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DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenis planuojamo statyti Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo, teritorijos centro 
koordinatės LKS sistemoje (507696, 6091021) teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos 
modeliavimui.

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 
D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir 
Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. 
įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant pažemio 
koncentracijų skaičiavimus, turi būti naudojami 2 km spinduliu apie šį objektą planuojamų ūkinių 
veiklų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės 
veiklos galimybių, į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. Taip pat 
atliekant sklaidos modeliavimą prašome naudoti naujausias santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų 
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje 
http://aaa.lrv.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams”.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Gretimybėse planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys, 1 
lapas.

Taršos prevencijos departamento 
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja Loreta Jovaišienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. +370 614 96186, el. p. zita.vaitiekuniene@gamta.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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Nuo objekto – Kauno geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo  LKS sistemoje (507696, 6091021), 2 km spinduliu įmonių planuojamos ūkinės 
veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar 
atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys, kurių prašoma  2022-04-05 UAB „Infraplanas“ 
raštu Nr. S-2022-47.

1. Duomenys iš PAV atrankos informacijos – Profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamyba, Krašto g. 37, 
Pabiržio kaimas, Neveronių sen., Kauno r. sav. , AB Higėja, kurie skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje  https://aaa.lrv.lt/ 
nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2021 metai >3. Atrankos dėl PAV informacija > Kauno regionas (Nr. 1) > 
2021-02-17 Papildyta atrankos informacija.
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

NO2 1 val., be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

120,9 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

NO2 1 val., su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

126,3 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

NO2 metinis, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

19,1 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

NO2 metinis, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

24,5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

KD10 paros, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

15

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

12,9 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

KD10 paros, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

15

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

22,6 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

KD10 metinis, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

15

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5,7 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

KD10 metinis, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

15

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

15,9 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

KD2,5 metinis, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

15

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,1 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo eksploatacija.

KD2,5 metinis, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2022-10-11

PROJECT NO.:

SOURCES:

15

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

13,3 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

KD10 paros, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

13,8 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

KD10 paros, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

23,2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

KD10 metinis, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

10,3 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

KD10 metinis, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

20,5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

KD2,5 metinis, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

KD2,5 metinis, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

4

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8,2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

CO 8 val., be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

114,7 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

CO 8 val., su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

294,7 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

LOJ 0,5 val., be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,6 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

LOJ 0,5 val., su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,7 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

NO2 1 val., be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

61,7 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

NO2 1 val., su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

67,2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

NO2 metinis, be fono.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

25,6 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10.000

PROJECT TITLE:

Kauno depas

COMMENTS:

Depo statyba.

NO2 metinis, su fonu.

COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

2023-01-31

PROJECT NO.:

SOURCES:

2

RECEPTORS:

875

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

31,0 ug/m^3


