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Panevézio rajono savivaldybeés Panevézio, Naujamiescio ir Upytés seniunijos.
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Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai
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AB ,LTG Infra “, GeleZinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p.
info@ltginfra.lt. Kontaktinis asmuo -,Rail Baltica” valdymo Projekty
jgyvendinimo Teritorijy planavimo projekto vadové Kristina Rackauskaité
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Savokos ir santrumpos

IIVP - Projekto ,Rail Baltica “ gelezinkeliy infrastruktdros priezidros depy susisiekimo komunikacijy
inzinerinés infrastruktdros vystymo planas.

SPAYV - Strateginis pasekmiy aplinkai vertinimas
PAV - poveikio aplinkai vertinimas.

Planavimo programa - Projekto , Rail Baltica” gelezinkeliy infrastruktaros prieziaros depy susisiekimo
komunikacijy inzinerinés infrastruktiros vystymo plano planavimo darby programa, patvirtinta LR
susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. jsakymu Nr. 3-123 , Dél projekto ,, Rail Baltica “ geleZinkelio linijos
Lenkijos ir Lietuvos valstybiy siena- Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijy inzinerinés
infrastruktdros vystymo plano planavimo darby programos, projekto ,Rail Baltica “ gelezinkeliy
infrastrukttros Kauno geleZinkeliy mazge susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastruktdros vystymo
plano planavimo darby programos, projekto ,,Rail Baltica “ geleZzinkeliy infrastruktaros prieziaros depy
susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastrukttros vystymo plano planavimo darby programos, projekto
»Rail Baltica “ gelezinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktdros
vystymo plano planavimo darby programos patvirtinimo”

PVSV - Poveikio visuomenés sveikatai vertinimas.

Panevézio depas (PD) - Projekto , Rail Baltica “ Paneveézio gelezinkeliy infrastruktiros prieziaros depas.
PUV - Planuojama ukiné veikla.

VUETK - Valstybinis upiy, ezery ir tvenkiniy kadastras.

LR - Lietuvos Respublika.

SRIS - Saugomy rasiy informaciné sistema.

TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso
valstybinés priezitros informacinés sistema.

Agentura - Aplinkos apsaugos agentdra.

OKT - Aplinkos oro kokybés matavimy stotelés.

RB IMF - ,Rail Baltica” infrastruktdros priezitros depy techniné studija ir projektiniai pasialymai.
GEOLIS - Geologijos informaciné sistema.

GK - Gamtinis karkasas.

TP - Traukos pastoté.

OL - Oro linijos.

EML - Elektromagnetiné spinduliuoté.

KD1o - Kietos dalelés.
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NO,- Azoto dioksidas.
0s - Ozonas.
RV - Ribineé verté.

CO; e - anglies dvideginio ekvivalentas.

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros
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Saugotina aplinka- gyvenamuyjy pastaty aplinka, kurioje yra nustatyti leidziami triukSmo ribiniai dydziai.
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lvadas

Projekto ,Rail Baltica “ Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros prieziaros depe planuojama dkiné veikla
(toliau PUV) patenka j PAV jstatymo 2-o priedo (Planuojamos kinés veiklos, kuriai turi bati atliekama
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sgrasas) 10 punktg - ,, InZineriniai statiniai “[19]:

- 10.2. urbanistiniy objekty (i3skyrus gyvenamuosius pastatus, kai jy statyba numatyta savivaldybiy
lygmens bendruosiuose planuose), jskaitant prekybos ar pramogy centrus, autobusy ar troleibusy
parkus, automobiliy stovéjimo aiksSteles ar garazy kompleksus, sporto ir sveikatingumo
kompleksus, statyba (kai uzstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis,
Saligatviais, pesciyjy takais, dviraciy takais);

- 10.3. gelezZinkeliy, iSskyrus pagrindinius vie3ojo naudojimo gelezinkelius, tiesimas (kai tiesiamas 2
km ar ilgesnis gelezinkelis)

Vadovaujantis PAV jstatymo Il sk. 11 punktu, planuojamos tkinés veiklos organizatorius pradéjo poveikio

aplinkai vertinimg be atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo proceddros.

Paneveézio depo PAV ataskaita rengiama Projekto ,Rail Baltica “ geleZinkeliy infrastruktaros priezitros
depy susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastruktiros vystymo plano (toliau - IIVP) konkretizuoty
sprendiniy rengimo etape.

IIVP rengimo etapo bendryjy sprendiniy formavimo stadijoje, kai buvo planuojama teritorijos plétros
koncepcija, atliktos SPAV proceduros (SPAV apimties nustatymo dokumentas, SPAV ataskaita, SPAV
ataskaitos viesinimas ir derinimas su SPAV subjektais). Visi dokumentai pateikti TPDRIS, dokumento Nr. S-
NC-00-19-12. SPAV ataskaitoje analizuotos dvi Panevezio depo alternatyvos. Optimali Panevézio
alternatyva pasirinkta atsizvelgiant j informacijg apie galimas reikSmingas IIVP jgyvendinimo pasekmes
aplinkai, daugiakriterine ir kasty naudos analize, konsultacijas su visuomene bei SPAV subjektais (5
priedas).

PAV Ataskaita rengiama parinktai optimaliai Panevézio depo alternatyvai Nr.1, ja lyginant su ,0” alternatyva,
t. y. esama situacija. Kitos alternatyvos, tokios, kaip technologiniy sprendiniy, poveikj mazinanciy
priemoniy PAV ataskaitoje neanalizuotos.

Vadovaujantis Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprasu, Planuojamos Gkinés
veiklos organizatorius (uzsakovas) turi teise nuspresti rengti PAV programa ar pranesima apie PAV pradzia.
Organizatorius nutaré Projekto ,Rail Baltica” PanevéZio gelezinkeliy infrastrukttros prieziiros depui
rengti Poveikio aplinkai vertinimo Programa.

Atliktos PAV programos proceddros:

- PAV dokumenty rengéjas, parenges programg, ja pateiké PAV subjektams isvadoms gauti,
organizavo visuomenés informavimo procediras, nustatytas Tvarkos apraso [27] V skyriuje ir
informavo Agentirg apie parengta programa.

- Suinteresuotos visuomenés pasitlymy nebuvo gauta.
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- PAV dokumenty rengéjas programa, PAV subjekty iSvadas pateiké Agentarai nagrinéti.
- Agentirai$nagrinéjusi programa, 2022-06-16 pateiké PAV dokumenty rengéjui rastg Nr. A4E-7074
dél programos patvirtinimo. Visi PAV programos dokumentai pateikti 2 priede.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo jstatymu [19] ir
Planuojamos akinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprasu [27].
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1. Informacija apie PUV vieta

1.1. Vieta

Analizuojami PUV sprendiniai issidéste dviejose vietose.

Panevézio depo (PD) sprendiniai (1 pav.) patenka j Panevézio rajono savivaldybés Panevézio ir
Naujamiescio senilnijy ribas, traukos pastotés (TP) sprendiniai patenka j Panevézio rajono savivaldybés
Upytés seniunija.

Pietinéje Paneveézio depo puséje yra magistralinis kelias A9 Panevézys-Siauliai. Ties Algirdiskiy kaimu A9
kelias kertasi su gelezinkelio linija Panevézys-RadviliSkis. Nagrinéjamos teritorijos pietrytinéje dalyje i3
abiejy A9 kelio pusiy vyrauja dirbami laukai, yra keletas sodyby. PUV teritorija kerta i$ iaurés tekanti upe
Sudramala, kuri uz nagrinéjamos teritorijos riby, pietuose jteka j Nevézj. Siauriné PUV teritorijos dalis
patenka j Gustoniy miska, kuriame vyrauja lapuodiai. Siauriausioje PUV teritorijos dalyje uz Gustoniy misko
vél prasideda dirbami laukai, teritorijg kerta upé Liekupis, deSinysis Nevezio upés intakas.

Traukos pastoté (1 pav.) planuojama netoli magistralinio kelio A17, kuris nuo jos nutoles apie 180 m Siaurés-
ryty-pietryciy kryptimi. Traukos pastotei arciausias gyvenamasis namas yra nutoles Siaurés kryptimi apie
0,5 km. Siuo metu planuojamos pastotés teritorijoje ir jos gretimybéje vyrauja paséliy laukai.
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1 pav. Analizuojama PUV vieta

Detali analizé apie PUV teritorijg ir jos gretimybes pagal kiekvieng aplinkos komponentg pateikta 3 skyriuje..
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1.2. Teritorijy planavimo dokumentai

Lygiagreciai su PAV ataskaita yra rengiamas projekto ,, Rail Baltica “ geleZinkeliy infrastruktdros prieziaros
depy susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktdros vystymo planas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybe, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 23
straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsizvelgdama j Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11
d. nutarimg Nr. XI-1612 ,, Dél projekto ,,Rail Baltica “ pripazinimo ypatingos valstybinés svarbos projektu
“ ir siekdama jgyvendinti Nacionalinés susisiekimo plétros 2014-2022 mety programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2013 m. gruodzio 18 d. nutarimu Nr. 1253 ,, Dél Nacionalinés susisiekimo
plétros 2014-2022 mety programos patvirtinimo “, 7.1.1 papunktj, nutaré (2018-12-27 nutarimas Nr.
1398) pradéti rengti valstybei svarbaus projekto ,, Rail Baltica “ geleZinkeliy infrastruktaros prieziaros depy

susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktdros vystymo plana.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 4 str. 4 p. ,,<..Taikant valstybei svarbiy
projekty teritorijy planavimo dokumenty sprendinius, valstybés lygmens ir Zemesnio lygmens teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieStarauja valstybei svarbiy projekty teritorijy
planavimo dokumenty sprendiniams>

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (2021-09-29 LRV nutarimas Nr. 789). Parengtuose BP
plano sprendiniuose numatoma vystant Panevézio-Siauliy partneryste, jsisavinti , Rail Baltica “ trasos ir
Siauliy oro uosto teikiamg mobilumo paslaugy ir ekonominj potenciala. Sudaryti galimybes efektyviam
keleiviy judéjimui (siejamam su gyventojy, lankytoju, turisty, specialisty ir kt. asmeny judéjimu, taip pat
paslaugy pasiekiamumo, kokybés gerinimu, jvairovés didinimu, gyvenimo kokybés gerinimu, regioninés
atskirties mazinimu), gerinant jungluma tarp Siauliy-PanevéZio ir, Rail Baltica PanevéZzio stoties. Vystyti
krovininiy Paneveézio ir Siauliy terminaly jungtis su tarptautine geleZinkelio linija ,Rail Baltica per
Panevézio stotj ir Siauliy oro uostu. Uztikrinti galimybe karine technika perkelti geleZinkeliy transportu
panaudojant valstybei svarby ,, Rail Baltica “ projekta. Modernizuoti geleZinkeliy infrastruktara tarp Siauliy
ir Panevézio, jskaitant keleiviy terminalus bei geleZinkelio linijos elektrifikavima, pritaikyti jg keleiviniy
traukiniy greiciui iki 160 km/h. Modernizuojama 1520 mm plocio vézés gelezinkelio linija Panevézys-
RadVviliskis sujungti su ,, Rail Baltica “ projekte numatytais naujais kroviniy ir keleiviy terminalais. Panevézio
kroviniy terminalas turi uztikrinti Siaures Lietuvos regiony kroviniy konsolidacija ir perskirstyma bei
jvairiarasés logistikos galimybes. Sios naujos jungtys ir stotys uztikrins Siauliy bei PanevéZio miesty ir
regiony jungluma gelezinkeliy transportu su ,Rail Baltica” geleZinkelio linija.

Panevézio rajono bendrojo plano (2008-07-03 Panevézio rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-
154) sprendiniuose Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena
specialiojo plano sprendiniai néra pazymeéti. Taip pat teritorija gelezinkeliy infrastruktros priezitros depo
ar gelezinkelio keleivinés stoties jrengimui iSskirta néra.

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena specialusis planas.
Patvirtintas 2017-01-11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 31. Planavimo dokumento
sprendiniai vertinti analizuojant suminj poveikj.
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1.3. Alternatyvos

Poveikio aplinkai atzvilgiu Panevézio gelezinkeliy infrastrukturos prieziuros depo alternatyvos Nr. |
sprendiniai (3 priedas) lyginami su ,0” alternatyva, t. y. esama situacija.

Kitos alternatyvos, tokios, kaip technologiniy sprendiniy, poveikj mazinanciy priemoniy PAV ataskaitoje
neanalizuotos.

2. PUV fizinés ir techninés
charakteristikos

2.1. PUV jgyvendinimo etapai

- 2025-2026 metai - Panevézio gelezinkeliy infrastruktlros priezitros depo statyba’.

- 2026-2028 metai - statybinés bazeés veikla, t. y. geleZinkeliy infrastrukttros priezitros depo
teritorija iki gelezinkelio infrastruktdros statyby pabaigos naudojama kaip statybiné bazé ,Rail
Baltica” pagrindinés geleZinkelio linijos tiesimui.

- 2056 metai - geleZinkeliy infrastrukttros priezitros depo veikla (vertinamas poveikis pagal
prognozuojama eismo intensyvuma 2056 m.).

2.2, Formuojami zemés sklypai ir servitutai, uzstatymo plotas

Panevézio depo, Panevézio gelezinkelio keleivinés stoties, traukos pastotés bei inZinerinés infrastruktdros
ir susisiekimo komunikacijy plétrai siiloma suformuoti 93,5894 ha ploto 21 zemés sklypa. Formuojamiems
Zzemeés sklypams nustatomas teritorijos naudojimo tipas - inZinerinés infrastruktdros teritorijos, pagrindiné
Zemeés naudojimo paskirtis - kita, Zemés sklypo naudojimo bidai - susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy
aptarnavimo objekty teritorijos (I1), Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos (12). Formuojami
zemeés sklypai grafiskai pazyméti 4 priedo bréZiniuose.

Pastatais uzstatytos zonos plotas - apie 3,3 ha (visi depo pastatai, traukos pastoté, keleiviné stotis)

Nulinis uzstatymas (kietos dangos) — apie 28 ha (kietos dangos depe, kariné technikos aikstelé, keleivinés
stoties teritorija, planuojami automobiliy keliai)..

! Planuojama, kad depas pradés veikti 2029 metais.
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IIVP siGlomi preliminaris formuojamy Zemés sklypy plotai bei numatomy visuomenés poreikiams
paimamy zemeés sklypy ar jy daliy plotai bus tikslinami Zemés paémimo visuomenés poreikiams projekto
rengimo metu.

IIVP sidloma suformuoti inZineriniams tinklams (330/110/10 kV elektros perdavimo linijoms, vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinklams) servitutus, t.y. servituta, kuris suteikia teise tiesti, aptarnauti, naudoti
pozemines, antzemines, komunikacijas (222). Servituty sarasas ir jy vieta pateikta 4 priedo bréZiniuose.

lgyvendinant IIVP sprendinius, t. y. rengiant Zemés paémimo visuomenés poreikiams projektus ir/ar
techninius projektus, servituty padétis plane gali bati tikslinama.

PUV teritorijoje esantys miskai bus iSkertami, esanti augalija bus sunaikinta nukasant dirvozemio sluoksnj
ir uzstatant naujais pastatais, infrastruktlros objektais. Bus iskirsta 35,4861 ha Gkiniy misky grupei
priskiriamy misky (2 pav.).

Lietuvos Respublikos misky jstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad misko Zeme paversti kitomis
naudmenomis valstybinés reikimés miskuose galima tik po to, kai misko zemés pavertimas kitomis
naudmenomis suplanuotas vietovés lygmens bendruosiuose planuose arba specialiojo teritorijy
planavimo dokumentuose, arba detaliuosiuose planuose ir Vyriausybé priima nutarimag deél tam tikry
valstybinés reikSmeés misky ploty iSbraukimo i$ valstybinés reikSmés misky ploty.

Misko Zemés pavertinimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo tvarkg reglamentuoja 2011 mety
rugséjo 28 d. LR Vyriausybés nutarimas Nr. 1131 ,MiSko zemés pavertimo kitomis naudmenomis ir
kompensavimo uz misko Zemés pavertimg kitomis naudmenomis tvarkos aprasas” (su veélesniais
pakeitimais).

Misko zemeés pavertimas kitomis naudmenomis laikomas jvykusiu, kai kitomis naudmenomis paverciamas
misko Zemés plotas isregistruojamas i$ Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro ir kai, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registro jstatymu ir Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro duomenimis, pakeitimai jregistruojami
Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

PUV sprendiniy jgyvendinimui, prie$ pradedant techninio projekto rengimo darbus turi bati atliktos misko
zemés pavertimo kitomis naudmenomis proceddros, numatytos Misko Zemés pavertimo kitomis
naudmenomis ir kompensavimo uz misko Zemés pavertimg kitomis naudmenomis tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2011 m. rugsejo 28 d. nutarimu Nr.1131. Kitomis
naudmenomis paverciami misko plotai LR misky valstybés kadastro duomenimis yra priskirti Gustoniy
girininkijai. Misko Zzemés plotai, kuriuos numatoma paversti kitomis naudmenomis, gali bati tikslinami
Zemeés paémimo visuomenes poreikiams procedlry metu arba kitose sprendiniy jgyvendinimo stadijose.

Panevézio depo PAV ataskaita 15/200



@ﬁail Baltica | QtQmiS P iKrrAPLANAS

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

depo PAV ataskaita
512000 513000
1 1
MISKO ZEMES PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS SCHEMA M 1:5000 | TERITORIJOS PADETIES SCHEMA
440082600030 \
7
Similgiy sen.
6 Panevézio sen.
9 Pan; v,
19 nuvdilom
661100070033
1
§ s
2 5 n01808s1ss
&
o 440024151742 / g
g4 s W B
z / % 18] z
e '.r,' v s
s
//An /?; e
< ‘- i | Skiypo unikalus Nr. STeat
- t bréi paskirtis/Misky grupés, paveréiamo kitomis
// 4 ’ g e m,_,,..,.:,..... plows, ha mmhu«n.‘m
12 / l/" Vitiay (oo paskirios Jome
I 1 51100070025 i grupé 16,7200 24024
13 14 15 o \1 e Mitiey mwr:‘;mmm
10 Imes
/V /1 13a 2 440052670658 "u?m rupe 55895 55678
! / okirial miSkal
440024151828 ) —y
%/ 3 440039709483 W“‘“’N“;‘::’ 5516 10232
1 Ohinias mhai
/ \ Fomes too pasiatics
3 4 5 ‘\/ 4 661100070018 FemelV midhy grpe. 24000 223558
1 2 I / VWi o pacikirios Sameny
,/4'4 5 440052715783 i@ﬁ 19596 19506
= z _abiriai il
/ " & 410052402221 e m sl 05154 05154
9 4 Wiy koo paskirties JemeV
8 A { 7 440052404505 ey grupe. 00411 00411
4 kIn MeSkal
\ MKy n:n r:mnm FemeV |
4 \ ’ 8 410024151742 e grupe, 125736 20187
" < (iRBero0 askrs Fomay
00 imes
’ 0 440052404627 vl“-‘;u Grupe, 07083 07083
mskal
‘ Mm‘:":mncs 2emem |
= 10 440052404649 ::gm qn;: 04638 04638
{ ] mmmpr:nms 2emen
1 17 ' n 430052400587 meShy grupe. 03050 0305
1" | i Ohnia Mkl |
| Mitia) 10 packimos JomeAV |
| 12 440052406621 iy grupt, 21616 21618
phiriai Sl
13 [ Wiiq Do paskirties Zemen |
16 13 410024151828  grupe, 16,7364 28014
Clansal mvSkal
Virdky Uo paskuries Zeme |
A 14 440052406676 sy gnpe, 0874 08724
wiriai |
15 - I s ZomenV
N \ / 15 410052406654 e w:mgn‘:m == 27,3007 53032
I \  mekan
o 7en::r:n paskirties
16 440052406710 ZemetV medky grupe. 88831 42021
25 p— [" ¢ 7 v\:mm:m Lasva vastybine 13107
= AV miky grope, La=a vastytne P
D 2 Ghinal mudkar | Seme
- 2 . momges | Comm | iue
£ / 2° Comars | Tone™ | o g
=3 36 4961
8 v
2 3 2
s s
/ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
30 661100030002 ——
32 Loo) imo ir objekty teritorija
/ Misky akio zemes kitomis
8
i % ‘g § g Sklypai (V] Registry centras 2022)
S 3| 2|§% g 16 Migko sklypy ribos ir sklypo numeris
il 2
T T
512000 513000

2 pav.

Panevézio depo PAV ataskaita

Misko Zzemés pavertinimas kitomis naudmenomis schema M 1:5000

16/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

ﬁail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita

2.3. Specialiosios zemés naudojimo salygos

Specialiosios Zemés naudojimo salygos, Zemés sklypuose nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo nuostatomis. [IVP siGlomos nustatyti specialiosios Zzemeés
naudojimo salygos nurodytos 4 priedo bréziniuose.

Planuojamos infrastruktlros specialiosios zemés naudojimo saglygos turi bati tikslinamos ir registruojamos
rengiant zemeés valdos projektus ar statiniy projektuose, kai iSduotas statyba leidziantis dokumentas.

Vadovaujantis specialiyjy Zemeés naudojimo salygy jstatymo [5] 7 str. 3 punktu ,,Zemés savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zzemés patiketinio sutikimas neprivalomas, kai, tenkinant viesajj interesa, Siame
jstatyme nurodytos teritorijos nustatomos fteritorijy planavimo dokumentuose ar Zemés valdos
projektuose arba Siy teritorijy planus, Zemélapius ir (ar) schemas jstatymy, Vyriausybés ar jos jgaliotos
institucijos nustatyta tvarka patvirtina Vyriausybe, jstatymy ar Vyriausybés jgaliota institucija nerengiant
teritorijy planavimo dokumento ar zemés valdos projekto Siais atvejais: 1) valstybei svarbiems projektams
jgyvendinti <..>

Specialiosios Zemés naudojimo salygos numatomos:

- Automobiliy keliai. Automobiliy keliy apsaugos zony dydziai ir Gkinés veiklos apribojimai aprasyti
Jstatymo 18, 19 str. Automobiliy keliams nustatomos apsaugos zonos: magistraliniy keliy apsaugos
zona - po 70 metry, krasto keliy apsaugos zona - po 50 metry, rajoniniy keliy apsaugos zona - po
20 metry, lv keliy apsaugos zona - po 10 metry, IVv keliy apsaugos zona - po 3 metrus j abi puses
nuo kelio briauny.

- Gelezinkelio keliai, jrenginiai. Gelezinkelio keliy, jrenginiy apsaugos zony dydziai ir Ukinés
veiklos apribojimai aprasyti Jstatymo 21, 22 str. Gelezinkelio keliams nustatomos apsaugos zonos:
miesto gyvenamosiose vietovese - po 20 metry j abi puses nuo krastiniy gelezinkelio keliy asiy,
kaimo gyvenamosiose vietovése -po 45 metrus j abi puses nuo krastiniy gelezinkelio keliy asiy,
pervazose kaimo gyvenamosiose vietovése - po 70 metry j abi puses nuo krastiniy gelezinkelio
keliy adiy. Privaziuojamuyjy gelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona sutampa su gelezinkelio
kelio statinio ribomis, taciau Sios apsaugos zonos riba negali bati mazesné kaip 3,1 metro nuo
gelezinkelio kelio asies. GeleZinkelio Zeldiniy apsaugos zona - Zemeés juosta kaimo gyvenamosiose
vietovése po 25 metrus j abi puses nuo vieSosios gelezinkelio infrastruktlros kelio, siaurojo
geleZinkelio (600 mm ir 750 mm plocio vézés) kelio, prasidedanti 20 metry atstumu nuo krastiniy
gelezinkelio keliy asiy;

- Elektros tinklai. Elektros tinkly apsaugos zony dydziai ir Gkinés veiklos apribojimai aprasyti
Jstatymo 24, 25 str. Elektros perdavimo linijoms nustatomos apsaugos zonos: 10 kV jtampos oro
linijoms - po 10 metry, 110 kV jtampos oro linijoms - po 20 metry, 330 kV jtampos oro linijjoms -
po 30 metry j abi puses nuo krastiniy oro linijos laidy. PoZeminiy kabeliy linijos apsaugos zona -
po 1 metrg j abi puses nuo Sios linijos. Transformatorinés ar skirstomojo punkto apsaugos zona yra
5 metry plocio zemés juosta aplink transformatorine ar skirstomajj punkta. Integruoty j pastata
transformatoriniy apsaugos zonos nenustatomos;
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- Melioracijos statiniai. Melioracijos statiniy apsaugos zony dydZiai ir Gkinés veiklos apribojimai
aprasyti |statymo 92, 93 ir 94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona - Zzemés juosta isilgai $io
griovio, kurios ribos yra 15 metry nuo griovio $laito virSutinés briaunos. Bendrojo naudojimo
drenazo rinktuvy apsaugos zona - Zemés juosta isilgai drenazo rinktuvo, kurios ribos yra po 15
metry j abi puses nuo rinktuvo asies. Polderiy apsaugos zona - 15 metry plocio zemés juosta j abi
puses nuo pylimo (nuo vidinio ir iSorinio Slaity (ten, kur galima) papédés ir kanalo virSutinés
briaunos);

- Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktura. Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktdros apsaugos zony dydziai ir Gkinés veiklos apribojimai aprasyti |statymo 42 ir 43 str.
Vandens tiekimo, nuoteky, pavirdiniy nuoteky tvarkymo infrastruktdrai nustatoma apsaugos zona:
kai tinklai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona - po 2,5 metro, kai tinklai jrengiami
didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona - 5 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies.

2.4, PUV sprendiniai
Analizuojami PUV sprendiniai vadovaujantis parengtais projekto ,Rail Baltica
infrastruktdros priezitros depy susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastruktiros vystymo plano
konkretizuotais sprendiniais. PAV_ataskaitos metu naudojami preliminards duomenys, kurie techninio
projekto metu bus tikslinami, tuo paciu bus tikslinamos ir aplinkosauginés priemonés.

gelezinkeliy

Panevézio depo sprendiniuose numatyta:

- Infrastruktdros priezitros depas su jo eksploatavimui ir funkcionavimui reikalingais statiniais.

- Krovininé stotis, prie kurios prijungiamas depo kelynas.

- Kroviniy terminalas su 1435 ir 1520 mm vézés plocio keliais.

- Aikstele, skirta krovos/karinés technikos iSkrovimui/pakrovimui ar laikymui (iki 300 karinés
technikos vnt.) ties kroviniy terminalu.

- Rampa ties kroviniy terminalu, skirta kroviniy ir/ar karinés technikos perkrovimui i$ 1435 mm vézés
kelio j 1520 mm vezes kelia.

- Gustoniy stoties nelyginio ieSmyno rekonstravimas, su antro 1520 mm vézés plocio kelio jrengimu
iki pat perony, numatyty ties pagrindine ,Rail Baltica” trasa.

- Depo sujungimas 1520 mm vezeés plocio keliu su Gustoniy stotimi.

- PanevéZio keleiviné stotis ir privaziuojamieji keliai.

- Veézés keitimo jtaisas ir keliai, sujungiantys Gustoniy stotj su pagrindine ,Rail Baltica” trasa.

- Regioniniy keleiviniy traukiniy keliai su kitais jungiamaisiais/kaupiamaisiais keliais.

- Magistralinio automobiliy kelio A9 rekonstrukcija ir kiti automobiliy keliy sprendiniai.

Auksciau isvardinti sprendiniai yra suderinti su pagrindinés ,Rail Baltica” trasos techninio projekto ,Naujo
ruozo nuo Ramygalos iki Lietuvos-Latvijos valstybiniy sienos statybos projektavimas” rengiamais
sprendiniais. Panevézio depo sprendiniai pateikti 3 priedo brézinyje.
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2.4.1. Panevézio depo eksploatavimui ir funkcionavimui reikalingi statiniai ir

technologija

PanevéZio depas uztikrins:

GelezZinkelio infrastruktaros priezitros darby atlikima.

Jvykiy likvidavima ir darby atlikima.

Atvykima j jvykio vietg ieSmuose arba keliy sankirtose bei kitus specifinés priezitros taskus per
nustatyta laikg nuo pranesimo gavimo momento tiek darbo, tiek ir nedarbo valandomis.
Darbininky brigados, esancios arciausiai jvykio vietos, atvykima | vieta per trumpiausia laika.
Infrastruktdros prieziGros darbininky brigados darbas bus organizuojamos pagal suplanuotus
infrastruktdros patikrinimus, todel dazniausiai darbininky brigados vykdys apziGros ir patikrinimo
darbus ,Rail Baltica” trasoje.

GeleZinkelio technikos ir iedmeny priezitros bei aptarnavimo darby atlikima.

Priedgaisrinio ir gelbéjimo traukiniams bei kity riedmeny laikymo galimybe.

Numatomo laikyti Gkinio bei prieSgaisrinio ir gelbéjimo traukinio, kt. prieziGros technikos
remontus, keleiviniai ir prekiniai riedmenys, jskaitant ir lokomotyvus, nebus remontuojami.
leSmy, pabeégiy ir kity virsutineés kelio konstrukcijos elementy atsargy kaupimg ir sandéliavima, bei
galimybe juos perkrauti.

Balasto iskrovima, pakrovima ir sandéliavima.

Galimybe lokomotyvams pakeisti kryptj tam, kad iSvaziavimas i$ Panevézio depo teritorijos buty
vykdomas ,lokomotyvy priekyje”.

Panevézio depo infrastruktira planuojama taip, kad tilpty Si gelezinkelio infrastruktQros prieziGros
technika:

Universali kelio ir ieSmy iStaisymo masina.
Dinaminis kelio stabilizatorius.

Kelio istaisymo masina.

Drezinos (jskaitant elektrines).

Pagalbinis traukinys.

Priedgaisrinis traukinys.

Minéta priezitros technika yra skirta dazniausiai atliekamiems prieZiGros darbams, jskaitant:

Nuolatine infrastruktros objekty priezilrg ir lengvai pasiekiamy elementy aptarnavima (valymas,
tepimas, iStaisymas).

Vizualines apziGras naudojant drezinas ir specializuotg matavimo technika.

Prevencine priezitra (iStaisymas, duomeny rinkimas, kelio pamusimas trumpy ruozy istaisymui,
vienetiniy elementy pakeitimas ir kt.).

Skubius remontus.

Techninés prieziuros valdyma (planavimas, duomeny rinkimas, saugos matavimai ir kt.).
Susisiekima su eksploatavimo tarnyba, riedmeny valdytojais, gelbéjimo tarnybomis ir pan.

Planuojama, kad PanevéZio depas bus skirtas aptarnauti Jonava - LT/LV siena 1435 mm plocio vézés
gelezZinkelio ruozus.
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Statybos bazé - planuojama, kad PanevéZio depo teritorija iki gelezinkelio infrastruktiros statyby
pabaigos (2026-2028 metais) bus taip pat naudojama kaip statybiné bazé ,Rail Baltica” pagrindinés
gelezinkelio linijos tiesimui.

Statybos bazés veikla:

- Teritorijoje bus sandéliuojami bégiai, pabégiai, ieSmai, pralaidos.
- Birios medziagos bus vezamos tiesiai j statybviete, todél depo teritorijoje gali buti sandéliuojama
skalda. Didzioji dalis medziagy bus atvezama gelezinkelio keliais.
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Balasto pakrovimo zona

Balasto sandzliavimo aikstele
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Planuojami Panevézio depo statiniai:

Riedmeny aptarnavimo pastatas. Riedmeny priezilros pastate planuojama vykdyti technikos
skirtos infrastruktros prieziGrai, aptarnavima ir remontg (t. y. aptarnavimo, priezilros, remonto
darbai bus atliekami tik technikai, kuri bus laikoma depe). Atliekami darbai: virinimas, kalimas,
pjovimas, greZzimas, mechaninis remontas. Pastate judés 3 frontaliniai kranai, jrengiamos 2
remontui ir priezitrai skirtos duobés. Naudojami jrenginiai: pjovimo staklés, presai, plaktukai,
suvirinimui skirti jrenginiai. Vienu metu vienoje duobéje gali bati remontuojami iki 3 vnt. technikos.
Pastate bus jrengta iStraukiamoji ventiliacija.

PrieSgaisrinio ir gelbéjimo traukiniy pastatas. Privaziavimas suprojektuotas taip, kad buty
uztikrintas tiesioginis privaZiavimas nuo pastato iki pagrindinés ,Rail Baltica” linijos, kad bty
galima pasiekti jvykio vietg per trumpiausig jmanoma laika. Pastato viduje numatyti du bégiai, skirti
prie$gaisriniams traukiniams. Siame pastate jokie prieziGros, remonto darbai nebus atliekami.
Sandélio pastatas. Jame gali bati laikoma smulki jranga, elementai, skirti prieziaros darbams
tokiems kaip elektros-techniniai darbai, signalizacijos sistemos prieZidra ir kt. atlikti. Siame pastate
technikos remonto ar priezitros darbai nebus atliekami

Stoginé. Skirta apsaugoti prieziGros jrangg nuo nepalankiy oro salygy.

Biury pastatas.

Balasto sandeéliavimo aikstelé. AikSteléje bus laikomi beégiai, pabégiai, mazas kiekis skaldos
(reikalingas smulkiems trasos taisymams atlikti). Skaldos pakrovimas bus vykdomas ratiniu
traktoriumi.

Svarstyklés.

Degaly pildymas. Degaly zona skirta lokomotyvy degaly uzpildymui. Jrengiama aikstelé su kieta
danga ir dviem kuro talpyklomis. Naftos produktai bus naudojami statybos laikotarpiu iki 2028 m.,
véliau palaipsniui bus pereinama prie Svarios energijos (elektros). Depo eksploatavimu metu bus
naudojami elektriniai/baterijomis varomi riedmenys.

Depo teritorija ir visa planuojama infrastruktdra bus aptverta.

Panevézio depo teritorijoje yra numatyta 15 keliy. Traukiniy greitis ties jvaziavimu j depo teritorijg
- 30 km/h.

Panevézio depo viduje numatomos apytiksliai 52 automobiliy statymo vietos, kurios suskirstytos j
tris parkavimo zonas, kurios numatytos 3alia ofiso pastato, Salia sandélio pastato ir Salia atviros
sandéliavimo vietos.

2.4.2. Gelezinkelio keliai ir jy paskirtis

PanevézZio 1435 mm vézés krovinine stotj sudaro penki keliai (3 priedas). Tai yra atvykimo-isvykimo ir
skirstymo/manevravimo keliai, kurie uztikrins traukiniy priémima ir iSleidima, sastaty formavima, stoties
sujungima su kroviniy terminalu, kroviniy rampa ir krovininés technikos aikstele.

Paneveézio depas bus sujungtas su krastiniais krovininés stoties keliais. Depa sudarys15-ka geleZinkelio
keliy, viena sgvaza ir du apsauginiai aklakeliai.

Kroviniy terminala sudarys keturi perkrovimo keliai ir du keliai iki rampos.
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Regioniniy keleiviniy traukiniy kelyna sudaro keturi keliai ir apsauginis aklakelis.

2.4.3. Automobiliy keliai

PUV automobiliy keliy sprendiniai [8]:

Jrengti privaziavimo kelius iki Panevézio keleivinés traukiniy stoties, gelezinkeliy infrastruktdros
prieziaros depo, traukos pastotés bei zemeés sklypy, kuriems dél infrastruktiros plétros bus
apribota galimybé patekti j zemés sklypa. Pagal techninj reglamenta KTR 1.01:2008 "Automobiliy
keliai", keliai skirstomi j valstybinés ir vietinés reikdmeés. Vietinés reikSmés kategorijos yra lv, llv ir
lllv. Valstybinés reikSmeés keliai skirstomi j I, II, Ill, IV, V. Privaziuojamieji automobiliy keliai
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“priskiriami Iv ir IVv kategorijos keliams. Privaziavimo keliy techniniai
parametrai, dangos, geometrijos, jvaziavimai j Zemés sklypus bus nustatomi/tikslinami techninio
projekto rengimo metu.

Jrengti aptarnavimo kelius, kurie skirti privaziuoti kuo arc¢iau prie gelezinkeliy infrastruktaros. [IVP
siiloma jrengti aptarnavimo kelius nuo Gustoniy stoties iki dviejy lygiy sankirtos per magistralinj
kelig A9. Taip pat aptarnavimo kelius siloma jrengti nuo Gustoniy pervazos (greta planuojamos
1520 mm vezes) link depo teritorijos bei greta regioniniy keleiviniy traukiniy stovejimo keliy.
Aptarnavimo keliy techniniai parametrai, dangos, geometrijos bus nustatomos/tikslinamos
techninio projekto rengimo metu. Kiti aptarnavimo keliai, skirti pagrindinés ,Rail Baltica” trasos
patarnavimui yra projektuojami techniniame projekte - Naujos linijos nuo Ramygalos iki
Lietuvos/Latvijos valstybinés sienos statybos projekte.

Automobiliy keliai iki signalizacijos ir valdymo jrenginiy yra uztikrinti/numatyti rengiamo techninio
projekto Naujos linijos nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybinés sienos statybos projektas
sprendiniuose.

Privaziavimui iki geleZinkeliy infrastruktlros prieziGros depo teritorijos ir Panevézio keleivinés
traukiniy stoties, silloma jrengti dvi dviejy lygiy sankirtas: per magistralinj kelig A9 (ties 9,7 km) ir
per esama geleZinkelio linija (Siauliai-Panevézys). Projektuojamy viaduky aukstis virs automobiliy
ir gelezinkeliy keliy - ne mazesnis kaip 7,3 m. Viaduky techniniai parametrai, pavirsinio vandens
nuleidimo sistemos, drenazas, eismo reguliavimo priemonés ir kiti klausimai bus
nustatomi/tikslinami techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant j techniniy reglamenty, teises
akty nuostatas bei iSduotas projektavimo salygas.

Rekonstruoti esama magistralinio kelio A9 ir geleZinkelio linijos (Siauliai-Panevézys) pervazg (ties
11,9 km) | dviejy lygiy sankirta. Projektuojamo viaduko aukstis - ne mazesnis kaip 7,3 m nuo
gelezinkelio bégio galvutés iki viaduko apatinés konstrukcijos. Dviejy lygiy sankirty parametrai,
inZinerinés ir eismo reguliavimo priemonés, privaziavimo keliai, esamy keliy rekonstrukcijos ir kiti
klausimai bus nustatomi/tikslinami techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant j techniniy
reglamenty, teisés akty nuostatas bei iSduotas projektavimo salygas.

Jrengti/pratesti automobiliy tunelj per gelezinkelio kelius (tarp 103 ir 104 km). Automobiliy tunelis
per pagrindinés ,Rail Baltica” trasos gelezinkelio kelius yra suplanuotas rengiamo techninio
projekto Naujos linijos nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybinés sienos statybos projekto
sprendiniuose. IIVP sitloma pratesti automobiliy tunelj vakary kryptimi, jtraukiant 1520 mm plocio

Panevézio depo PAV ataskaita 23/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

@E?’—Glg{ail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

kelio atSaka nuo Gustoniy stoties. Tunelio pratesimo poreikis/galimybés bei techniniai sprendimai
bus nustatomi/tikslinami techninio projekto rengimo metu.

- Rekonstruoti esama pésciyjy-dviraciy taka, magistralinio kelio A9 atkarpoje, ties Gustoniy pervaza
(11-12 km). Pésciyjy-dviraciy tako rekonstrukcijos metu, silloma numatyti dviejy lygiy sankirta per
magistralinj kelig A9. Pésciyjy-dviraciy tako rekonstrukcijos sprendimai bus nustatomi/tikslinami
techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant j techniniy reglamenty, teisés akty nuostatas bei
iSduotas projektavimo salygas.

- Jrengti automobiliy privaziavimo kelius (Iv kategorijos) iki Panevézio keleivinés traukiniy stoties ir
gelezZinkeliy infrastruktlros prieziGros depo teritorijos. Silloma jrengti 2 eismo juosty kelig, eismo
juostos plotis 3,25 m, kelio juostos/ susisiekimo komunikacijy koridoriaus plotis — ne siauresnis kaip
20 m. PrivaZiavimo keliai iki planuojamo viaduko, numatomi vienos eismo juostos, kurios plotis — 6
metrai. Dviejy lygiy sankirty, privaziavimo keliy techniniai parametrai, eismo valdymo priemonés
bus nustatomos/tikslinamos techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant | iSduotas
projektavimo salygas.

- Salia gelezinkelio keliy (ties 104 km) jrengti krovos/karinés technikos aikstele, kuri talpinty iki 300
transporto  priemoniy. AikStelés pagrindiné paskirtis - krovininés/karinés technikos
laikymas/stovéjimas. AikStelés paskirtis, plotas, stovéjimo viety skaicius bus tikslinamas techninio
projekto rengimo metu, atsizvelgiant j iSduotas projektavimo salygas.

- Jrengti privaziavimo kelig iki traukos pastotés. Numatoma jrengti Iv kategorijos 2 eismo juosty kelig,
eismo juostos plotis — 3,0 m, kelio juostos/susisiekimo komunikacijy koridoriaus plotis — ne
siauresnis kaip 15 m. Privaziavimo kelio techniniai parametrai, eismo valdymo priemonés bus
nustatomos/tikslinamos techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant j iSduotas projektavimo
salygas.

- |rengti privaziavimus iki privaciy Zzemés sklypy, kuriems dél infrastruktaros plétros bus apribota
galimybé patekti j zemés sklypa, silloma jrengti IVv kategorijos, vienos eismo juostos kelig, eismo
juostos plotis 2,5 m, kelio juostos/susisiekimo komunikacijy koridoriaus plotis - iki 12 m.
Privaziavimo keliy techniniai parametrai bus nustatomi/tikslinami techninio projekto rengimo
metu, atsizvelgiant j iSduotas projektavimo salygas;

Susisiekimo komunikacijy plétros sprendiniai (kelio vaZiuojamosios dalies plotis, planuojamos skirtingy
lygiy sankryzos, sankirtos, tuneliniai viadukai ir kt.) yra preliminaras ir bus tikslinami techninio projekto
rengimo.

2.4.4. Elektrifikacijos sprendiniai ir traukos pastoteé

- Elektrifikuoto gelezZinkelio kontaktinio tinklo aptarnavimui, rezervuojama teritorija traukos
pastotés jrengimui (ties 94 km) bei elektros perdavimo linijy jrengimui. Traukos pastotei elektros
energija numatoma tiekti i$ 110 kV elektros perdavimo linijy. Traukos pastoté prie 110 kV elektros
perdavimo tinkly prijungiama elektros kabeliy linijomis. Salia planuojamos traukos pastotés,
esancias 330 kV ir 110 kV oro linijas numatoma iskelti j rytine gelezinkelio kelio puse (tarp
planuojamo gelezZinkelio ir magistralinio kelio A17). Elektros oro linijy iSkélimo/rekonstravimo
sprendiniai priimti vadovaujantis rengiamo techninio projekto (Naujos linijos nuo Ramygalos iki
Lietuvos/Latvijos valstybinés sienos statybos projektas) rekomendacijomis. Privaziavimui iki
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traukos pastotés numatytas 6 m plocio kelias, susisiekimo komunikacijy koridoriaus plotis ne
siauresnis kaip 15 m. PrivaZiavimo kelio, kontaktinio tinklo, traukos pastotés techniniai parametrai
bei prijungimo prie elektros perdavimo linijy sprendiniai bus detalizuoti techninio projekto
rengimo metu. Sprendiniai pateikti 3 priedo bréziniuose.

2.4.5. Energijos tiekimas ir suvartojimas

«

Vadovaujantis , Rail Baltica = infrastruktdros prieziGros depy techninés studijos (RB IMF) sprendiniais,
elektros energijos tiekimas numatomas is 10 kV jtampos tinklo. Depo aptarnavimui reikalinga apie 400 kW
galia, o metinis energijos suvartojimas gali sudaryti apie 900 tukst. kWh. Numatoma Il elektros energijos
patikimumo kategorija, kai vartotojas apripinamas elektros energija i3 vieno elektros energijos 3altinio
viena elektros linija.

Panevézio depo elektrifikavimui numatoma jrengti naujus pozeminius elektros kabelius nuo esamy 10 kV
oro linijy. Taip pat geleZinkeliy infrastrukttros priezilros depo teritorijoje numatoma jrengti naujg 10/0,4
kV transformatorine. Preliminari pozeminiy elektros kabeliy ir transformatorinés dislokacijos vieta pateikta
3 priedo brézinyje. GelezZinkeliy infrastruktdros priezitros depo elektrifikavimo sprendiniai, prisijungimo
taskai bus tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas.

Panevézio gelezinkelio keleivinés stoties elektrifikavimui numatoma jrengti pozeminj elektros kabelj nuo
esamos 10 kV oro linijos bei jrengti atskirg 10/0,4 kV transformatorine. Preliminari pozeminio elektros
kabelio ir transformatorinés dislokacijos vieta pateikta 3 priedo brézinyje. Paneveézio gelezinkelio keleivinés
stoties elektrifikavimo sprendiniai bei elektros energijos poreikiai bus nustatomi techninio projekto
rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas ir reikalavimus.

2.4.6. Gelezinkelio transporto eismo valdymo, signalizacijos, telekomunikacijos
jrenginiai

Gelezinkelio transporto eismo valdymo, signalizacijos, telekomunikacijos jrenginiy vieta yra numatyta
esamame sklype, skirtame Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybiy
siena tiesimui (3 priedo 2-as brézinys). Siy jrenginiy statybai nereikia paimti Zemés visuomenés poreikiams,
projektavimas bus vykdomas techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant j iSduotas projektavimo
salygas bei idkeltus reikalavimus. Si veikla nesukuria papildomy veiksniy (triuk$mas, vibracija, oro tar3a,
zemés poreikis), galiniy turéti reikSmingg neigiamg poveikj aplinkai, todél PAV ataskaitoje néra
analizuojama.

2.4.7. Silumos gamyba

Atsizvelgiant | klimato kaitos Svelninimo politikos strateginius tikslus, geleZinkeliy infrastruktdros
prieziGros depo patalpy Sildymui, planuojama naudoti ekologiskus energijos Saltinius (Silumos siurblius).
40-50 kW galios Silumos siurblius planuojama jrengti 3alia biuro, sandélio, riedmeny aptarnavimo bei
prieSgaisrinio ir gelbéjimo traukiniy pastaty. PanevéZio depo patalpy Sildymo/vésinimo sistemos
sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas.

Panevézio depo PAV ataskaita 25/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

@f?rGF){ail Baltica | QtQ MIS P iKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

PanevéZio keleivinéje stotyje, Silumos gamybai, planuojama naudoti ekologiskus energijos 3altinius (saulés
kolektorius, saulés elementus, $ilumos siurblius). Silumos/vésinimo sprendiniai bus nustatomi techninio
projekto rengimo metu, pagal iSduotas projektavimo salygas.

2.4.8. Dujotiekis

PUV sprendiniy teritorijoje, magistraliniy ar skirstomyjy dujotiekio tinkly néra. Dujotiekio sistemos plétra
nenumatoma.

2.4.9. Melioracijos statiniai

PUV sprendiniy teritorijoje, melioracijos statiniy iskélimo ar pertvarkymo klausimai bus sprendziami
techninio projekto rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas. UZstatant naujas teritorijas, batina
iSlaikyti ar atstatyti pazeistas melioracijos sistemas.

2.4.10. Vandens tiekimas ir suvartojimas, nuoteky tvarkymas

Panevézio depo teritorijoje ir jos gretimybéje néra jrengtos centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastrukturos. Arciausiai esanti centralizuota vandentvarkos infrastruktdra yra jrengta
Gustoniy, Bercitny kaimuose, kurie nuo planuojamy depo pastaty nutole apie 3,5 km.

Panevézio depo aptarnavimui planuojama jrengti individualy vandens gavybos greZinj/vandenviete.
Planuojama, kad Panevézio depe dirbs apie 40 darbuotojy. Atsizvelgiant j vandens suvartojimo normy RSN
26-90 rekomendacijas, buvo priimtas vandens suvartojimas vienam darbuotojui - 180 |/para. Bendras
orientacinis vandens poreikis - apie 8 m*/para.

Buitiniy nuoteky tvarkymui numatoma jrengti uzdaro tipo biologinius nuoteky valymo jrenginius, kuriy
preliminarus projektinis nasumas - apie 8-9 m?*/para.

Surinktos nuotekos i5 gamybiniy patalpy, prie$ iSleidziant | nuoteky valymo jrenginius, bus papildomai
apvalomos, jrengiant naftos gaudykles. Apvalytos nuotekos i$ valymo jrenginiy j gamtine aplinka
iSleidziamos per infiltracinius Sulinius arba j artimiausia pavirsinj vandens telkin;.

Vandens gavybos grezinio/vandenvietés ir nuoteky valymo jrenginiy preliminari vieta pateikta 3 priedo
bréZinyje. Vandens gavybos grezinio/vandenvietés ir nuoteky valymo jrenginiy vieta, technologija,
projektiniai naSumai bus tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas.

Panevézio keleivine stotj planuojama prijungti prie Bercitiny k. centralizuotos geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo sistemos. Keleivinés stoties prijungimui prie Bercitny k. centralizuotos vandentvarkos
sistemos, numatoma jrengti apie 1,8 km vandentiekio ir nuoteky tinkly. Tinkly diametrai, nuoteky
siurblinés poreikis bei prisijungimo taskai bus nustatomi techninio projekto rengimo metu, pagal iSduotas
projektavimo salygas.

Pavirsiniy nuoteky tvarkymas vykdomas vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento
nuostatais [31]. Rengiant techninj projekta, t. y. projektuojant pavirdiniy nuoteky tvarkymo sistemas,
pirmiausia bus iSnagrinéjamos 3iy techniniy sprendimy taikymo galimybés:
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- Sumazinanciy pavirSiniy nuoteky susidaryma ir (ar) surinkima (turi bati jrengiama kiek galima
maziau nelaidziy pavirdiy (iSskyrus galimai terSiamas teritorijas), jrengiami 3variy pavirsiniy
nuoteky sugerdinimo j gruntg jrenginiai, planuojamos kiek galima mazesnés galimai terSiamos
teritorijos ir pan.).

- Sumazinandciy kiekj centralizuotai j aplinkg iSleidZiamy pavirsiniy nuoteky (pvz., numatomas
pavirsiniy nuoteky panaudojimas gamybos, zaliyjy ploty laistymo, gaisry gesinimo reikméms,
jrengiamos filtravimo juostos, sugérimo takai, sulaikymo ir (ar) islaikymo tvenkiniai ir pan.).

- Sumazinanciy susidaranciy pavirsiniy nuoteky uzterStuma (pvz., numatyti sausa galimai terSiamy
teritorijy valyma, jrengti stogines tar3os atzvilgiu pavojingiausiose vietose ar pan.).

Rengiant statybos projektus, prioritetas turi bati skiriamas 1 ir 2 punktuose atitinkanciy techniniy
sprendiniy jgyvendinimui. Jeigu nustatoma, kad dél vietos aplinkos salygy, planuojamos tkinés veiklos
ypatumy, susidaranciy pavirSiniy nuoteky uzterstumo, teritorijos trakumo 1 ir 2 punktuose numatyty
priemoniy negalima jdiegti, pavirSinés nuotekos gali buti tvarkomos jdiegus pavirdiniy nuoteky tvarkymo
sistemas.

PavirSinés nuotekos surinktos nuo teritorijy, kuriose néra tarsos pavojingosiomis medziagomis 3altiniy
(pvz. pésciyjy zonos, pastaty stogaiir pan.), isleidziamos j aplinka be valymo, apskaitos ir kokybés kontrolés.
Pavirsinés nuotekos, susidarancios ant galimai terSiamy teritorijy (pvz. automobiliy stovéjimo aiksteliy),
kuriy plotas (nuoteky surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 ha, pries iSleidziant j aplinka turi bati valomos
nuoteky valymo jrenginiuose, kuriy nasumas ir efektyvumas leidZia jgyvendinti Pavirdiniy nuoteky
tvarkymo reglamento 18 punkte nustatytas salygas. Sis reikalavimas netaikomas, jeigu susidaranciy
nuoteky uzterstumas nevirsija Paviriniy nuoteky tvarkymo reglamento 18 punkte nustatyty normatyvy.

Vadovaujantis konkretizuotais sprendiniais [8], PUV teritorijoje planuojama surinkti ir iSvalyti pavirsines
(lietaus) nuotekas nuo 3iy teritorijy:

- Balasto sandéliavimo aikstelé. Preliminarus balsto aikstelés kiety dangy plotas apie 1,9 ha.
Skaic¢iuotinas maksimalus paros pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas - apie 1066 m3/parg, valytinas
nuoteky srautas apie 23 I/s.

- Degaly papildymo zona. Degaly pildymo zonos kiety dangy plotas apie 0,03 ha. Skai¢iuotinas
maksimalus paros pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas - apie 17 m?/parg, valytinas nuoteky srautas
iki 31/s.

- Krovos/karinés technikos aikstelé. Stovéjimo aikstelés kiety dangy plotas apie 4 ha. Skaiciuotinas
maksimalus paros pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas - apie 2244 m */parg, valytinas nuoteky
srautas apie 60 I/s.

- PanevéZio gelezinkelio keleiviné stotis. Automobiliy stovéjimo aiksteliy preliminarus plotas apie
0,2 ha. Skaiciuotinas maksimalus paros pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas - apie 112 m*/para,
valytinas nuoteky srautas iki 3 I/s.

Pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiy poreikis, techniniai sprendimai, technologijos, priimtuvai, reikalavimai
pavirsiniy nuoteky isleidimui j aplinkg bus nustatomos techninio projekto rengimo metu, atsizvelgiant j
projektavimo metu priimtus sprendimus bei iSduotas projektavimo salygas.
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2.4.11. Atlieky tvarkymas

Bendrieji reikalavimai atliekoms tvarkyti

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis [32], Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis [33], Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis [34],
Atlieky tvarkymo jstatymu [35].

Pagal prioriteta turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:

- Atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.,
energijai gauti), Salinimas | savartyna pries tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas
atliekas.

- Atliekos turi bati rasiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vezamos ir apdorojamos
taip, kad nekelty neigiamo poveikio visuomenés sveikatai ir aplinkai.

- Atlieky turetojas atlieky tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi atliekas perduoti
atlieky tvarkymo jmonei, turinciai teise tvarkyti atliekas, pagal rasytinés formos sutartis del Siy
atlieky naudojimo ir (ar) $alinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teises akty nustatyta tvarka turi teise
Sig veiklg vykdyti.

- Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima
teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka,
atliekos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad vezamos atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Atlieky tvarkymas statybos metu

Vykdant statybos darbus susidarys statybinés atliekos. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklemis [32]
susidarysiancios atliekos yra priskiriamos atlieky saraso 17 skyriui ,, Statybinés ir griovimo atliekos (jskaitant
i3 uztersty viety iskastg grunta) “: 1701 01 betonas, 17 02 01 medis, 17 02 02 stiklas, 17 02 03 plastikas, 17
03 02 bituminiai misiniai, 17 04 05 gelezis ir plienas, 17 05 04 gruntas ir akmenys, kt. atliekos.

Siame planavimo etape nustatyti susidarysianciy atlieky rasis ir kiekius néra galimybiy, todél minéti kiekiai
galés bati nustatomi rengiant techninj projekta.

Visos statybinés atliekos bus atiduodamos atlieky tvarkytojams, kurie tvarko atliekas Lietuvos Respublikos
atlieky tvarkymo jstatymo [35] bei kity teises akty nustatyta tvarka.

Derlingas dirvozemio sluoksnis bus nuimamas ir saugomas, ir panaudojamas pazeistoms teritorijoms
apzeldinti. Vadovaujuantis teisés aktais [43] ,Zemés savininkai ir valstybinés Zemés naudotojai, taip pat kiti
fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys darbus, susijusius su zemés pazeidimu, privalo saugoti nukasta
derlingajj dirvozemio sluoksnj ir jj naudoti pazeistai Zemei rekultivuoti arba mazai produktyvioms zemeés
dkio naudmenoms gerinti”, dirvoZzemis bus iSsaugotas. Derlingas dirvozemio sluoksnis bus panaudotas
Slaity ir kity tinkamy ploty apzeldinimui. Atliekamas dirvozemis gali bati naudojamas ir kity susijusiy ,Rail
Baltica” objekty gerbavio tvarkymui.

Atliekos, kurios gali susidaryti statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos:
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- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,

- plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelianc¢ios korozija ar turinios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinka ir zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrasiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
deél jy naudojimo ir salinimo.

Statybvietéje gali bati atskiriama (iSrasiuojama) ir daugiau atlieky rasiy atsizvelgiant j statybos rasis, jy
apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybines atliekos
turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6
ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Dulkancios statybineés atliekos turi buti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.
Statybinés atliekos iki jy iSveZimo privalo biti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose
aikstelése.

Inertinés atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai gali bati
nebelaikomos atliekomis ir tinkamos antriniam panaudojimui, jeigu jos atitinka Atlieky tvarkymo jstatymo
[35] 32 straipsnio nurodytas salygas.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kaip
nustatyta taisykliy 12-15 punktuose [33] ir po apdirbimo, jeigu jos atitinka Atlieky tvarkymo jstatymo [35]
3% straipsnio nurodytas salygas, panaudojamos. Tokiu atveju techniniame projekte bus numatyta apsauga
nuo triukSmo ir tarsos

Prie$ panaudojant esamg iskastg gruntg gelezinkelio sankasos jrengimui, jis turi bati laboratoriskai iStirtas
ir nustatytas tinkamumas tolimesniam naudojimui (turi bati nustatytas uzterStumas, gralunometrija,
atsparumas Salciui, atitikimas projekto techninés specifikacijos reikalavimy).

Atlieky tvarkymas veiklos vykdymo metu

PUV eksploatacijos metu susidarys atliekos: alyvos (tepalai), uZterstas gruntas, tirpikliai, metalo lauZas ir kt.
Taip pat susidarys komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobudziu ar sudéetimi yra panasios j buitines atliekas. Susidariusios atliekos turi bati
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saugiai surenkamos, rasiuojamos ir pasalinamos teisiniuose dokumentuose numatyta tvarka maziausiai
aplinkai ir visuomenés sveikatai kenksmingais badais. Jos turi bati tvarkomos artimiausiose specializuotose
jmonése, kurios pasirenkamos i$ Atlieky tvarkytojy registro pagal atlieky tipa, vietove.

Siame planavimo etape tiksliai nustatyti susidarysianciy atlieky rasis ir kiekius néra galimybiy, todél tikslas
kiekiai ir atlieky rasys bus nustatomi rengiant techninj projekta.

3. Poveikio aplinkai vertinimas

3.1. Vertinimo metodai ir scenarijai

PAV metu jvertinamas reikSmingas tiesioginis ir netiesioginis, suminis, trumpalaikis ir ilgalaikis (PUV
statybos ir veiklos vykdymo etapais (2.1 sk.), teigiamas ir neigiamas poveikis:

- aplinkos elementams: vandeniui, aplinkos orui, klimatui, Zemei ir jos gelméms, dirvoZzemiui,
kraStovaizdziui ir biologinei jvairovei, saugomoms teritorijoms, materialinéms vertybéms,
nekilnojamoms kulttiros vertybéms ir Siy aplinkos elementy tarpusavio saveikai,

- visuomeneés sveikatai, dél PUV sukeliamy cheminiy ir fizikiniy veiksniy poveikio, taip pat aplinkos
elementy ir visuomenés sveikatos tarpusavio sgveikai.

Aprasoma aplinkos elementy, kuriems PUV gali turéti reikSmingg poveikj, esama bukle.

Vertinamas PUV reikSmingas tiesioginis ir netiesioginis poveikis auks¢iau nurodytiems aplinkos
elementams ir visuomenés sveikatai statybos, veiklos vykdymo etapais, bendras (suminis) poveikis su
vykdoma Ukine veikla ir pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta Okinés veiklos plétra gretimuose
sklypuose ar teritorijose (besiribojanciose arba esanciose netoli planuojamos Gkinés veiklos vietos).
Vertinamas trumpalaikis (statybos metu) ir ilgalaikis (veiklos vykdymo metu) poveikis aplinkai.

Nustatant poveikio reikSmingumga, jvertinamas poveikio dydis (mastas) ir aplinkos jautrumas.
Analizuojamos teritorijos dydis priklausomai nuo vertinamo aplinkos elemento kinta priklausomai nuo
poveikio masto.

Atliekamas alternatyvos Nr. | palyginimas su ,0” alternatyva, t. y. esama aplinkos bukle. ApraSomi poveikio
analizei ir palyginimui pasirinkti metodai.

Kadangi analizuojami PUV sprendiniai i$sidéste dviejose vietose (1 pav. ), esamos buklés analizé atlikta
atskirai Panevézio depo sprendiniams ir elektrifikacijos sprendiniams su traukos pastote (toliau traukos
pastotés sprendiniai, 2.4.4 sk.).
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Vanduo

Duomeny saltiniai
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Duomeny saltiniai, kuriuos analizavome Siame skyriuje, pateikti 1 lentelé lenteléje.

1 lentelé. Poveikio vandeniui vertinimo duomeny saltiniai ir analizuoti duomenys

Eil. Nr. Duomeny $altinis Analizuoti duomenys

1 VUETK, https://uetk.am.lt Vandens telkinio vieta, vandens telkinio
Upiy, ezery ir tvenkiniy baklé, potvyniy buklé, potvyniy rizika.
rizikos valdymas,
https://aaa.lrv.1t/It/veiklos-
sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai.

2 Zvalgybiniy inZineriniy geologiniy ir Vizualinés melioracijos jrenginiy apzitros
geotechniniy tyrimy ataskaita. UAB duomenys.

Atamis, 2021 m. Hidrogeologinés salygos.

3 Zemé gelmiy registras Informacija apie Zemés gelmiy isteklius.
https://www.lgt.It/epaslaugos/index.xhtml

4 Zemiy melioracinés buaklés ir uzmirkimo PUV  teritorijoje  jrengtos melioracijos
erdviniai duomenys sistemos, jy buklé
www.geoportal.lt

5 LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonose
jstatymas Nr. XIlI-2166, 2019-06-06. ir pakranciy apsaugos juostose taikomos

specialiosios zemés naudojimo salygos.

6 LR saugomy teritorijy jstatymas Nr. I-301, Paviriniy vandens telkiniy apsaugos zonos ir
1993-11-09 (nauja redakcija nuo 2001-12- pakrantés apsaugos juostos bei veiklos jose
28. reglamentavimas.

7 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas. Aplinkosaugos reikalavimai pavirsiniy
LR aplinkos ministro jsakymas 2007-04-02 nuoteky surinkimui, valymui ir iSleidimui,
Nr. D1-193 (nauja redakcija nuo 2021-09- siekiant apsaugoti aplinkg nuo tarsos
28).

8 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, Priemonés gyvany migracijos apsaugai.
jdiegimo ir prieziGros rekomendacijos ,

Biologinés jvairovés apsauga APR-BJA 10 ©
2010 m. balandzio 1 d. Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo  ministerijos  generalinio
direktoriaus jsakymas Nr. V-90.

9 Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir
ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo pakarnciy apsaugos juosty nustatymas.
tvarkos aprasas. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2001m. lapkri¢io 7d.
jsakymas Nr. 540 (Lietuvos Respublikos
aplinko ministro 2022 m. rugséjo 2 d.
jsakymo Nr. D1-293 redakcija).
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3.2.2. Esamabukle

Analizuota teritorija iki 500 m atstumu nuo PUV teritorijos.
Artimiausi Panevézio depo sprendiniams pavirsiniai vandens telkiniai.

PanevéZio depo sprendiniai patenka j upés Sudramala ir upés Liekupis pakranciy apsaugos juostq ir
apsaugos zong (4 pav.). Artimiausi vandens telkiniai, kurie priklauso Nemuno upés baseinui, pateikti 2
lenteléje ir 4 pav. Informacijos apie Siy vandens telkiniy ekologine bukle, svarbg rekreaciniu, vandens
turizmo ir zvejybos poZilriu analizuojamoje teritorijoje néra pateikta. Upiy vagos analizuojamoje
teritorijoje yra tiesintos. ] Nemuno upiy baseiny rajono valdymo plang ir priemoniy programg Sios upés
néra jtrauktos. Informacijos apie analizuojamy vandens telkiniy svarbga rekreaciniu, vandens turizmo ir
Zvejybos pozilriu néra pateikta.

2 lentelé. Panevézio depo sprendiniams artimiausi pavirsinio vandens telkiniai

Upés Maziausias
- Vandens
pabaseinis telkinio Vandens atstumas nuo
Pavadinimas, . telkinio planuojamos
e o pakrantés L o
Identifikavimo Upés ilgis, km apsaugos teritorijos ki

. apsaugos .
numeris . Zonos pavirsinio
juostos .
lotis. m plotis, m vandens
P ! telkinio, m

Nevézio POV
sprendiniai

. kerta upe ir
Upe patenka
Sudramala 12,6 10m 100 m pakrantés
13010340 apsaugos
juosta ir
apsaugos
zong

—

Masos POV
sprendiniai
kerta upe ir
Upé Liekupis patenka
13010330 4,2 5m 100 m pakrantés
apsaugos
juosta ir
apsaugos
zona

—

Upé Krioklé UETK néra duomeny 60
m

Bercilny
tvenkinys 5m 100 260 m
13050030
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Upés Maziausias
- Vandens
pabaseinis telkinio Vandens atstumas nuo
Pavadinimas, . telkinio planuojamos
e L pakrantés L -
Identifikavimo Upés ilgis, km ADSAUGOS apsaugos teritorijos ki
numeris . psaug Zonos pavirsinio
juostos .
lotis m plotis, m vandens
P ! telkinio, m
Upé Nevézis Nevézio
210 30m 200 m 450 m
13010001
Kanalas Nevézio
Sanzilé 8 5m 5m 460 m
13020001
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Sutartiniai Zenklai

:_-_-_.; Formuojamo Zemes skiypo riba
I Pianuciami automobiliy keliai
Planuojami gelezinkeliai

= = - 1435 mm plotio véze

= = - 1520 mm plotio véZé

- PavirSinio vandens telkiniy pakranéiy
apsaugos jucstos

PavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos

Vandenvieciy apsaugos juostos

=] 1-oj juosta
[TTTTT] 50 m juosta

@ PoZeminio vandens vandenvietés

4 pav. Artimiausi Panevézio depo sprendiniams pavirsinio ir poZzeminio vandens telkiniai
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Artimiausi traukos pastotés sprendiniams pavirsiniai vandens telkiniai. Numatoma servituto teritorija
patenka j upés Gardinas pakrantés apsaugos juosta ir apsaugos zona. Inzineriniy tinkly jrengimas vandens
telkinio apsaugos zonoje ir pakrantés apsaugos juostoje néra draudziamas [5]. Rengiant techninj projekta
bus patikslintos planuojamy elektros oro linijy atramy vietos, jos neturi bati jrengiamos tiesiai ant vandens
telkinio. Vykdant darbus bus laikomasi pavirsinio vandnens apsaugos priemoniy, petikty 6 lenteléje.
Artimiausi vandens telkiniai pateikti 3 lenteléje ir 5 paveiksle. Informacijos apie Siy vandens telkiniy
ekologine bukle, svarba rekreaciniu, vandens turizmo ir Zvejybos pozitriu néra pateikta. ] Nemuno upiy
baseiny rajono valdymo plang ir priemoniy programa Sios upés néra jtrauktos. Analizuojamoje teritorijoje
upeés vagos tiesintos. Upé Molaina priskiriama prie iStiesinty vandens telkiniy, kuriems numatyta vykdyti
Svelnig renaturalizacijg be vagos kreivinimo. Visos upés patenka j Nemuno upés baseing, Nevézio upés
pabasein;.

3 lentelé. Traukos pastotés sprendiniams artimiausi pavirsinio vandens telkiniai

Vandens
. Vandens v .
. telkinio .. Maziausias atstumas nuo
Pavadinimas, . . telkinio . .
P Upés pakrantés planuojamos teritorijos
Identifikavimo S apsaugos . e
. ilgis, km apsaugos iki pavirSinio vandens
numeris . Zonos o
juostos . telkinio (m)
. plotis, m
plotis, m
Numatomo servituto
Upé Gardinas teritorija patenka j
13010284 6 km >m 100m pakrantés apsaugos juosta
ir apsaugos zona.
Upé V-3
13010481 6,3 km 5m 100 m 474 m
Upé Armuliskis
13010285 33m 5m 100 m 440 m
Upé Molaina
13010280 20,7 10 m 100 m 745 m
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5 pav.

depo PAV ataskaita.

Sutartiniai zenklai

| Zemes sklypai (ar jy dalys), kuriuos numatoma

L“.' ) Numatomo servituto riba

I::] Planuojama traukos pastoté

- Pavirsini dens telkiniy pak
juostos

Pavirsini telkiniy

zonos

Vandenvie¢iy apsaugos juostos

E 1-0jo juosta

m 2-0ji juosta

3-ioji juosta

[ITTII] 50 m juosta
B -

Upytés miskas
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Artimiausi traukos pastotei poZzeminio vandens vandenvietés ir pavirsinio vandens
telkiniai
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Potvyniai. Remiantis Aplinkos apsaugos agentiros sudarytais potvyniy grésmés ir rizikos zemeélapiais?
PUV sprendiniai j sniego tirpsmo ir liG¢iy potvyniy teritorijas, vertinant didelés (10 proc.), vidutinés (1 proc.)
ir mazos (0,1 proc.) tikimybés potvynius nepatenka ir su jomis nesiriboja.

Pozeminio vandens vandenvietés. Vadovaujantis Zemés gelmiy registro duomenimis poZeminio
vandens vandenvieteés ir vandenviediy apsaugos zonos (VAZ) j PUV teritorijg nepatenka ir su ja nesiriboja.
Artimiausios poZzeminio vandens vandenvietés (reg. Nr. 5204) apsaugos zona nuo planuojamy sprendiniy
nutolusi apie 10 m. Informacija apie artimiausias poZzeminio vandens vandenvietes pateikta 4 lenteléje ir 4
paveiksle.

4 lentelé. Artimiausios Panevézio depo sprendiniams poZzeminio vandens vandenvietés

Maziausias
atstumas
Registro Pavadinimas Is_tskllq Bakle Adresas nuo VAZ N
Nr. rasis planuojamos
teritorijos
(m)
Panevézio  apskr.,
UAB Gélas Panevézio r. sav.,
5204 ~Mototecha” Naudojamas Naujamies¢io sen., 10 m
vanduo L £
(Paneveézior.) Degioniy k., Siauliy
g.
Panevézio  apskr.,
Gustoni Gélas Panevézio r. sav.,
2992 Y Naudojamas Naujamies¢io sen., 337 m
(Panevézior.) vanduo . .
Gustoniy k., Stoties
g.
Panevézio  apskr.,
Z0B Gelas Panevézio r. sav.,
5231 ~Bercitnai” Naudojamas Naujamies¢io sen., 466 m
vanduo L
(Panevézior.) Degioniy k.,
Naujamiescio g.

Vadovaujantis Zemés gelmiy registro duomenimis pozeminio vandens vandenvietés j planuojamos
traukos pastotés teritorijg nepatenka, taciau j jg patenka vandenvietés reg. Nr. 4541 3-ioji apsaugos zona
(VAZ). Vadovaujantis LR specialiyjy zemeés naudojimo salygy jstatymo vienuolikto skirsnio 105, 106
straipsniais, PUV Sioje VAZ yra galima. Informacija apie artimiausias TP poZzeminio vandens vandenvietes
pateikta 5 lenteléje ir 5 paveiksle.

2 https://aaa.lrv.It/It/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas
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5 lentelé. Artimiausios traukos pastotés sprendiniams poZzeminio vandens vandenvietés

Maziausias atstumas
Registro Pavadinimas |S_t§k|ll.{ Bakle Adresas nuo- VAZ ki
Nr. rasis planuojamos
teritorijos, m
Panevésio Panevézio r.
4092 logistikos Gélas Naudojamas sav. NU.pv)./tes Fatenka I 3-aja VAZ
vanduo sen., Vaisvilciy Il juosta
centro K
s Panevézio r.
Panevezio Gélas sav Upytés
4541 kulinarijos Naudojamas v Py 338 m
vanduo sen., Vaidvilciy |
centro K

Informacija apie planuojamoje vietovéje jrengtas melioracijos sistemas. Remiantis Zemiy
melioracinés buklés ir uzmirkimo erdviniais duomenimis blogos baklés melioruoty Zemeés ploty Panevézio
depo ir traukos pastoteés teritorijoje néra. Planuojamoje Panevézio depo teritorijoje ir greta jos yra 3 naujai
jgyvendinti melioracijos projektai, kuriy metu buvo vykdoma melioracijos sistemy rekonstrukcija (6 pav.).
Zvalgybiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy metu [4] buvo atlikta vizualiné melioracijos

jrenginiy apzidra, jrenginiai yra veikiantys.

PUV teritorijoje, melioracijos statiniy iskélimo ar pertvarkymo klausimai bus sprendziami techninio
projekto rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas. UZstatant naujas teritorijas, batina islaikyti ar
atstatyti pazeistas melioracijos sistemas. Vykdant melioracijos statiniy atstatymo (pertvarkymo) darbus,
laikytis Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 , Melioracijos statiniai. Pagrindiniai

reikalavimai “ nuostaty.
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Sutartiniai Zenklai

e | Zemés sklypai (ar jy dalys), kuriuos numatoma
I—. — panaudoti visuomenés poreikams

7/ _l Numatoma servituto riba
(2L

[:I Planucjama traukos pastoté

I -
[ metioraciios statiniy projeky rbos
[ iog0s bokies metioruot zemes pitai
[(754] s apsxaitos ki metionuot piotai
Melioruoti Zemés plotai

4009m

7 pav. Planuojamos traukos pastotés teritorija Zemiy melioracinés buklés atzvilgiu

Hidrogeologinés salygos. 2015 m. ir 2019 m. vasario ménesiais vykusiy tyrimy metu [4] greZiniuose 1,5-
2,0 m gylyje aptiktas pozeminis podirvio ir spudinis vanduo. O remiantys GEOLIS kvartero geologiniais
Zemélapiais galima prognozuoti, kad pazeméjimuose fliuvioglacialiniuose ir aliuviniuose sméliuose ir
durpéje apie 1-1,5 m gylyje gali laikytis gruntinis vanduo. Jo apatiné vandenspara moreniniai moliai.
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Greziniuose aptiktas podirvio vanduo 1,5-1,70 m gylyje, spadinio tipo vanduo 2,00 m gylyje nuo zemeés
pavirsiaus.

Pagal ankstesniy tyrimy medziagg kai kuriuose greziniuose lietingais mety laikotarpiais, pavasario
polaidzio metu gali susidaryti ir laikytis podirvio tipo vanduo 0,20 - 0,30 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus,
Zemesnése vietose prie pat pavirsiaus ar net laikinai uzsemti teritorijas.

Upiy nuotékio dydis nagrinéjamoje PUV teritorijoje yra ypa¢ mazas tai patvirtina ir vietos apzitra natariniy
tyrimy metu 2021 mety lapkricio 28 dieng ir 2022 mety birzelio 22 dienomis. Tyrimy vietos pazymétos 8
paveiksle. Visy tyrimy metu buvo matomas aukstas gruntinio vandens lygis. Matomas susitelkes vanduo
dirbamuose laukuose (1.1.1,, 1.1.1,, 1.1.1,, 1.1.1.), is3lieje melioracijos grioviai (1.1.1., 1.1.1.), iSsiliejusi upé
Sudramala ir kt. Upiy vientisuma, vagy pobudZzius yra iskraipe gamtiniai faktoriai vykstantys daugybe mety
t.y. bebry uztvanky tvenkimas (1.1.1.), melioracijos grioviy gausus apzelimas jvairiy tipy zeldynais.

Sutartiniai zenklai

':___.; Formuojamo zemés sklypo riba
[ Planuojami automobiliy Keliai
Planuojami gelezinkeliai

— = - 1435 mm plogio vézé

= = - 1520 mm plogio vézeé

Gustoniy miskas.
1

Seero,

u
§

»’F
i

8 pav. POV situacijos schema su numeriais pazymétomis foto fiksacijy vietomis
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9 pav. PUV teritorijoje (Nr. 1) melioracijos griovys jteka j upe Sudramala

-

10 pav. POV teritorijoje (Nr. 2) melioracijos griovys jteka j upe Sudramala, pamiskeé bei
vandeniu patvine paséliai

Panevézio depo PAV ataskaita 42/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

ﬁail Baltica | QtQ MIS P RrrapLANAS depo PAV ataskaita.

P A

11 pav. PUV teritorijoje (Nr. 3) upéje Sudramala esanti bebravieté, daranti zenklia jtaka
vandens lygiui PUV teritorijoje

12 pav. PUV teritorijoje (Nr. 4) miskingoje vietovéje matomas aukstas gruntinis vandens
lygis

Panevézio depo PAV ataskaita 43/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

ﬁail Baltica | QtQ MIS P RrrapLANAS depo PAV ataskaita.

13 pav. PUV prieigose j miskinga zona (Nr. 5) matomas aukstas gruntinis vanduo.

14 pav. POV teritorijos vaizdas (Nr. 6) i$ piety j $iaure nuo kelio Nr. A9, paséliuose matomas
ypac aukstas gruntinis vanduo.
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3.2.3. Poveikis

PUV sprendiniai patenka j upiy Sudramalos ir Liekupio pakranciy apsaugos juostg ir apsaugos zona. Upé
Liekupis bus kertama apie 30 m atkarpoje, Sudramala apie 540 m atkarpoje. PUV statiniy sankirtose su
upémis bei melioracijos grioviais numatoma: jrengti pralaidas. Upés Liekupis pralaida planuojama pritaikyti
smulkiy gyvuny, tokiy kaip varliagyviai, smulkieji zinduoliai, migracijai. Daugiau informacijos apie pralaidas
ir jy jrengima pateikta Ataskaitos 3.12.4 skyriuje.

Salia traukos pastotés planuojamy perkelti elektros oro linijy (ilgis iki 2 km) servituto teritorija patenka j
upés Gardinas pakrantés apsaugos juostg ir apsaugos zong. InZineriniy tinkly jrengimas vandens telkinio
apsaugos zonoje ir pakrantés apsaugos juostoje néra draudziamas [5]. Rengiant techninj projekta bus
patikslintos planuojamy elektros oro linijy atramy vietos, jos neturi bati jrengiamos tiesiai ant vandens
telkinio. Vykdant darbus bus laikomasi pavirsinio vandens apsaugos priemoniy, pateikty 6 lenteléje.

Vadovaujantis Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymu [5], pavirSiniy vandens telkiniy pakranciy
apsaugos juostose ir apsaugos zonose PUV néra draudziama. Upiy vagos pakeitimas, vandens linijos
keitimas néra numatomas.

Analizuojamas poveikis dél terSimo, erozijos, hidromorfologiniy pakitimy, gyviny migracijos koridoriy
funkcijos iSsaugojimo.

Kad pavirsiniai vandens telkiniai, gruntinis vanduo, o taip pat dirvozemis ir augmenija nebaty terSiami PUV
statybos ir eksploatacijos metu, taip pat ekstremaliy situacijy (avarijy) metu, 3.2.4 skyriuje ir 6 lentele
lenteléje teikiamos priemonés reikSmingo neigiamo poveikio sumazinimui ar jo visisSkam iSvengimui.

Statybos darby laikotarpiu palankios saglygos lietaus ir véjo salygojamam erozijos procesui sukuriamos
pasalinus Zolés danga statybos vietoje, suformavus atvirus sankasy ar iskasy S$laitus, sandéliuojant
dirvozem] ar statybines medziagas. Vykstant nekontroliuojamam erozijos procesui pazeidziamas vandens
telkiniy hidrologinis rezimas, vandens fizinés bei cheminés savybés. ReikSmingo neigiamo poveikio
sumazinimui teikiamos priemonés 3.2.4 skyriuje ir 6 lentelé lenteléje.

Vykdant statyby darbus PUV teritorijoje planuojama pasalinti zeldinius (medzius ir krimus) esancius upiy
ir/ar melioracijos grioviy pakrasciuose, Slaituose, sutvarkyti upés vaga nuo bebravieciy ir jvairiy neSmenuy.

lgyvendinus visus numatytus sprendinius pasikeis upes tekmé, jrengiant pralaidas kuriose nebus galimybiy
zolinei augmenijai augti padidés vandens srauto greitis, taciau reikSmingas neigiamas poveikis dél
padidéjusios srovés bei vandens turbulencijos neprognozuojamas, kadangi vandens srauto greicio
padidéjimas dirbtinai sureguliuotose ir eutrofikacijos pazeistose upiy vagose néra zalingas.

Siuo metu Lietuvoje yra atliekami upiy renataralizavimo darbai sureguliuotoms upiy vagoms ar
melioracijos grioviams. Upiy renaturalizavimo vienas is tiksly ir yra padidinti upés tekmés greitj, o taileidzia
padidinti neSmeny pernasas ir sumazinti sedimentacijos procesus. Padidéjus upés ar melioracijos grioviy
vandens tékmés greiciui, padidinamas upés ar melioracijos kanalo kaip priimtuvo efektyvumas,
sumazinimas aplinkiniy teritorijy gruntinio vandens sligsojimo gylis, bei vietovés uzmirkimas, kas salygoja
geresnes dirvos salygas bei iSvengiama dirvoZzemio degradacijos. |Jgyvendinant projektinius sprendinius,
jrengiant upiy pralaidas, vykdomi darbai bus artimi ypa¢ naudingiems upiy renatdralizavimo darbams.
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Prognozuojama, kad PUV sprendiniai salygos upése ir melioracijos grioviuose gyvenanciy hidrobionty
(vandens augaly, zoobentoso ir Zuvy) jvairove ir teigiamai jtakos natdralias upeliy apsivalymo galimybes.

3.2.4. Priemonés

Siekiant iSvengti ar sumazinti neigiamg poveikj pavirsiniams vandens telkiniams, pozeminio vandens
vandenvietéms, 6 lentelé lenteléje teikiamos priemonés. Statybos darbai ir eksploatacijos darbai turi bati
vykdomi nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty apsaugos rezimo
reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo 20 straipsnyje [6] ir Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo [5] VI skyriaus 6, 7, 8 skirsniuose nurodyty
reikalavimuy.

6 lentelé. Priemonés pavirsiniy vandens telkiniy ir vandenvieéiy reikimingo neigiamo PUV
poveikio sumazinimui

lgyvendinimo

Sialoma priemoné
etapas

Rengiant techninj projekta patikslinti planuojamy perkelti elektros oro linijy atramy
vietas. Atramy nestatyti vandens telkinyje ir pagal technines galimybes pakrantés
apsaugos juostoje (5 m.).

PavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostose arba arciau kaip 25 m nuo
vandens telkinio kranto nejrengti statybiniy medziagy, atlieky, nukasto dirvozemio,
statybinés technikos ir transporto priemoniy sandéliavimo ir laikymo aiksteliy.

Vykdant statyby darbus pasalinti Zeldinius (medzius ir krimus) POV teritorijoje esancius
upiy ir/ar melioracijos grioviy pakras¢iuose, Slaituose. Sutvarkyti upés vaga nuo
bebraviediy ir jvairiy neSmeny.

Jei laikinos aikstelés jrengimas yra neiSvengiamas greta vandens telkiniy batina tokia
aikstele aptverti, pvz. geotekstiline uztvara, saugancia pavirSinius vandens telkinius ir
juos supancia aplinkg nuo galimo tersaly/dumblo daleliy patekimo j juos.

Naudoti tik tvarkingg ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkancig technikg. Naudoti
Statybos tepalai i$ statybinés technikos ir mechanizmy turi bati surenkami ir laikomi specialiuose
tam pritaikytuose konteineriuose.

IS anksto nustatytose vietose turi buti laikomos naftos produktus absorbuojancios
medziagos, tokios kaip smélis, pjuvenos.

Reikalinga stabilizuoti atvirus upiy Slaitus ir griovius. Kaip apsaugine priemone nuo
erozijos reikalinga naudoti laiking Slaity uzséjima, netekstiline dangg, mulciavima.

Siekiant nukreipti nuoteky srauta i$ statybos teritorijos ar apsaugoti $laitus galima taikyti
laikinus nukreipiamuosius pylimus, kurie jrengiami iSkasy Slaity virsuje. Nukreipiamuyjy
pylimy negalima jrengti arti vandens telkiniy.

Vandens srauto energijg mazinancios priemoneés turi bati jrengtos nuoteky istekéjimo is
drenazo vamzdziy ar lataky vietose.

Siekiant sumazinti dumblo patekimo j pavirsinius vandenius galimybe, rekomenduojama
jrengti apsaugines tvoreles, kurios sulaikyty dumbla, taciau praleisty vanden;.
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lgyvendinimo

Sialoma priemoné
etapas

Uztikrinti laikinas sanitarines patalpas darbuotojams statybos darby teritorijoje, kad
baty iSvengta buitiniy nuoteky ir atlieky patekimo | aplinka ir pavirSinius vandens
telkinius.

PUV sprendiniai ir rekomendacijos techniniam projektui dél pavirsiniy ir buitiniy

Eksploatacijos nuoteky tvarkymo pateikti 2.4.10 skyriuje.

3.2.5. Isvados

- Reik3mingas neigiamas poveikis del potvyniy tikimybés nenustatytas.

- lgyvendinus visus numatytus sprendinius pasikeis upés tékme, taciau reikSmingas neigiamas
poveikis del padidéjusios srovés bei vandens turbulencijos neprognozuojamas. Padidéjus upés ar
melioracijos grioviy vandens tékmeés greiciui, padidinamas upés ar melioracijos kanalo kaip
priimtuvo efektyvumas, sumazinimas aplinkiniy teritorijy gruntinio vandens sligsojimo gylis, bei
vietovés uzmirkimas ir tai lems geresnes dirvos salygas bei iSvengiama dirvozemio degradacijos.

- Prognozuojama, kad PUV sprendiniai salygos upeliuose ir melioracijos grioviuose gyvenanciy
hidrobionty (vandens augaly, zoobentoso ir Zuvy) jvairove ir teigiamai jtakos natdralias upeliy
apsivalymo galimybes (iSvada pateikta remiantis tesiamais reguliuoty upiy renataralizavimo
priemoniy efektyvumo tyrimais, kuriuos vykdo AAA3).

- Vadovaujantis Zemés gelmiy registro duomenimis poZeminio vandens vandenvietés ir
vandenvieciy apsaugos zonos (VAZ) j planuojamo depo teritorijg nepatenka ir su ja nesiriboja,
taciau j planuojamos traukos pastotés teritorijg patenka vandenvietés reg. Nr. 4541 3-ioji apsaugos
zona (VAZ). Vadovaujantis LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo vienuolikto skirsnio
105, 106 straipsniais, PUV Sioje VAZ yra galima. Informacija apie artimiausias TP poZzeminio vandens
vandenvietes pateikta 5 lenteléje ir 5 paveiksle.

3.3. Aplinkos oras

3.3.1. Esama bukle

Oro tarsg ir jos sklaidg aplinkoje labiausiai lemiantys klimatiniai veiksniai yra oro temperatara, krituliai, oro
drégnis, saulés spinduliuoté, atmosferos slégis ir véjas.

Planuojamos tkinés veiklos teritorija patenka j vidurio Lietuvos Zemuma. Vidutiné metiné temperatira
PUV ribose siekia apie 6,5-7,0 °C, saltuoju periodu apie -1,0 °C, o siltuoju apie 12,5 °C. Vidutinis metinis
iSkrentanciy krituliy kiekis siekia apie 600-650 mm. Vidutinis metinis santykinis oro drégnis regione siekia
apie 80 %. Vidutiné mety saulés spindéjimo trukmé - 1800-1850 val./h. Vidutinis mety atmosferos slégis -
apie 1015,0 hPa. Vidutinis metinis véjo greitis - iki 3,5 m/s, piety, pietvakariy kryptimis.

3 Internetiné nuoroda j $altinj: https://aaa.lrv.It/It/naujienos/tesiami-reguliuotu-upiu-renaturalizavimo-priemoniu-
efektyvumo-tyrimai

Panevézio depo PAV ataskaita 47/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

@E?’—Glg{ail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

PUV nepatenka j teritorij, kuriai yra parengti oro tarsos sklaidos Zemélapiai, ir yra toliau nei 2 km spinduliu
nuo veikianciy OKT stoteliy, todél foninei tarsai identifikuoti naudotos Paneveézio regiono kaimisky vietoviy
aplinkos oro ter3aly vidutiniy metiniy koncentracijy vertés (Sie duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos
agenturos tinklalapyje www.aaa.lrv.lIt). 7 priede pridedamas Aplinkos apsaugos agenttros rastas 2022-04-
26 Nr. (30.3)-A4E-4757 ,, Dél foninio aplinkos uzterstumo duomenuy).

7 lentelé. Foniné tarsa Panevézio regione, 2021 m.

NO, KD1o KD, s co Benzenas SO, 0;
(ug/m?) (ug/m?) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?) (ug/m?)
4,1 9,9 6,5 200,0 0,91 3,3 48,0

PUV teritorija issidésciusi Paneveézio rajone, priskiriama prie kaimisky teritorijy. Auksc¢iau esancioje lenteléje
matome, esama oro tarsos situacija Panevézio regione, kuriame pateikiamy tersaly koncentracijy ribinés
vertés nevirsija nustatyty ribiniy verciy.

3.3.2. Vertinimo metodo aprasymas

Aplinkos oro kokybés vertinimo scenarijai:

- Statybos scenarijus - oro kokybé vertinta statybinés bazés ir depo statybos metu.
Planuojama, kad geleZinkeliy infrastruktlros prieZiGros depo teritorija iki geleZinkelio
infrastruktdros statyby pabaigos (2026-2028 metai) bus naudojama kaip statybiné bazé ,Rail
Baltica” pagrindinés geleZinkelio linijos tiesimui. Teritorijoje bus sandéliuojami bégiai, pabégiai,
ieSmai, pralaidos, birios medZiagos. DidZioji dalis medziagy bus atvezama geleZinkelio keliais.

- PUV vykdymo scenarijus - geleZinkeliy infrastruktdros prieZitros depo veikla.

Vertinimo metodai:

- Statybos metu aplinkos dulkétumo skaiciavimas atliekamas pagal metodika EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2019 (jradyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr.395
patvirtinta ,] atmosferg iSmetamo tersaly kiekio apskaiciavimo metodiky sarasa”, 2005 m. liepos 15
d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 2.A.5.b Construction and demolition 2019. Skaiciavimai atliekami
pagal metodikoje pateikiama apibendrintg skaic¢iavimo algoritma Tier 1, paremtg ter3aly kiekio
apskaiciavimu atsizvelgiant j eksploatuojamos teritorijos plota.

- TerSaly, issiskirianciy i tkio technikos statybos darby metu, skai¢iavimai atliekami pagal metodika
EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 (jradyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13 d.
jsakymu Nr.395 patvirtintg ,] atmosfera iSmetamo tersaly kiekio apskai¢iavimo metodiky sarasa”,
2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.4 Non road mobile machinery 2019.
Skai¢iavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamg apibendrintg skai¢iavimo algoritma Tier 3,
paremty tersaly kiekio apskaiciavimu atsizvelgiant j Gkio technikos galia.

- TerSaly, issiskirian¢iy depo gretimybése esanciy privaziavimo keliy statybos metu, skaiciavimas
atliekamas pagal metodika EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 (jraSyta | aplinkos
ministro 1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr.395 patvirtintg ,] atmosfera iSmetamo tersaly kiekio
apskaiciavimo metodiky sarasa”, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 2.A.5.b
Construction and demolition 2019. Skaiciavimai atliekami pagal metodikoje pateikiama
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apibendrintg skai¢iavimo algoritma Tier 1, paremta ter3aly kiekio apskaiciavimu atsizvelgiant j
eksploatuojamos teritorijos plota.

PUV eksplotacijos metu keliamos tarSos vertinimas atliekamas pagal Jungtinés Karalystés
Gelezinkeliy saugos ir standarty valdybos (RSSB) 2021 metais parengtu oro kokybés vertinimo,
esamuose ir veikianciuose, depuose dokumentu ,Assessment of Air Quality at Depots T1190" [37].
Jame pateikiama depuose vykdytos stebésenos santrauka bei suvestinése lentelése nurodomas
kiekvienas su depo eksploatacija susijes iSmetamyjy tersaly 3altinis. Taip pat pateikiami sklaidos
modeliavimo rezultatai, aptariami kiekvieno depo veikimo laikai ir darbo ciklai bei apibendrinama
depo jtaka vietos oro kokybei. Siame planavimo etape néra tiksliy duomeny apie PUV tar3os
Saltinius, naudojamas medZiagas, tarsos iSmetimo tasky parametrus, PUV keliamos tarsos
vertinimas atliekamas vadovaujantis IIVP plano sprendiniais ir analogiskos veiklos skai¢iavimais,
priimant bloagiausia scenarijy. Pagrindiniai analogiskos veiklos ter3alai yra kietos dalelés ir azoto
oksidai. Rengiant techninj projekta PUV sprendiniai bus patikslinti ir tarSos skaic¢iavimai bus
detalizuoti pagal detalius sprendinius, sunaudojamas medziagas, tikslius iSmetimo 3altinius.
TerSaly koncentracijos ore matematinis modeliavimas atliktas programa ,ISC - AERMOD - View"
(toliau - AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoniniy ir kity tipy Saltiniy (keliy, geleZinkeliy)
ar jy kompleksy iSmetamy tersaly sklaidai aplinkoje skaiciuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agentaros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. Nr. AV - 200 jsakymu ,,Dél Gkinés veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skaiCiavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijy
patvirtinimo” LR Aplinkos ministerija AERMOD jvardina kaip vieng i$ modeliy, kurie gali bati
naudojami atliekant strateginj bei iSsamy poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus.

Gautos tersaly koncentracijos palygintos teisés aktuose nustatytoms tersaly ribinems vertéms.

3.3.3. Poveikis

3.3.3.1. Oro tarsos saltiniai depo teritorijoje

Siekiant aiSkumo, pirmiausia pateikiami skirtingi iSmetamuyjy tersaly Saltiniy tipai, susije su Panevézio depo

veikla. Bendrieji bruozai, kokia veikla buty priskirta kiekvienai kategorijai.

Nors [37] Saltinyje tiriamuose depuose vykdomos operacijos ir veikla skiriasi, tac¢iau yra keletas bendry
ismetamuyjy tersaly 3altiniy, kurie bus taikomi daugeliu, jei ne visais, atvejy. Sie bendrieji emisijos 3altiniai

nurodyti 8 lentelgje. Situacijos planas pateikiamas 3.4 skyriuje.

8 lentelé. Pagrindiniai oro tarsos saltiniai Panevézio depo teritorijoje

Tipas Aprasymas
Privaziavimo | Darbuotojy ir klienty lengvosios transporto
keliai priemoneés, atvezancios ir iSvezancios prekes, zaliavas ir t.t..

TarSos iSmetimai, susije su transporto priemoniy uzvedimu ir

Parkavimo o S " h

aikétele judéjimu depo teritorijoje esanciose automobiliy stovéjimo
aikstelése.

Gelesinkelis | Lokomotyvy  judéjimas, vidinémis gelezinkelio  vézémis,

esanciomis depo teritorijoje. Judéjimas susijes su depo veikla arba

Panevézio depo PAV ataskaita 49/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

@‘f’%ail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

privaziavimu prie pastaty ar patekimu j juos, taip pat lokomotyvy
apsilimo metu gelezZinkelio linijose. (Vertinamas blogiausias
scenarijus, kai gelezinkelis néra elektrifikuotas)

Tersaly iSmetimai, atsirandantys dél veiklos, vykdomos pastatuose,
jskaitant bégiy pastoge, esanciag depo teritorijoje ir kuri neturi
ortakio ar damtraukio skirto tarSai pasisalinti (pvz., Sildymo ar

Pastatai . o ) L . . .
karsto vandens ruosimo jrenginiai). Taip pat tarSa generuojama
lokomotyvy su vidaus degimo varikliais, darbo ar aptarnavimo
metu.

Mobilios dkio technikos (pvz., ekskavatoriy, krautuvy) ir

Okio kilnojamosios ' prampnés .1rangos (pvz., gengratoriq) érba

technika transporto priemoniy, kuriose sumontuotas vidaus degimo

variklis, nevezanciy zaliavy, prekiy ar zmoniy, veikimo metu
iSsiskiriantys tersalai.

3.3.3.2. Statybos etapas

Dulkiy kiekis, issiskiriantis depo statybos metu ir statybinés bazés veiklos metu

Statybos etapo metu reikSmingiausia poveikj aplinkos orui keliantys tersalai yra kietosios dalelés. Taip pat
sausomis ir véjuotomis dienomis, siekiant sumazinti susidaranciy kietyjy daleliy (dulkiy) kiekj, darby metu
rekomenduojama naudoti dulkétuma maZinancias priemones, pvz. dulkanciy pavirSiy ar Zaliavy
laistymas/drékinimas vandeniu, kurio efektyvumas siekia 50 procenty (emisijy skai¢iavimams naudotas
koeficientas - 0,5).

Skaiciuojamasis depo plotas apie 350500 m?.

Skaiciavimai atlikti priimant, kad darbai truks apie 2 metus.
Skai¢iuojama pagal formule:

E = (EF*A*d*(1-CE)*/(24/PE)*(s/9%))/1000;

- E-momentiné emisija, t/statybos laikotarpj;

- EF - bazinis emisijos faktorius atskiram tersalui, kg/m**metus;

- A - teritorijos eksploatuojamas plotas,m?

- d - statyby laikotarpis, metai;

- CE-tarSos mazinimo priemonés efektyvumas, laistymas/drékinimas - 0,5
- PE - dirvoZzemio drégmeés koeficientas, 120;

- s-dirvozemio nuosédy kiekis procentais, 2 %.

9 lentelé. Emisijos faktoriai EF

Tarsos Saltinis KD1o kg/m**metus KD,,s kg/m?*metus

Statybos 1,0 0,1
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10 lentelé. ISmetami momentiniai tersaly kiekiai j aplinkos ora

Tarsos saltinis KD10 g/s

0,247

KD2,5 g/s
0,0247

Statybos

Vadovaujantis ,, blogiausio “ scenarijaus principu modeliavime priimta, kad statybos vyksta 24 valandas
per parg, 365 dienas per metus.

11 lentelé. Statyby laikotarpiu iSmetami tersaly kiekiai j aplinkos ora

v e KD1o KDa,s
Tarsos Saltinis . . . .
t/statyby laikotarpj t/statyby laikotarpj
Statybos 12,9 1.3

Tersaly kiekis, iSsiskiriantis i$ Gkio technikos statybos darby metu ir statybinés bazés veiklos metu

Pagal analogiskas veiklas priimta, kad teritorijoje dirbs apie 145 kW galios dyzelinis krautuvas, apie 172 kW
galios dyzelinis viksrinis ekskavatoriu, apie 187 kW galios buldozeris ir apie 98 kW galios dyzelinis sijotuvas.
Skaiciavimuose priimta, kad kiekvieno jy darbo laikas per parg 8 valandos.

Skai¢iuojama pagal formule:
E=N*h*P*EF/t;
- E-momentiné emisija, g/s;
- N-=jrenginiy skaicius;
- h=mechanizmy darbo laikas paroje;
- P-variklio galia kW;

EF - bazinis emisijos faktorius atskiram tersalui, g/kWh;
t - mechanizmy darbo laikas paroje, s (8 val.).

12 lentelé. Emisijos faktoriai EF

Tartos altinis Kuro Galia Cco NOx LOJ KD
tipas kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Krautuvas Dyzelis 172 1,5 1,8 0,13 0,025
Ekskavatorius Dyzelis 117 1,5 2,97 0,13 0,025
Buldozeris Dyzelis 187 1,5 1,8 0,13 0,025
Sijotuvas Dyzelis 98 1.5 2,97 0,13 0,025

13 lentelé. ISmetami momentiniai tersaly kiekiai j aplinkos ora

C e CcOo NOx
Tarsos 3altinis g/s g/s LOJ g/s KD g/s
Krautuvas (1)'707 8’086 0,0062 0,0012
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Ekskavatorius 0,04 0,096 0,0042 0,0008
88 5
Buldozeris 0,07 0,093 0,0068 0,0013
79 5
. 0,04 0,080
Sijotuvas 08 9 0,0035 0,0007
Bendras 0,23 0,356 0,0207 0,0040
92 9
14 lentelé. ISmetami metiniai terSaly kiekiai j aplinkos ora
cO NOx LOJ KD
Tarsos Saltinis t/met t/met t/metu t/metu
us us S S
Krautuvas 0,351 0,421 0,030 0,006
Ekskavatorius 0,239 0,473 0,021 0,004
Buldozeris 0,381 0,458 0,033 0,006
Sijotuvas 0,200 0,396 0,017 0,003
Bendras 1,171 1,748 0,101 0,019

Vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu modeliavime priimta, kad visi mechanizmai analizuojamoje
teritorijoje dirba vienu metu, darbo valandomis, 365 dienas per metus.

Depo gretimybése esanciy privaziavimo keliy statyba

Skai¢iuojamasis privaziavimo keliy analizuojamos teritorijos gretimybése plotas apie 100800 m?.

Skai¢iavimai atlikti priimant, kad darbai truks apie 2 metus.

Skai¢iuojama pagal formule:

E = (EF*A*d*(1-CE)*/(24/PE)*(s/9%))/1000;

E - momentiné emisija, t/statybos laikotarpj.

EF - bazinis emisijos faktorius atskiram tersalui, kg/m?*metus.

A - teritorijos eksploatuojamas plotas,m*

d - statyby laikotarpis, metai.
CE - tarSos mazinimo priemonés efektyvumas, laistymas/drékinimas - 0,5.

PE - dirvoZzemio drégmeés koeficientas, 120.
s — dirvozemio nuosédy kiekis procentais, 2 %.

15 lentelé. Emisijos faktoriai EF

Tarsos Saltinis

KD1o kg/m?**metus

KD,s kg/m?*metus

Statybos

2,3

0,23
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16 lentelé. ISmetami momentiniai tersaly kiekiai j aplinkos ora

Tarsos saltinis KD+ g/s KDys g/s
Statybos 0,1634 0,0163

Vadovaujantis ,, blogiausio “ scenarijaus principu modeliavime priimta, kad statybos vyksta 24 valandas
per parg, 365 dienas per metus.

17 lentelé. Statyby laikotarpiu iSmetami tersaly kiekiai j aplinkos ora

Taréos Ealtinis K|?1o . t/statyby Kl?z,s . t/statyby
laikotarpj laikotarpj
Statybos 8,6 0,86

3.3.3.3. Eksploatacijos etapas

Vadovaujantis dokumentu ,, Assessment of Air Quality at Depots T1190 “, i3 analizuojamuose depuose
atlikty reikSmingiausiy oro ter3aly tyrimy rezultaty, irinktos didZiausios emisijy vertés. Sildymas ir karsto
vandens ruoSimas depo teritorijoje esanliuose pastatuose bus ruoSiamas elektra, todél emisijos susijusios
su Siais procesais nevertintos. Modeliavimas atliktas priimant, kad visi tarSos Saltiniai veiks 8 val. per dieng
(blogiausias scenarijus). ISmetami teraly kiekiai pateikti 1.1 lenteléje.

18 lentelé. ISmetami tersaly kiekiai j aplinkos org

Taréos galtinis Suminé azoto oksidy | Suminé kietyjy daleliy 10 | Suminé kietyjy daleliy 2,5
(NOx) emisija (g/val.) (KD1o) emisija (g/val.) (KD,5) emisija (g/val.)

Transportas

Pastatuose’ 476,5 138,8 148,9

Parkavimo aiksteléje 190,4 13,5 12,6

Gelezinkelyje 1634,8 274,0 273,0

Keliuose 42,5 1,3 0,8

IS viso (transportas) 2344,2 427,6 435,3

Ukio technika

Mobili Gkio technika 1180,6 20,9 20,9

IS viso (Okio technika) 1180,6 20,9 20,9

Visi tarsos saltiniai 3524,8 448,5 456,2

4 Priimta prieziGros/remonto metu
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Oro tar3os modeliavimui naudoti Sie duomenys ir parametrai:

Sklaidos koeficientas (urbanizuota/kaimiska). Koeficientas nurodo, kokie Silumos kiekiai yra
iSmetami nagrinéjamoje teritorijoje. Taikytas sklaidos koeficientas kaimiskai vietovei.
Rezultaty vidurkinimo laiko intervalas. Atliekant tersaly sklaidos modeliavima nagrinéjamam
objektui parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys konkre¢iam ter3alui taikomos ribinés
vertés vidurkinimo laiko intervalams.
Tarsos 3altiniy nepastovumo koeficientai. Koeficientai nurodo, ar tarSos Saltinis tersalus j aplinka
iSmeta pastoviai ar periodiskai. Skai¢iavimuose vadovaujamasi turimais duomenimis apie
Panevézio depo numatoma darbo laikg, taip pat apie tarsiy procesy trukme, mechanizmy veikimo
laika.
Meteorologiniai duomenys. Atliekant tersaly sklaidos matematinj modeliavima konkreciu atveju
naudojamas arciausiai nagrinéjamos teritorijos esancios hidrometeorologijos stoties, penkeriy
mety meteorologiniy duomeny paketas. Siuo atveju naudoti artimiausios PanevéZio
hidrometeorologijos stoties duomenys (duomeny jsigijimo ir naudojimo sutarties pazyma pateikta
ataskaitos 7 priede).
Reljefas. Vietovéje vyrauja lygus reljefas.
Receptoriy tinklas. Ter3aly koncentracijos skaiciuojamos uzsiduotuose taskuose - receptoriuose.
Naudotas staCiakampis receptoriy tinklelis, apimantis 2,4 x 3,4 km ploto teritorijg, kurios centre -
vertinamas objektas. Tinklelio ,akutés” dydis — 100 x 100 m. Receptoriy aukstis — 1,5 m vir§ Zemés
lygio.
Procentiliai. Siekiant iSvengti statistiSkai nepatikimy koncentracijy ,issiSokimy”, galinciy iSkraipyti
bendra vaizda, modelyje naudojami procentiliai. Siuo atveju naudoti procentiliai:

=  NO,-(1val) 99,8 procentilis.

= KD - (24 val.) 90,4 procentilis.
Foniné koncentracija. Analizuojamas objektas nepatenka j teritorija, kuriai yra parengti oro tarsos
sklaidos zemeélapiai, ir yra toliau nei 2 km spinduliu nuo veikianciy OKT stoteliy, todél foninei tar3ai
identifikuoti naudotos Panevézio regiono kaimisky vietoviy aplinkos oro tersaly vidutiniy metiniy
koncentracijy vertés (Sie duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos agenturos tinklalapyje
www.aaa.lrv.It), bei AAA rastu dél foninio uzterstumo duomeny (7 priedas).

19 lentelé. Foniné tarsa Panevézio regione, 2021 m.

NO, co KD1o KD, 0;
(ug/m?3) (ng/m?3) (ug/m?) (ng/m?) (ng/m?)
4,1 200 9,9 6,5 48,0

Azoto dioksido NO , koncentracija aplinkos ore sumodeliuota, naudojant Aermod View
programinés jrangos OLM (ozone limiting method) metodo, cheminés oksidacijos reakcijy
simuliacijg, jvedant iSmetamy NOx emisijy kiekiy ir ozono koncentracijos aplinkos ore jvesties
duomenis.

Didziausios gautos 1, 24 val. ir vidutiniy metiniy tersaly koncentracijy reikSmés lygintos su nustatytomis jy
ribinémis aplinkos oro uzterStumo vertémis.
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20 lentelé. Tersaly ribinés vertés nustatytos Zzmoniy sveikatos apsaugai®

Tersalo pavadinimas Periodas Ribiné verté
1 valandos 200 pg/m?
Azoto dioksidas (NO,)
kalendoriniy mety 40 ug/m’®
paros 50 ug/m?
Kietos dalelés (KDjo)
kalendoriniy mety 40 pg/m?
Kietos dalelés (KDys5) kalendoriniy mety 20 pg/m?®

Objekto iSmetamy ter3aly sklaidos modeliavimo pazemio sluoksnyje rezultatai pateikiami lentelése:

21 lentelé. Tersaly sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai

Be foninés Su fonine
tarsos tarsa
<. 2¢ | 2, | 2¢
E = E =
g5 | £2 | &% §°
c = © o = ©
oy S oy %3 &5 u
‘S T g ‘S .G g
=5 0 8% 58 =S 83
£ c £ 39 g¢ ==
39 384 58| 584
= = s S o = = s S &
=20 =%¢ =2 | =8¢
Depo eksploatacija
102,
200 valandos 98,8 0,49 0,52
Azoto dioksidas (NO2) 9
40 mety 15,5 0,39 19,6 0,49
50 paros 11,7 0,23 20,6 0,41
Kietos dalelés (KD10)
40 mety 4,9 0,12 14,8 0,37
Kietos dalelés (KD2,5) 20 mety 4,9 0,25 11,4 0,57
Depo statyba
50 paros 27,0 0,54 36,2 0,72
Kietos dalelés (KD10)
40 mety 14,5 0,36 24,4 0,61
Kietos dalelés (KD2,5) 20 mety 1,4 0,07 7,9 0,40
200 valandos 81,2 0,41 85,3 0,43
Azoto dioksidas (NO2)
40 mety 11,7 0,29 15,8 0,40

5 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro jsakymas dél Lietuvos respublikos
aplinkos ministras ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras 2000 m. spalio 30 d. jsakymo Nr. 471/582 ,Dél ter3aly,
kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo
verciy nustatymo” pakeitimo (2007 m. birzelio 11 d. Nr. D1-329/V-469, Vilnius).
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DetalUs oro tarsos sklaidos zemélapiai pateikti ataskaitos 7 priede.

3.3.4. Priemoneés ir rekkomendacijos

MinimalUs reikalavimai dulkétumui mazinti laikant, kraunant, veZant palaidas kietgsias medziagas:

Lauko salygomis vykdant inertiniy zaliavy (smélio/zvyro/skaldos ir t.t.) krova paprastai netaikoma
jokia tarsos mazinimo priemoné, kadangi lauko sglygomis zaliavos drégnumui esant daugiau nei
1,3 %, kietyjy daleliy dulkéjimas biina gerokai sumazéjes nuo 78 iki 96 procenty (2.A.5.a Quarrying
and mining of minerals other than coal 2019).

Pagal patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkri¢io 11 d. jsakyma Nr. 682
,Dél minimaliy reikalavimy dulkétumui mazinti laikant, kraunant, vezant palaidas kietgsias
medZiagas patvirtinimo”, PUV vykdytojas eksploatacijos metu privalo laikytis jsakyme isvardinty
reikalavimy.

3.3.5. Isvados

Depo eksploatacijos metu, didziausig poveikj PUV turés tarsai KD1o, KD, ir azoto dioksidu, ta¢iau
tersaly koncentracijy aplinkos ore leistinos ribinés vertés nebus virsijamos. Vertinant RV dalimis,
KD1o koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,23 RV (paros) ir 0,12 RV (mety), KD,s — 0,25 RV
(mety), o NO, - 0,49 RV (valandos) ir 0,39 RV (mety).

Vertinant su fonine tarsa, KDo koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,41 RV (paros) ir 0,37 RV
(mety), KDys - 0,57 RV (mety), o NO, - 0,52 RV (valandos) ir 0,49 RV (mety). Ribinés vertés, vertinant
net ir su fonine tarsa, vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu nebus virsijamos.

Depo statyby ir statybinés bazés veiklos metu, didZiausig poveikj PUV turés tarsai KD1o, KD,
taciau terSaly koncentracijy aplinkos ore leistinos ribinés vertés nebus virSijamos. Vertinant RV
dalimis, KD+ koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,54 RV (paros) ir 0,36 RV (mety), o KD, -
0,07 RV (mety). NO, koncentracija aplinkos ore gali pasiektiiki 0,41 RV (1 valandos) ir 0,29 RV (mety).
Tarsas kitais junginiais (CO ir LOJ) bus menka ir sieks iki <0,01 RV.
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- Vertinant su fonine tarsa, KD1o koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,72 RV (paros) ir 0,61 RV
(mety), 0 KD, — 0,40 RV (mety). NO, koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,43 RV (1 valandos)
ir 0,40 RV (mety), o CO - iki 0,02 RV (8 valandy). Ribinés vertés, vertinant net ir su fonine tarsa,
vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu nebus virsijamos.

3.4. Triuksmas

3.4.1. Esamabukle

PUV analizuojamoije teritorijoje néra parengti strateginiai triuk$mo kartografavimo zemélapiai, taciau pries
atliekant planuojamy sprendiniy triukSmo poveikio analize esama akustiné 2022 m. situacija buvo
isnagrinéta. Esami analizuojamos teritorijos triuk3mo 3altiniai: geleZinkeliy ruoZas Siauliai-Rokiskis bei
magistralinis kelias Nr. A9 Siauliai-Panevézys. Minéty triukdmo 3altiniy eismo intensyvumo duomenys
pateikti 8 priede, sumodeliuoti detalls esamos akustinés 2022 m. situacijos triukSmo sklaidos zemélapiai
pateikiami 6 priede. Jvertinus esamg akustine situacijg buvo nustatyta, kad 3Siai dienai triukSmo lygis HN
33:2011 nustatytas ribines vertes virsija ties keturiomis, arCiausiai minéty foniniy triukSmo 3altiniy
i$sidesc¢iusiomis, gyvenamuyjy pastaty aplinkomis, adresais: Siauliy g. 57, Algirdiskio k. (dienos, vakaro ir
nakties metu), Siauliy g. 55, Algirdiskio k. (nakties metu), Siauliy g. 60 Algirdiskio k. (dienos, vakaro ir nakties
metu), Siauliy g. 45, Paalkupio vs. (nakties metu), Zr. 22 lentelé lentelé. Ties kitomis, j analizuojamos
teritorijos ribas patenkanciomis, gyvenamujy pastaty aplinkomis triukSmo lygiai néra virijami.

22 |entelé. Triuksmo poveikis artimiausioms gyvenamosioms aplinkoms

. 2022 m. foniné akustiné
Zymeéjimas e situacija
zemélapyje

Ldiena Lvakaras Lnaktis
Nr. 1 Siauliy g. 57, Algirdiskio k. 69 66 62
Nr. 2 Siauliy g. 55, Algirdiskio k. 61 59 56
Nr. 3 Siauliy g. 60, Algirdiskio k. 69 66 63
Nr. 4 Siauliy g. 45, Paalkupio vs. 60 60 60
Ribinés vertés pagal HN 33:2011, dB(A) 65 60 55

3.4.2. Metodo aprasymas

- TriukSmas modeliuotas kompiuterine programa CADNA A 2019 MR2. Naudotos metodikos: NMPB-
Routes-96 - automobiliy keliy triukSmui, SRMII - gelezinkeliy transporto triukSmui, kity triukSmo
Saltiniy (ne transporto infrastruktdry) keliamam triukSmui jvertinti: ISO 9613.

- Vertinant gelezinkeliy transporto keliama triukSma, triukSmo prognozavimo modelyje taikytas 2
dBA korekcijos koeficientas. Korekcijos koeficientas priimtas vadovaujantis ,Rail Baltica”
projektavimo gairémis.
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- Skaic¢iavimuose jvertintos aplinkos salygos, lemiancios triukSmo sklaidg, t. y. pastaty aukstingumas,
reljefas, meteorologinés salygos, vietovés triukSmo absorbcinés savybeés.

- Vertintas suminis triukSmas nuo visy esamy ir planuojamy triukmo 3altiniy: automobiliy keliy
(eismo intensyvumas ir jo sudétis, eismo juosty ir keliy plotis, keliuose leidZiamas greitis, jvertinti
viadukai, tiltai bei sankasos), gelezinkeliy (begiy duomenys, eismo intensyvumas kiekvienai
traukiniy kategorijai, greitis, vagony skaicius, jvertintos gelezinkelio keliy auksc¢io altitudes,
projektuojami  tiltai, viadukai, sankasos). Atliekant triukSmo modeliavimg jvertintas
prognozuojamas triukSmas nuo 1435 mm Rail Baltica Kaunas - LT/LV siena gelezinkelio linijos [28]
bei Siuo projektu suplanuotos triukSmo mazinimo priemones — triukSmo slopinimo sieneles.
Svarbu pazymeéti, kad susijusiu projektu [28] suplanuotos ir Sioje PAV ataskaitoje jvertintos
triukdmo slopinimo sienelés yra preliminarios - jy poreikis ir vieta bus tikslinama rengiant Europinio
standarto gelezinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena techninj projekta.

- Atskirai analizuoti transporto infrastrukttry triukSmo 3altiniy (be fono ir su fonu) ir kity triukSmo
Saltiniy (ne transporto infrastrukttry)® Laienos, Lvakaros Lnakiies triuk$mo lygiai gyvenamojoje aplinkoje
pagal higienos normoje HN 33:2011 nustatytas didZiausias ribines vertes® (23 lentelé).

23 lentelé. Reglamentuojami triukSmo ribiniai dydziai aplinkoje (HN 33:2011)

Ekvivalentinis
. - Paros laikas, garso slégio
Objekto pavadinimas val. lygis (LAeqT),
dBA
Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties 7-19 55
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultlros paskirties pastatus) 19-22 50
aplinkoje, idskyrus transporto sukeliamo triukSmo 22-7 45
Gyvenamuyjy pastaty (namuy) ir visuomeninés paskirties 7-19 65
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultlros paskirties pastatus) 19-22 60
aplinkoje veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo 227 55

3.4.3. Poveikis

TriukSmo saltiniai:

- Foniniai mobilas triuk3mo 3altiniai. Foninj triukma sudaro magistraliniu keliu Nr. A9 Siauliai-
Paneveézys judantis transportas. Kiti foniniai triukSmo 3altiniai, tokie kaip pramonés objektai néra
vertinami, kadangi jy néra artimoje PUV aplinkoje.

- Susijusiais projektais planuojami triukdmo 3altiniai: pagrindinis ,Rail Baltica” gelezinkelio koridorius
[28]; PanevéZio keleiviné stotis, kuri formuos papildomus transporto srautus aplinkinése gatvése.
TriukSmo analizei naudoti eismo intensyvumo duomenys buvo perskaiciuoti 2056 mety

8 TriukSmo Saltiniai Panevézio depo teritorijoje priskirti kitiems ne transporto Saltiniams: krovos darbai atliekami krautuvais,
ekskavatoriais, oziniu kranu, elektros transformatoriné, lengvasis ir sunkusis transportas manevruojantis aikstelése.

9 Vadovaujantis HN 33:2011 IV skirsnio ,, Triuk3mo ribiniai dydZiai” 8 punktu: , <...> Prognozuojamas planuojamos akinés
veiklos triukdmas vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj<...>” .
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laikotarpiui, taikant eismo intensyvumo augimo koeficientus. Eismo intensyvumo duomenys ir
augimo koeficientai pateikti 8 Priede.
Planuojami_triuk8mo 3altiniai. Panevézio gelezinkeliy infrastruktiros vystymo plano triukdmo
Saltiniai. Infrastruktaros vystymo plano sprendiniy apimtyje numatomi nauji geleZinkelio keliai,
infrastruktdros priezitros depas, dalies esamo 1520 mm gelezinkelio kelyno Radviliskis-Panevézys
pertrasavimas. Planuojamoje veiklos teritorijoje pagrindiniai triukSmo 3altiniai bus: gelezinkelio
keliy generuojamas transporto srautas, geleZinkelio infrastrukttros prieziGros technika, kuria
numatoma atlikti geleZinkelio prieziGros ir aptarnavimo darbus; sunkiojo ir lengvojo transporto
priemoneés, jy srautas j veiklos teritorijg ir i jos (planuojamais privaziavimo keliais'®); lengvuyjy ir
sunkiasvoriy automobiliy bei kitos technikos, skirtos krovos darbams atlikti (krautuvy, viksriniy
ekskavatoriy) manevravimas veiklos teritorijoje. PrieziGros depo veiklos teritorijoje bus kraunamos
ir sandéliuojamos statybinés medziagos, skaldos balastas, bégiai, pabégiai, laikomi jvairas
jrenginiai bégiy surinkimo darbams palaikyti ir pagrinde smulkiy remonty organizavimui. PUV
apimtyje taip pat numatoma:
= karinés technikos parkavimui skirta stovejimo aikstelé (iki 300 viety). Patekimas j stovéjimo
aikstele numatomas privaziavimo keliais vedandiais j depo teritorijg. TriukSmo vertinimo
metu buvo priimta, jog karinés technikos stovéjimo aikstelé per metus yra uzpildoma du
kartus, t. y. | karinés technikos aikStele per metus atvaziuoja/idvaziuoja 600 vnt. sunkiojo
transporto priemoniy, atvezanciy karine technika.
= elektrifikuojant ,Rail Baltica” gelezinkelio ruozg Ramygala-Lietuvos/Latvijos valstybiné
siena, Panevézio infrastrukttros prieziiros depo gretimybéje numatoma 110 kV traukos
pastotés statyba, reikalinga siekiant uztikrinti energijos tiekima j geleZinkeliy kontaktinj
tinkla. PUV apimtyje numatomas traukos pastotés (toliau — TP), autotransformatoriy (toliau
- AT)irnaujy 110 kV bei 330 kV elektros perdavimo oro linijy (toliau EL OP) jrengimas (3alia
planuojamos traukos pastotés esancias 110 kV ir 330 kV oro linijas numatoma
rekonstruoti/iskelti).

TriukSmo skaiciavimo scenarijai:

Transporto infrastruktary keliamo triuk$mo situacijai jvertinti buvo analizuojami du scenarijai:

e 2056 m. akustiné situacija be PUV sprendiniy (foninis triukdmas + susijusiy projekty triuksmo
Saltiniai be infrastruktdros vystymo plano sprendiniuy);

e 2056 m. suminé akustiné situacija, jskaitant foninj triuk3mo lygj, susijusiy projekty triukSmo
Saltinius bei planuojamy infrastrukttros prieziGros depo gelezinkelio keliy ir privaziuojamuyjy
automobiliy keliy keliama triukSma.

Kity triukdmo 3altiniy (ne transporto infrastruktary) keliamo triukmo situacijai jvertinti analizuoti
Sie scenarijai:

10 Triuk$mo skaiciavimuose autotransporto priemoniy eismas vertintas nuo planuojamy automobiliy privaziavimo keliy, vedanciy
j POV veiklos teritorijg ir susijusiu projektu planuojama Paneveézio keleivine stotj. Planuojami gelezinkelio infrastruktaros
aptarnavimo keliai (skirti gelezinkelio konstrukciniy elementy ir sankasy apzidrai) triukSmo modeliavimy metu néra vertinami,
kadangi juose numatomas ne daugiau kaip 1 vnt. lengvojo transporto priemoniy per parg eismas, neturintis jokio reikSmingo
neigiamo poveikio aplinkai.
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e Panevézio depas jgyvendinus PUV sprendinius

Eksploatuojant gelezinkeliy infrastruktaros priezitros depa veikla bus vykdoma nuo 07:00 iki 19:00 val.
TriukSmo vertinimo metu priimta, kad vagonais atgabenama skalda (iki infrastruktaros priezitros depo
teritorijos) ekskavatoriy pagalba bus iSkraunama (balasto pakrovimo/iskrovimo zonoje) ir frontalinio
krautuvo pagalba - sandéliuojama j kaupus pagal frakcijas (balasto sandéliavimo aiksteléje).
Analizuotas blogiausias scenarijus, kuomet PUV teritorijoje vienu metu dirbs du ekskavatoriai ir vienas
frontalinis krautuvas. PUV aplinkoje (depo veiklos teritorijoje ir kroviniy terminalo keliuose) taip pat
analizuotas oziniais kranais vyksianciy krovos darby (ieSmuy, bégiy, pabégiy, kroviniy krovos) keliamas
triukSmas (priimant, jog krovos darbai gali vykti visa darbo dieng — 07:00-19:00). Kiti galimi stacionarts
triukSmo Saltiniai, tokie kaip pastaty védinimo sistemos, Siame planavimo etape néra zinomi ir nebuvo
analizuoti. Informacija apie analizuojamoje depo teritorijoje planuojamas veiklos zonas ir planuojamus
triukSmo Saltinius pateikiama 15 pav. ir 24 lentelé lenteléje.

Balssto pekrovime zona

Balasto sandéliavimo aikitels s e o e

. 1435 mm véZés ploGio keliai

1520 mm vézés plodio kelial

smimand hinig

Technologinis kdiasitacas

Zi i ant s plokite Edengti
gelzbetoninémis plokstémis
Swging
Tetmy ix pabégiy smdéliavimo aikiteé
Bégin sandéli avimo ailcitel¢

Priesgai sinic ir gelbimo traukiniy pastatas

Riedmeny aptanavimo pastatas

Ve =

15 pav. Principiné gelezinkeliy infrastruktaros priezitiros depo technologiné schema

24 lentelé. Planuojami Panevézio gelezinkeliy infrastruktiiros prieziuros depo triuksmo
$altiniai jgyvendinus PUV sprendinius

TriukSmo Saltinio pavadinimas Saltiniy skaicius, srautas per Skleidziamo TriukSmo Darbo

para triukSmo saltinio laikas
dydis vieta

Sunkiojo transporto priemonés, Iki 5 vnt. per parg"’ - ISorés 7-19

vaziuojancios j PUV teritorija aplinkoje val.

Sunkiojo transporto priemonés, Iki 600 vnt. per metus - ISorés 7-19

vaziuojancios j karinés technikos aplinkoje val.

parkavimui skirtg aikStele

Lengvojo transporto priemonés Iki 80 vnt. per parg 2 - ISorés 24 val.

(52 aut. stovéjimo vietos) aplinkoje

11 pasiskirstymas paroje: diena (7-19 val.) 5 aut.; vakaras (19-22 val.) iki 0 aut.; naktis (22-7 val.) 0 aut.
12 pasiskirstymas paroje: diena (7-19 val.) iki 60 aut.; vakaras (19-22 val.) iki 12 aut.; naktis (22-7 val.) iki 8 aut.
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Ekskavatorius iskraunantis 2 vnt. 103 dB(A)™ [Sorés 7-19
balasta (skaldg) iS vagony aplinkoje val.
(dirbantis krovos darby zonoje)
Frontalinis krautuvas balastui 1 vnt. 102 dB(A)™ ISorés 7-19
(biriai zaliavai) sandéliuoti ir aplinkoje val.
krauti
Krautuvas  nebiriai  zaliavai 1 vnt. 85 dB(A)" [Sorés 7-19
sandéliuoti/krauti aplinkoje val.
Krovos darbai oZiniu kranu - 102 dB(A)® ISorés 7-19
aplinkoje val.
Infrastruktlros prieziGros depo Iki 46 vnt. traukinio sastaty - ISorés 7-19
keliai per para'’ aplinkoje val.
Transformatoriné 1 vnt. 63 dB(A)'® ISores 24 val.
aplinkoje
Statybiné bazeé

Planuojama, kad gelezinkeliy infrastruktlros prieziGros depo teritorija 2026-2028 m. bus naudojama kaip
statybiné bazé pagrindinés ,Rail Baltica” gelezinkelio linijos tiesimui. Statybinés bazés veiklos metu depo
teritorija kaip ir infrastruktros priezitros depo eksploatacijos metu bus naudojama statybai reikalingy
medziagy sandéliavimui: bégiy, pabégiy, ieSmy, pralaidy, skaldos ar kt. TriukSmo vertinimo metu buvo
priimtas blogiausias scenarijus, kuomet statybiniy medziagy krova bei sandéliavimas yra atliekamas visoje
depo veiklos teritorijoje ir visg darbo diena. Depo kaip statybinés bazés veiklos metu lengvojo transporto
priemoniy kiekis numatomas toks pat kaip ir PUV eksploatacijos metu, kadangi j veiklos teritorijg atvyks tik
darbuotojai (lengvasis autotransportas bus generuojamas tik darbo dienos metu - nuo 7 iki 19 val.). | PUV
teritorijq per d. d. taip pat atvyks iki 5 sunkiasvoriy transporto priemoniy. Informacija apie depo teritorijoje
2026-2028 m. planuojamus triukSmo 3altinius pateikiama 25 lentelé lenteléje.

25 lentelé. Planuojami Panevézio gelezinkeliy infrastruktiiros prieziuros depo triuksmo
Saltiniai depui veikiant kaip statybinei bazei

TriukSmo saltinio pavadinimas Saltiniy skaicius, srautas per Skleidziamo TriukSmo Darbo
para triukSmo Saltinio laikas
dydis vieta

'3 [renginio skleidziamo garso slégio lygio parametrai priimti, vadovaujantis analogisko jrenginio technine specifikacija:
https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C719302

4 Priimta, vadovaujantis analogisko krautuvo technine specifikacija: https://www.volvoce.com/-
/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-
loaders/brochures/brochure_I150h_I180h_I220h_t4f_en_21_20039761_g.pdf?v=nXxHPw

15 Priimta, vadovaujantis ,Noise NavigatorTM Sound Level Database” dokumentu;

'6 Priimta, vadovaujantis $altinyje “Appendix 16.11: Site operational noise assumptions and calculation procedures” pateiktais
intermodalinio ozinio krano triukSmo lygiais.

7 Priimta, vadovaujantis AB ,LTG Infra” pateiktais duomenimis. Detali informacija pateikiama 8 priede. Vertinant gelezZinkeliy
transporto triukSma eismo intensyvumai buvo nustatyti kiekvienam infrastruktaros depo keliui, priimtas vidutinis manevravimo
greitis (30 km/h).

'8 Priimtas maksimalus galimas 10/0,4 kV galios transformatoriy triuksmo lygis, vadovaujantis Lietuvos elektros tinklais
patvirtintais techniniais reikalavimais, nuoroda: https://www.eso.lt/stream/455/100,4%
20kv%20alyviniai%?20galios%20transformatoriai.pdf
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Sunkiojo transporto priemonés Iki 5 vnt. per parg' - ISorés 7-19
aplinkoje val.
Lengvojo transporto priemonés Iki 80 vnt. per para®° - [Sorés 7-19
(52 aut. stovéjimo vietos) aplinkoje val.
Ekskavatorius iSkraunantis 2 vnt. 103 dB(A)?* ISorés 7-19
balasta (skaldg) iS vagony aplinkoje val.
(dirbantis krovos darby zonoje)
Frontalinis krautuvas balastui 1vnt. 102 dB(A)*? [Sorés 7-19
(biriai zaliavai) sandéliuoti ir aplinkoje val.
krauti
Krautuvas nebiriai  Zaliavai 2 vnt. 85 dB(A)?* ISorés 7-19
sandéliuoti/krauti aplinkoje val.
- 1 vnt. 63 dB(A)* ISorés 24
Transformatorineé L
aplinkoje val.

Statybos etapas

Neigiamas triukdmo poveikis statybos metu bus trumpalaikis. Poveikio trukmé - nuo pasiruosimo darby
statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje. Panevézio infrastruktiros
prieziiros depa su visa jo veiklai reikalinga inZinerine infrastruktdra planuojama pastatyti per 2025-2026
metus, tg Zinant numatomi orientaciniai triukdma aplinkai kelsianciy transporto priemoniy ir mechanizmy
apskaiciavimai:

- Planuojama, jog statant infrastruktaros priezitros depo geleZinkelio kelius 1 km ilgio ruozo statyba
vidutiniskai uztruks ~24 darbo dienas, dirbant 8 val. per darbo dieng (priimta, jog vidutinis d.d.
skaicius per metus siekia 252 d.d.).

- Planuojama, kad infrastruktdros priezilros depo teritorijos paruoSimas statybai ir statiniy statyba
iSorés aplinkoje (pamaty jrengimas, fasady statyba, uzdengimas stogu, inZinerinés infrastrukttros
sutvarkymas) uztruks iki 6 mén. Véliau numatomi jrengiamieji darbai pastaty viduje, kurie nekels
tokio didelio triuk3mo j iSores aplinka.

- Planuojama, jog infrastruktlros priezitros depoir 1 kmilgio gelezZinkelio ruozo statybai vidutiniskai
bus naudojama 15 vnt. sunkiojo transporto priemoniy ir kity mobiliy mechanizmy (sunkvezimiai,
autokranai, ekskavatoriai, frontaliniai krautuvai, traktoriai, grezimo agregatai, bégiy klojimo
jrenginiai ir kt.) skirty teritorijos paruosimui, pylimy, slaity suformavimui, gelezinkelio keliy tiesimui
ir kitos reikiamos infrastrukttros jrengimui (aptarnavimo keliai, teritorijos aptvérimas, triukSmo
slopinimo sienuciy statyba ir kt.).

19 Pasiskirstymas paroje: diena (7-19 val.) 5 aut.; vakaras (19-22 val.) 0 aut.; naktis (22-7 val.) 0 aut.

20 pasiskirstymas paroje: diena (7-19 val.) iki 80 aut.; vakaras (19-22 val.) 0 aut.; naktis (22-7 val.) 0 aut.

21 Jrenginio skleidziamo garso slégio lygio parametrai priimti, vadovaujantis analogisko jrenginio technine specifikacija:
https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C719302

2 Priimta, vadovaujantis analogisko krautuvo technine specifikacija: https://www.volvoce.com/-
/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-
loaders/brochures/brochure_I150h_1180h_I220h_t4f_en_21_20039761_g.pdf?v=nXxHPw

23 Priimta, vadovaujantis  “Noise NavigatorTM Sound Level Database” dokumentu;

24 Priimtas maksimalus galimas 10/0,4 kV galios transformatoriy triuksmo lygis, vadovaujantis Lietuvos elektros tinklais patvirtintais
techniniais reikalavimais, nuoroda: https://www.eso.lt/stream/455/100,4%20kv%20alyviniai%20galios%20transformatoriai.pdf
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- Planuojama, jog objektas statybos darby metu pritrauks iki 12 sunkiojo transporto priemoniy
eisma per parg (atvezanciy/iSvezanciy grunta, Zvyra, skalda, technika ar kt.). Visa statybos darby
technika judés i$ anksto paruostomis ir nuzymetomis statybos darby zonomis ir keliais. Statybos
darby zonoje dirbancios transporto priemoneés bus pasiskirs€iusios po visa darby zona.

Svarbu atkreipti démesj, kad auksciau isdestyty triukSma kelsianciy triukSmo Saltiniy kiekiai yra
orientaciniai. Dél duomeny trukumo Siame poveikio aplinkai vertinime detaliai jvertinti statyby metu
keliamo triuksmo negalime, tai bus atlikta techninio projekto metu. Kaip blogiausias galimas scenarijus
priimama prielaida, kad Panevézio infrastruktiros priezitros depo ir jo veiklai reikalingos inZinerinés
infrastruktdros statybos metu triukSmo lygis bus analogiskas apskaic¢iuotam triukSmo lygiui, kurj kels
gelezinkeliy infrastruktlros prieziGros depo teritorija 2026-2028 m., kuomet ji bus naudojama kaip
statybiné baze - HN 33:2011 nustatyta dienos ribiné verte (siekianti 55 dB(A)) nebus virsijama iki 15 metry
atstumu nuo statinio projekte suplanuotos statybvietés® riby, vakaro ribiné verté (50 dB(A)) - iki 32 metry
atstumu nuo statybos teritorijos, nakties ribiné verté (45 dB(A)) - iki 66 metry atstumu. Priklausomai nuo
suplanuoto statybos darby laiko (t. y. ar statyby darbai bus atliekami tik darbo dienos metu ir/ar vakaro,
ir/ar nakties metu) triuk3mo lygiy virsijimai galimi: statybos darbams vykstant tik darbo dienos metu - ties
trijomis arciausiai planuojamy sprendiniy issidésciusiomis gyvenamuyjy pastaty aplinkomis (adresais:
Siauliy g. 60, Algirdiskio k.; Siauliy g. 45 Algirdiskio k.; Siauliy g. 21, Ber¢ituny k.); statybos darbams vykstant
vakaro metu - ties keturiomis gyvenamuyjy pastaty aplinkomis (papildomai jtraukiant gyvenamaja aplinka,
adresu Siauliy g. 30, Degoniy k.); nakties metu - ties penkiomis gyvenamuyjy pastaty aplinkomis
(papildomai jtraukiant gyvenamaja aplinka, adresu Siauliy g. 55, Algirdidkio k.). Atsizvelgiant j PanevézZio
infrastrukttros prieziGros depo ir jo veiklai reikalingos inZinerinés infrastruktiros statybos projekte
numatytg statybviete bei statybvietés darbo laikg - iSvardytoms gyvenamujy pastaty aplinkoms
atitinkamai turés bati jdiegtos laikinos priestriukSminés priemonés, sulaikancios triukSmo sklaida nuo
statybos darby teritorijos (pvz. palei statybvietés ribg i$ dirvoZzemio savarty turés buti suformuotos
sampylos ar laikinai jdiegtos triukSmo slopinimo sienelés).

Priemonés

Atliekant statybos darby procesg silloma nedirbti arti gyvenamujy pastaty Svenciy ir poilsio dienomis, o
darbo dienomis: vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu dirbti tik esant vélavimo rizikai
ir/arba i$ anksto suderinus su vietos savivalda; rinktis statybos darbams naudojama jranga turin¢ig CE
sertifikavima; rinktis tylesnius darbo metodus (pvz. parinkti privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra maziau
jautri triukd8mui). Laikantis siulomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu
nenumatoma.

Planuojamos traukos pastotés keliamas triukSmas?®

25 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, tai — “Teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsizvelgiant j
vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis”

26 Planuojama ukiné veikla niekaip nejtakos traukiniy eismo intensyvumo ar grei¢io augimo; lengvyjy transporto priemoniy
priemoniy eismas | veiklos teritorijg reikSmingo neigiamo poveikio neturés (TP sugeneruos iki 1-2 vnt. lengvyjy aut. transporto
priemoniy per mén. eisma), todél triukdmo vertinimo metu yra analizuojama tik projektiné kity triukSmo 3altiniy (ne transporto
infrastruktary) keliamo triukSmo situacija. Foninis transporto infrastruktary (autokeliy ir gelezinkeliy transporto) keliamas
triukSmas néra vertinimas.
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PUV isorés aplinkoje dominuojanciais akustinio triuksmo 3altiniais bus nepertraukiamai (visa parg)
veiksiantys aukstos jtampos AT (numatomi 2 vnt. AT), triuk3ma taip pat skleis 110 kV ir 330 kV EP OL laidai.
Vadovaujantis AB ,LTG Infra” pateiktais duomenimis, vieno 110 kV AT skleidziamo triukSmo lygis bus ne
didesnis kaip 70 dB(A), 1 m atstumu nuo transformatoriaus (techninio paso iskarpa pridéta 6 priede).
Vertinant EP OL keliamo triuk3mo lygius buvo remtasi triukSmo matavimais ir tyrimais [29], [30]. Jais
vadovaujantis nustatyta: 110 kV EP OL skleidZiamas vidutinis ekvivalentinis triukSmo lygis po laidy asimis
(1,2-1,5 m aukstyje virs Zemés lygio ir nakties metu - kuomet gretimoje aplinkoje yra maziausiai pasaliniy
garsy) siekia 33,6 dB(A); 330 kV EP OL (1,8 m aukstyje virS zemes lygio) - 33 dB(A). Remiantis 2011 m.
jsakymu ,Dél elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy parvirtimo “ maziausias leidziamas atstumas
nuo Zemiausiojo OL laido iki Zemés pavirsiaus neurbanizuotoje teritorijoje, kuomet OL jtampa siekia 110
kV yra 6 m, kuomet OL jtampa siekia 330 kV - 7,5 m. Priartéjant prie elektrifikuoty gelezinkeliy ar
automobiliniy keliy maziausias leidziamas vertikalus atstumas tarp OL ir geleZinkelio bégiy arba kelio
konstrukciniy elementy dar sumazéja. Triuksmo modeliavimo budu apskaic¢iuota?’, kad OL skleidZiamas
triukSmo lygis prie pat laidy siekia: 80 dB(A) esant 110 kV jtampos OL ir 80,4 dB(A) esant 330 kV jtampos OL.
PUV apimtyje taip pat numatoma jrengti optinj kabelj, ta¢iau poZzeminiai kabeliai reiksmingo poveikio
aplinkai, triukdmo atzvilgiu, neturi, todél j vertinimg nebuvo jtraukti.

Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai

Gretimoje PUV sprendiniy aplinkoje visuomeniniy pastaty néra. 26 lentelé lenteléje ir 16 paveiksle
pateikiamos Panevézio infrastruktlros vystymo plano sprendiniy atzvilgiu arciausiai iSsidésciusios
gyvenamujy pastaty aplinkos.

27 priimant, kad maziausias leidziamas atstumas nuo zemiausiojo OL laido iki Zemés pavirsiaus, kuomet OL jtampa siekia 110 kV yra
6 m, kuomet OL jtampa siekia 330 kV - 7,5m.
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26 lentelé. Panevézio infrastrukturos prieziaros depo sprendiniy atzvilgiu artimiausiai

esancios gyvenamuyjy pastaty aplinkos/gyvenamieji pastatai

Atstumas nuo gyvenamojo pastato aplinkos ribos (ar nuo
gyv. pastato jei Sis neturi sklypo) iki artimiausio
sprendinio:
Atstumas ki
artimiausio
infrastruktdros
priezitros
Adresas :Ieerrijt(())ri'o'e Atstumas ki Atstumas ki
2 Ianqu'aJmo artimiausios artimiausio
3 plantio] planuojamos planuojamo
k] P elezinkelio ivaziavi
qE) Zaltinio géies Erllya2|aV|mo
N (jskaitant elio
g karinés
= technikos
g parkavimui
N skirtg aikstele)
Nr. 1 Siauliy g. 57{ Algirdiskio k. 1.4 km ~66 m 1.2 km
gyv. pastato aplinka
Nr. 2 Siauliy g. 55: Algirdiskio k. 1.3 km ~60 m 1.1 km
gyv. pastato aplinka
NT.3 Siauliy g. 60, Algirdiskio k. 1.2 km ~12m 1.1 km
gyv. pastatas
Nr. 4 Siauliy g. 45,. Paalkupio vs. ~810 m ~8m ~280 m
gyv. pastato aplinka
Nrs | c@uliu g. 35 Berdidny ke 0y ~237m ~299'm
gyv. pastato aplinka
Nre | c@ullu g 31, Berdidny k4 ~311m ~115m
gyv. pastato aplinka
Nr7 | >@ulie 9. 30 Degoniy k| 4y ~532'm ~92m
gyv. pastato aplinka
Nrg | caullu g 21, Berdidny k|, 6y ~1,0 km ~60 m
gyv. pastato aplinka
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Sutartiniai Zenklai

(1) Saugotiny aplinky zyméjimas
[ Analizuojamos teritorijos ribos
E Gyvenamujy pastaty aplinkos
- Gyvenamasis namas
I: Negyvenamasis namas

Veiklos pastatai

5 stogine

R porto judéji " §a privaziavimo Kelials
— ioj porto judéji j ija privaziavimo keliais

m Balasto perkrovimo/i§krovimo zona
I/ Atvira sandeliavimo aikstele

Balato sandéliavimo zona

| scmags i
| _ | Krovos darby oZiniu kranu zonos

Planuojami geleZinkelio infrastruktiros aptarnavimo keliai

© F jama dviejy lygiy sankirt

Gelezinkelio keliy Zyméjimas
Esamos (pastatytos) 1520 mm plocio vézés

~ =~ Planuojamos 1435 mm plocio vézés

Planuojamos 1520 mm plocio vézés
Kitais TP i
Planuojamos 1435 mm plocio vézés

ProX bl L4

F
Pl stoties teritorija

dviejy lygiy

16 pav. Panevézio depo sprendiniams artimiausiai esantys gyvenamieji namai ir jy aplinkos
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Traukos pastotés sprendiniy atzvilgiu, artimiausia gyvenamojo pastato aplinka (adresu Paneveézio aplink.
33, Vasvil¢iy I k.) yra nutolusi ~430 m atstumu j Siaure nuo TP sklypo ribos. Gyvenamosios aplinkos ribg kirs
naujai planuojama 110 kV EP OL, taciau svarbu pazymeéti, jog sklypo riba ir anksciau pateko j 110 kV ir 330
kV EP OL apsaugos zonas. Dél naujai planuojamy sprendiniy gyvenamojo namo aplinkos kokybé pagerés
- per vidurj sklypo einanti 110 kV EP OL bus patraukta j sklypo pakrastj (20 m j vakarus). TriukSmo vertinimo
metu taip pat analizuotos PUV sprendiniy gretimybéje issidésciusios: Eglyno g. 3 ir 8 gyvenamosios
aplinkos (27 lentelé lentelé, 17 pav.).

27 lentelé, Traukos pastotés atzvilgiu artimiausiai esandios gyvenamuyjy pastaty aplinkos

Atstumas nuo gyvenamojo pastato aplinkos ribos iki:
Adresas S .
. Artimiausios planuojamos
TP sklypo ribos . -
elektros perdavimo oro linijos
Panevézio aplink. 33 (Vasvilciy | k.) ~430 m Kerta sklypo ribg
Eglyno g. 3 (Ragaudziy k.) ~518 m ~157 m
Eglyno g. 8 (Ragaudziy k.) ~1 km ~397m
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Sutartiniai zenklai

E Planuojamos sklypo ribos
POV pastatai

Planuojamos 330 kV OL

Planuojamos 110 kV OL

Planuojamy 110 kV ir 330 kV OL AZ
®——— Esama 330 kV OL

®——>{ Naikinama 330 kV OL

o> Naikinama 110 kV OL

@ Esama 110 kV OL

- Planuojami 3 faziy autotransformatoriai
- Gyvenamasis pastatas

I:, Negyvenamasis pastatas

D Gyvenamujy pastaty aplinkos

Gelezinkelio asis

RAGAUDZIU]KA

Triuk$mo lygis, dB(A). Projektiné akustiné
situacija. Kity triukSmo $altiniy keliamas
triuk$mas, Ldiena.

[J<3s [ eo-6s
[Jss-40 [ es5-70
[ 40-45 [ 70-75
[J4s-50 [ 75-80
[Js0-55 [ s0-85
[ ss-60

.

17 pav. TP sprendiniai ir TP atzvilgiu artimiausiai esancios gyvenamosios aplinkos
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TriukSmo skaic¢iavimy rezultatai.

Kity triukSmo Saltiniy (ne transporto infrastruktdry) keliamas triukSmas:

TriukSmas nuo Panevézio depo veiklos teritorijoje planuojamy triukSmo S3altiniy nepablogins
akustinés situacijos artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. Triukmo lygis abiem atvejais (1 -
depui veikiant pagal paskirtj, t. y. kaip geleZinkeliy infrastrukttros prieZilros objektui; 2 — depui
veikiant kaip statybinei bazei pagrindinés RB vézés tiesimui 2026-2028 m.) atitiks HN 33:2011
nustatytas ribines vertes. Prognozuojama, kad visi triukSmo rodikliai prie artimiausiy gyvenamuyjy
pastaty ar jy aplinky bus mazesni, kaip <35 dB(A) dienos, vakaro ir nakties metu. DetalUs triukSmo
sklaidos Zemélapiai pateikiami 6 priede.

TriukSmo skaiciavimai nuo planuojamos elektros traukos pastotés ir planuojamy EP OL parodé, kad
PUV gretimybéje esantioms gyvenamosioms aplinkoms planuojami sprendiniai reiksmingos
neigiamos jtakos neturés — visais atvejais triukSmo lygis greta artimiausiy gyvenamujy pastaty ir jy
saugotiny aplinky atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes. Prognozuojama, kad visi triukSmo
rodikliai prie artimiausiy gyvenamujy pastaty ar jy aplinky bus ne didesni kaip 36 dB(A) dienos,
vakaro ir nakties metu. Prognozuojamos situacijos triukSmo lygiai prie analizuoty gyvenamuyjy
pastaty aplinky pateikiami 28 lentelé lenteléje. TriukSmo vertinimo metu priimta, kad tiek
planuojami 3 faziy AT, tiek planuojamos 110 ir 330 kV EP OL nepertraukiamai veiks visg parg, todél
triukdmo lygis priklausomai nuo paros periodo (dienos, vakaro ar nakties) — nesikeis. Detalus
dienos, vakaro ir nakties triukSmo sklaidos Zemélapis pateikiamas 6 priede.

28 lentelé. TP prognozuojamos situacijos triukS8mo lygiai prie artimiausiy gyv. pastaty aplinky

Adresas S!<a|C|aV|mo Ska|VC|'aV|mo Luers Lostoras Lo
vieta aukstis

Panevézio

aplink. 33 Sklypo riba 1,5m 36 36 36

(Vasvilciy | k.)

Eglyno g. 3 .

(Ragaudziy k) Sklypo riba 1,5m 36 36 36

Eglyno g. 8 .

(Ragaudziy k.) Sklypo riba 1,5m <35 <35 <35

Ribinés vertés pagal HN 33:2011 dB(A) 55 50 45

Transporto infrastruktdry keliamas triukSmas:

Atlikti iSsamas 2056 m. akustinés situacijos be planuojamy sprendiniy (foninis triukSmas + susijusiy
projekty triukmo 3altiniai be infrastruktlros vystymo plano sprendiniy) ir 2056 m. suminés
akustinés situacijos modeliavimai bei jy palyginimas parodé, kad bendra aplinkos akustine situacija
ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis formuos foninis triukSmo 3altinis (transporto
eismas judantis magistraliniu keliu A9) ir susijusio projekto - pagrindinés ,Rail Baltica” trasos
vézémis vaziuosiancio traukiniy transporto srautas.
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- |gyvendinus PUV ir susijusiy projekty sprendinius, yra fiksuojamas triukmo lygio padidéjimas ir
ribiniy ver¢iy virsijimas ties gyvenamaja aplinka, jsikarusia adresu Siauliy g. 45, Algirdiskio k. (29
lentele lentelé). Triuk3mo lygis nakties metu 8 dB(A) virsys ribine verte.

- ]gyvendinus infrastruktros vystymo plano sprendinius, ties Siauliy g. 60, Algirdiskio k.
gyvenamojo pastato fasadu, triukdmo lygis nakties metu sumazés 1 dB(A), taciau ribinés vertés
virsijimai, siekiantys 7 dB(A) isliks. Bendras triukSmo lygis ties minéto gyvenamojo pastato fasadu
sumazes, kadangi ties esama Gustoniy geleZinkelio pervaza ir gyvenamuoju pastatu yra
planuojama dviejy lygiy sankirta (A9 kelyje planuojamas viadukas), dél kurios triukmas nuo
foninio triukdmo 3altinio — transporto eismo judancio magistraliniu keliu A9 — sumazés. Svarbu
pazymeéti, kad triukSmo modeliavimy metu buvo nustatyta, jog jgyvendinus sprendinius ir pastato
gretimybéje pertrasavus gelezinkelio Radviliskis-Panevézys kelius pagrindiniu triukSmo Saltiniu ties
Siauliy g. 60 gyv. pastatu taps geleZinkeliais vaZiuosiantis transportas.

- Gyvenamosiose aplinkose Siauliy g 57 ir Siauliy g. 55 triuk$mo lygis sumazéja, taciau ribinés vertés
virsijimai iSlieka. Siose gyvenamosiose aplinkose pagrindinis triuksmo 3altinis yra A9 kelias.

29 lentelé. TriukSmo poveikis artimiausiems gyvenamiesiems pastatams ar jy aplinkoms

2056 m. akustiné situacija
2 (foninis triuksmas +
2 N . . 2056 m. suminé akustiné
© susijusiy projekty triukSmo situaciia
'g Saltiniai be infrastruktdros )
9 Adresas vystymo plano sprendiniy)
©
£
:GET Ldiena Lvakaras Lnaktis Ldiena Lvakaras Lnaktis
>
N
Siauliy g. 57,
Nr. 1 Algirdiskio k. gyv. 71 68 64 71 68 64
pastato aplinka
Siauliy g. 55,
Nr. 2 Algirdiskio k. gyv. 63 61 58 63 60 57
pastato aplinka
Siauliy g. 60,
Nr.3 Algirdiskio k. gyv. 67 65 63 63 63 62
pastatas
Siauliy g. 45,
Nr.4 | Paalkupio s, 60 60 62 63 63
gyv. pastato
aplinka
Siauliy g. 35,
Nr.5 Bercitny k. gyv. 56 54 52 56 54 52
pastato aplinka
Siauliy g. 31,
Nr. 6 Berc¢iiny k. gyv. 55 53 51 55 53 51
pastato aplinka
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Siauliy g. 30,
Nr.7 Degoniy k. gyv. 60 58 55 60 58 55
pastato aplinka

Siauliy g. 21,
Nr.8 Bercitny k. gyv. 67 64 61 67 64 61
pastato aplinka

Ribinés vertés pagal HN

33:2011 dB(A) 65 60 55 65 60 55

3.4.4. Priemonés

Jvertinus infrastrukttros vystymo plano sprendinius buvo analizuotas apsaugos nuo triukSmo priemoniy
reikalingumas ir jy jdiegimo galimybés.

Dél didelio triuksmo ribiniy verciy virsijimo gyvenamojoje aplinkoje Siauliy g. 45 ir ties gyv. pastatu Siauliy
g. 60 (iki 8 dB(A)) bei mazo atstumo nuo sprendiniy iki gyvenamosios aplinkos/gyv. pastato (gyvenamoji
aplinka Siauliy g. 45 ir gyvenamasis pastatas Siauliy g. 60 iki artimiausios planuojamos geleZinkelio asies
nutole 8 m ir 12 m atstumais), triukSmo ribiniy verciy uztikrinimui reikalingos ypac aukstos akustinés
sienutés, priemonés vibracijai mazinti. AukStos sienutés sumazinty tiesiogine saulés S3viesg
gyvenamuosiuose namuose, sukelty vizualinj diskomforta. Jvertinus reikSminga poveikj gyventojams: ypac
mazg atstumga iki artimiausios gelezinkelio asies, didelius triukSmo ir vibracijos lygius, poreikj jrengti ypac
aukstas akustines sienutes (kas atitinkamai sumazinty tiesiogine saulés Sviesa gyv. namuose ir sukelty
vizualinj diskomfortg), nustatyta, kad tai i$ esmés pabloginty gyventojy gyvenimo salygas, sukelty
gyventojy nepasitenkinimg ir neigiamai jtakoty gyventojy psichoemocine bukle. Jvertinus visus kriterijus,
IIVP veiklos vystytojas bei PAV dokumenty rengéjai pasialé, o PUV organizatorius priémé sprendimg -
gyvenamosios paskirties sklypa su jam priklausan¢iu gyvenamuoju namu ir kitais statiniais, esancius Siauliy
g. 45 Paalkupio vs. bei adresu Siauliy g. 60, Algirdiskio k. issidés¢iusj gyv. pastata, paimti visuomenés
poreikiams. Turto savininkams ir kitiems naudotojams bus atlyginta jstatymy numatyta tvarka.

Ties kitomis analizuojamomis gyvenamosiomis aplinkomis reikSmingy neigiamy akustinés situacijos
pokyc¢iy dél planuojamy PUV ir susijusiy projekty sprendiniy nenustatyta, priemonés nesiilomos.

Kadangi gyvenamosios paskirties sklypg (adresu Siauliy g. 45 Paalkupio vs.) su jam priklausanciu
gyvenamuoju namu ir kitais statiniais planuojama paimti visuomenés poreikiams - zemiau esan¢iame
paveiksle (Zr. 18 pav.) pazymétos ir susijusiu projektu [28] suplanuotos triuk$mo slopinimo sienelés sitloma
nejrengti.
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Pazymeétos ir kitu projektu suplanuotos
i slopinimo si sidloma g
kadangi gyvenamosios paskirties sklypa su jam
priklausangiu gyvenamuoju namu ir kitais statiniais
(adresu Siauliy g. 45 Paalkupio vs., Zym. nr. 4)
ji paimti vi iki

Sutartiniai Zzenklai Gelezinkelio keliy Zyméjimas
D Analizuojamos teritorijos ribos Esamos (pastatytos) 1520 mm plo¢io vézés
E Saugotinos (gyvenamosios) aplinkos — = Planuojamos 1435 mm plogio vézés

- Gyvenamasis namas

N ;
[ ] Negyvenamasis namas Kitais TP dokumentais/projektais rengiami sprendiniai
= = = - Lengvojo transporto judéjimo trajektorija privaziavimo keliais Planuojamos 1435 mm plogio vézés

Planuojamos 1520 mm plogio vézés

Sunkiojo transporto judéjimo trajektorija privaZiavimo keliais Planuojamos triuk$mo slopinimo sienelés

Planuojami geleZinkelio infrastruktdros aptarnavimo keliai Planuojama Panevézio keleivinés stoties teritorija

> ‘ 0 150 300 m
[+]  Planuojama dviejy lygiy sankrita . Planuojama dviejy lygiy sankirta L L |

18 pav. Gyvenamosios paskirties pastatai adresu Siauliy g. 45 Paalkupio vs. ir Siauliy g. 60,
Algirdiskio k., kuriuos numatoma paimti visuomenés poreikiams

3.4.5. Isvados

- |gyvendinus PUV sprendinius, pagal kuriuos planuojama gyvenamosios paskirties sklypg ir jam
priklausancius gyv. nama bei kitus statinius, esancius Siauliy g. 45 Paalkupio vs. ir gyv. pastata,
adresu Siauliy g. 60, Algirdiskio k. (18 pav.), paimti visuomenés poreikiams, reiksmingy neigiamy
akustinés situacijos pokyciy dél planuojamy PUV ir susijusiy projekty sprendiniy likusioje
gyvenamojoje aplinkoje neprognozuojama.

3.5. Vibracija

3.5.1. [Esama situacija
Duomeny apie esamos situacijos keliama vibracija néra.
3.5.2. Metodo aprasymas

Néra vieno apibrézto ir standartizuoto vertinimo modelio vibracijos poveikio aplinkai analizei atlikti. Dél
Sios priezasties vibracijos analizé buvo atlikta vadovaujantis Federalinés geleZinkeliy administracijos
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(FRA)?, JAV Federalinés eismo administracijos (FTA)* ir Europos Komisijos projekto , GeleZinkelio sukeltos
vibracijos mazinimo sprendimai “ (RIVAS)*' metodikomis:

- Atrankos badu, vertinant traukiniy greitj planuojamose gelezinkeliy keliuose ir vadovaujantis FRA,
FTA bei RIVAS metodikomis nustatoma didziausia galima vibracijos poveikio zona.

- Taikomi vibracijos koregavimo faktoriai (veiksniai jtakojantys: vibracijos 3altinj, vibracijos sklidimo
kelig ir vibracijos prieméja - t. y. statinj).

- Nustatomos potencialiai jautrios, traukiniy keliamos vibracijos sritys.

- Nustatomas galimas vibracijos lygis pastatuose, patenkanciuose j vibracijos poveikio zona.

3.5.3. Vibracijos poveikio analizeé

Vibracija yra svyruojantis judéjimas. Zmogaus, pastaty ar kity objekty atsaka j vibracija (t. y. j svyruojancius
judesius) aiskiausiai apibtdina judesio per vienos sekundés laikotarpj vidurkio kvadratinés Saknies (RMS -
root mean square) amplitudé. Zeme sklindancios vibracijos greicio lygis, kurj jauc¢ia Zzmogaus kanas yra
iSreiskiamas decibelais, vadovaujantis Sia formule:

v
Lv =20 x Io‘glo (v f)
re

Lv = greicio lygis, dB
V' = vidurkio kvadratinés Saknies amplitude

vref =[x 10°m/s

Jprastai Zzmogaus jutimo/suvokimo slenkstis prasideda kuomet vibracijos greicio lygis siekia 65 dB ir
daugiau. Gyvenamosiose patalpose - 75 dB (5,6 mm/s?) yra laikoma ribine vibracijos lygio riba (30 lentelé
lentelé). Anot skirtingy tyrimy?*, traukinio vibracijos greicio lygiui virsijant 75 dB (t. y. siekiant 75-80 dB) lygj
- vibracija tampa dirginanti, o vibracijos lygiui siekiant 85 dB - vibracija tampa erzinancia ir nepriimtina.

30 lentelé. Zmogaus atsakas j zeme sklindanéia vibracija

Vidurkio kvadratinés Saknies

(RMS) vibracijos greitio lygis Zmogaus suvokimas/jutimas

Apytikslis daugelio zmoniy vibracijos suvokimo slenkstis. Priimtinas

65dB vibracijos lygis nakties, ramybés, miego metu.

Apytikslé skiriamoji linija tarp vos pastebimos ir aiSkiai
75 dB juntamos/suvokiamos vibracijos. Gyvenamuyjy patalpy vibracija
virSijanti 75 dB yra nepriimtina, jei traukiniai vaziuoja kas 5-15 min.

292012 m. FRA , High-Speed ground transportation noise and vibration impact asssessment “

302018 m. FTA , Transit noise and vibration impact assessment manual “

312011 m. RIVAS

352010 m. Z. Jeffrey A, H. Saurenman, S. Findell ,, Ground-Borne noise and vibration in buildings caused by rail transit ;2011 m.
RIVAS; 2018 m. FTA , Transit noise and vibration impact assessment manual .
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Vidurkio kvadratinés Saknies

(RMS) vibracijos greicio lygis Zmogaus suvokimas/jutimas

Erzinanti vibracija. Nepriimtina ramybés, miego metu. Priimtina tik

85d8 tokiu atveju, jei jvykiy per dieng yra nedaug.

Lietuvoje didziausius leidZiamus visam Zmogaus kinui tenkancius vibracijos greicio dydzius (L.), iSreikstus
dB nustato Lietuvos higienos norma HN 50:2016. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos jsakymu 2004, Nr.
45-1490 , Dél Lietuvos higienos normos HN 50:2016 , Visa Zmogaus king veikianti vibracija: didziausi
leidZziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose “,
Zzemiau pateikiamos vibracijos ribinés vertés dienos (07-23 val.) ir nakties (23-07 val.) metu (31 lentelé

lentelé). Bendros vibracijy ribinés vertés nustatytos pagal ISO 2631-2:1989 etalonine kreive.

31 lentelé. Visa Zzmogaus kiing veikianéios vibracijos greicio didziausi leidziami dydziai, dB

1/3  oktavos DidzZiausias leidziamas greicio lygis, Lv, dB
{/l;glsjfcli{nis Z kryptyje XirY kryptyje Pagal. . krypciy
geometrinis atstojamajq
daznis, Hz

1,00 90 81 81
1,25 87 79 79
1,60 84 77 77
2,00 81 75 75
2,50 78 75 74
3,15 75 75 72
4,00 72 75 70
5,00 70 75 69
6,30 68 75 67
8,00 66 75 66
10,00 66 75 66
12,50 66 75 66
16,00 66 75 66
20,00 66 75 66
25,00 66 75 66
31,50 66 75 66
40,00 66 75 66
50,00 66 75 66
63,00 66 75 66
80,00 66 75 66
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Krovininiai traukiniai greta bégiy asies jprastai sukuria mazdaug 5-10 dB didesnj vibracijos lygj nei greityjy
keleiviniy traukiniy geleZinkeliy sistemos. Tiesa, FTA ir FRA gairése pabréziama, kad vibracijos faktorius yra
labai priklausomas nuo per dieng pravaziuojanciy traukiniy skaiciaus. Tyrimai rodo, jog yra atvirkstinis rysys
tarp vibracijos jvykiy (pravaziuojanciy traukiniy) skaiciaus ir vibracijos sukeliamo susierzinimo laipsnio: per
dieng vykstant maziau kaip 30 to paties 3altinio vibracijos jvykiy - Zeme sklindancios vibracijos lygis gali
bati iki 8 dB didesnis lyginant su daznai pasikartojanciais vibracijos jvykiais - t.y. esant 70 ir daugiau to
paties Saltinio vibracijos jvykiy per dieng (32 lentelé lentelé). Remiantis AB ,LTG Infra”pateiktais
duomenimis, infrastruktdros priezitros depo keliuose numatomas iki 46 vnt. traukinio sastaty per para
judéjimas, kas yra laikoma ,, Kartais pasikartojanciais jvykiais “ (intervale - nuo 30 iki 70 to paties 3altinio
vibracijos jvykiy per dieng).

32 lentelé. Zmogaus atsakas j vibracija priklausomai nuo pasikartojanciy jvykiy skaiciaus per

dieng*®
Zeme sklindancios vibracijos lygis (dB re 10° mm/s)
Da;nal . Kar'Fa|s . Retai pasikartojantys
pasikartojantys pasikartojantys ivvkiai®®
jvykiai®? jvykiai3® vy
Priimtinas Zeme sklindancios
vibracijos lygis
gyvenamuosiuose ir
visuomeniniuose pastatuose
priklausomai ot oo dB 75 dB 80 dB
pasikartojanciy jvykiy
skaiciaus per dieng
(vibracijos poveikis
pasireiskia jei Sie lygiai yra
virsijami)

Vadovaujantis FTA ir FRA atliktais Zeme sklindancios vibracijos matavimais, Zemiau pateiktos vibracijos
lygio kreivés kurios atspindi: greityjy traukiniy ir traukiniy varomy dyzeliniais arba elektriniais lokomotyvais
(jskaitant tarpmiestinius keleivinius ir krovininius traukinius) keliama (vidurkio kvadratinés saknies (RMS)
greicio) vibracijos lygj priklausomai nuo atstumo iki geleZinkelio linijos asies (esant vidutiniam 80 km/h
greiciui). Pazymétina, jog Zeme sklindancios vibracijos lygis buvo vertintas esant gerai bégiy konstrukcijos
ir riedmeny buklei. Vadovaujantis FTA ir FRA gairémis, kreivéje pateikti vibracijos lygiai yra maksimalds.
Faktinis Zeme sklindancios vibracijos lygis gali svyruoti (pakilti/sumazéti), taCiau esant tam tikriems

36 priimta, remiantis didziausiais vieno jvykio vibracijos lygiais. Saltiniai: 2018 m. FTA , Transit noise and vibration impact
assessment manual “, 2012 m. FRA , High-Speed ground transportation noise and vibration impact asssessment

37 Daznai pasikartojantys jvykiai “ - daugiau kaip 70 to paties 3altinio vibracijos jvykiy per diena.

38 Kartais pasikartojantys jvykiai “ - tarp 30 ir 70 to paties 3altinio vibracijos jvykiy per diena.

39 Retai pasikartojantys jvykiai “ - maziau kaip 30 to paties 3altinio vibracijos jvykiy per diena.
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<

veiksniams (Zr. zemiau ,Veiksniai jtakojantys vibracijos 3altinj “ ir ,Geologiniai faktoriai jtakojantys

vibracijos sklaidg ).

—@— Greitieji traukiniai =@ Traukiniai varomi dyzeliniais/elektriniais lokomytvais
100
v
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Atstumas nuo gelezZinkelio asies, m

19 pav. Ribinio vibracijos greicio (Lu) kreivés. Greityjy traukiniy ir dyzeliniy arba elektriniy

traukiniy, varomy lokomotyvais keliamas vibracijos greitis, esant vidutiniam 80 km/h

greiciui.
Zeme sklindancios vibracijos greicio lygtys*:

e Dyzeliniy arba elektriniy traukiniy, varomy lokomotyvais keliamas vibracijos greitis, esant vidutiniam
80 km/h greiciui
L2 =92,28 + 14,81 log (D) - 14,17 log (D)*+ 1,65 log (D)*

e  Greityjy elektriniy traukiniy keliamas vibracijos greitis, esant vidutiniam 80 km/h greiciui
Lv =85,88-1,06 log (D) - 2,32 log (D)?- 0,87 log (D)?

Lv= greicio lygis, dB
D= atstumas

Vadovaujantis greicio logaritmu:

Adj dBb 201 speed
.Jspesd [: ) - Dg(speed,,,f)

zemeéje sklindancios vibracijos ir triukSmo lygiai skiriasi 20 karty. Tai reiskia, kad padvigubéjus traukinio
greiciui, vibracijos lygis padidéja mazdaug 6 dB, o perpus sumazinus traukinio greitj sumazéja lygiai 6 dB.

40 Zaltinis: 2018 m. FTA , Transit noise and vibration impact assessment manual “. Lygtys i$vestos esant atskaitos greiciui

siekian¢iam 80 km/h (50 mph).
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Sioje analizéje vibracijos poveikis aplinkai nagrinéjamas nuo planuojamy PanevéZio infrastruktaros
priezitros depo keliy ir j projekto ribas patenkancios bei numatomos pertrasuoti 1520 mm geleZinkelio
atkarpos Radviliskis-Panevézys. Planuojamuose Panevézio infrastruktlros priezidros depo keliuose
riedmeny greitis sieks 30 km/h, todél apskaiciuota vibracijos koregavimo pataisa yra lygi -8,4 dB (33 lentelé
lentelé). Pertrasavus 1520 mm gelezinkelio atkarpa Radviliskis-Panevezys ir panaikinus esama Gustoniy
pervaza planuojama, kad krovininiy traukiniy greitis sieks 80 km/h, keleiviniy traukiniy - 120 km/h.
Vertinant vibracijos poveikj nuo 1520 mm geleZinkelio keliy analizuotas blogesnis scenarijus - priimant
vibracijos koregavimo pataisa lygig +3,5 dB ir esant 120 km/h greiciui.

33 lentelé. Vibracijos koregavimo pataisos priklausomai nuo traukinio greicio

Vibracija
jtakojantis Pritaikymas prie greicio sklidimo Komentaras
veiksnys kreives
Transporto
priemonés Atskaitos greitis
greitis, 80 km/h
km/h
Vibracijos  lygis  yra  apytiksliai
249 +9,8 dB proporcingas formulei:
120 +3,5dB
Greitis . . .
100 +1,9dB 20l transporto priemonés greitis
80 0dB g atskaitos greitis
50 -4,1 dB
40 -6,0 dB
30 -8,4 dB

Veiksniai, darantys jtaka vibracijos 3altiniui

Riedmeny ratai, gelezinkelio konstrukcijos tipas, bégiy konstrukciniai elementai ir jy baklé - visa tai vienaip
ar kitaip jtakoja vibracijos lygius. Zemiau (5 lentelé) pateikiami vibracijos lygius jtakojantys veiksniai bei jy
koregavimo pataisos. Vadovaujantis RB Design Guidelines planuojamy bégiy antstatg sudarys:

- 1435 mmiir 1530 mm plocio vézeés;

- Nepertraukiamai suvirintas bégiy profilis EN 60 E2;

- Vertikalus bégiy standumas 80 kN/mm;

- Vientisi ir sustiprinti betoniniai pabégiai (ant pabégiy numatomi elastingi tvirtinimo elementai);

- Tarpas tarp pabégiy — 600 mm (nuo asies iki asies)

- Balastas, kurio storis po pabégio konstrukcija — ne mazesnis kaip 30 cm ant pylimo ir ne mazesnis
kaip 35 cm ant konstrukciniy elementy (tilty, viaduky).

Vertinimo metu buvo taikytos korekcijos pataisos apimancios Siuos vibracija jtakojancius veiksnius: greitj;
kelio struktiros elementus - pylimus, papildomai buvo atsizvelgta j geleZinkelio bégiy mechaninius
jrenginius - ieSmus, bégiy konstrukcijos tipa (numatoma padidinto atsparumo bégiy tvirtinimo sistema).
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34 lentelé. Faktoriai, darantys jtaka vibracijos saltiniui*’

Vibracija jtakojantys veiksniai Koregawmo Komentarai
pataisa
Vibracijos lygis yra apytiksliai proporcingas
Greitis Priklausoma formulei:
i nuo greicio 201 transporto priemonés greitis
°g atskaitos greitis
N . Neturi  poveikio  vibracijai,  iSskyrus
42
Elastingi ratai 0d8B didesnius nei 80 Hz daznius
Riedmenys . e : . .
Deformuoti ratai +10 dB Net(v)lygl.al 595|devgje ratai gali sukelti
auksta vibracijos lygj
Kuo sunkesné konstrukcija — tuo zemesnis
vibracijos lygis. Vibracija nuo pylimy ir
Pylimas/viaduka viaduky yra mazesné, dél didesnés
-10 dB . . ) . . A
s konstrukcijos maseés, kuri slopina vibracija ir
Kelio sukuria didesnj atstuma vibracijai keliaujant
struktdra iki priéméjo
Vingiuotas kelias +10dB -
lesmai*® ir keliy Raty smagiai bégiy sandiroje su kitais
o ; +10dB L - . - .
priezitros darbai keliais padidina vibracijos lygj
Paslanki ploksté
(angl. floating -15 dB
slab) Faktinis vibracijos sumazinimas labai
Bégiy priklauso nuo vibracijos daznio
. Balastiniai
konstrukcij e -10 dB
; kiliméliai
os tipas
Padidinto
standumo -5dB Didelio atsparumo tvirtinimo sistema
sistema

Geologiniai faktoriai, darantys jtaka vibracijos sklaidai

Didele reikSme vibracijos lygiui turi grunto geologiné sudétis. Esant vibracijos sklidimui palankioms grunto
savybéms (arti pavirSiaus esant pamatinei uolienai, molingam, smélingam dirvozemiui ar kt.) vibracijos
lygis gali padidéti iki 10 dB. Siekiant pateikti konservatyvy vertinimg, kurio metu baty jvertintas visas
potencialiai galimas vibracijos poveikis - vertinimo metu buvo pridétas 10 dB korekcijos koeficientas.
Vadovaujantis FTA ir FRA gairémis toks vertinimo metodas reikdmingai isdidina potencialig vibracijos
poveikio zong, taciau leidzia jvertinti maksimaly galima vibracijos lygj. Jei, vadovaujantis Siuo atrankos
metodu, nustatoma, jog j potencialiai jautrig vibracijos zong patenka HN 50:2016 nurodyti pastatai ir

41 Saltiniai: 2018 m. FTA , Transit noise and vibration impact assessment manual “; 2012 m. FRA , High-Speed ground
transportation noise and vibration impact asssessment

42 Specialiy guminiy bloky jdéjimas tarp centrinio rato ir padangos lemia maza standumg, leidziantj sumazinti vibracijos perdavima
nuo rato ir viksro saveikos iki transporto priemonés ir pagerinti keleiviy komforta bei sumazinti vibracijos bei triukSmo emisijas.

43 Gelezinkelio ieSmas — mechaninis jtaisas, leidziantis traukiniams pravaZiuoti i$ vieny bégiy j kitus.
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patalpos - kitame etape turi bdti atliekamos detalios grunto bandymy procediros, kuriy metu
iSmatuojamas grunto ir dirvoZzemio tipas, standumas, vibracijy perdavimo mobilumas.

Prognozavimo rezultatai

Jvertinus vibracijos Saltinius ir vibracijos sklaida jtakojancius faktorius buvo iSvestos ribinio vibracijos
greicio (Lv) kreivés. Nustatyta, jog potencialiai jautrios, traukiniy keliamos vibracijos sritys (kuomet
vibracijos lygis siekia daugiau nei 75 dB) galimos:

- Infrastruktdros prieZitros depo riedmenims vaZiuojant 30 km/h grei¢iu - iki 10 m atstumu j abi
puses nuo geleZinkelio asies (20 pav ).

- Infrastruktdros prieziGros depo riedmenims vaziuojant 30 km/h greiciu per gelezinkelio bégiy
mechaninius jrenginius, t.y. ieSmus (sanddroje su kitais gelezinkelio keliais) — iki 30 m atstumu j abi
puses nuo geleZinkelio asies (21 pav.).

- 1520 mm gelezinkelio keliais Radviliskis-Panevézys traukiniams vaziuojant 120 km/h greiciu — iki
37 m atstumu j abi puses nuo gelezinkelio adies (22 pav).
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20 pav Dyzeliniy arba elektriniy traukiniy, varomy lokomotyvais keliamas vibracijos lygis
(dB) priklausomai nuo atstumo, esant vidutiniam 30 km/h greiciui
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21 pav. Dyzeliniy arba elektriniy traukiniy, varomy lokomotyvais keliamas vibracijos lygis

(dB) priklausomai nuo atstumo, esant vidutiniam 30 km/h greiciui ir vaziuojant per
gelezinkelio ieSmus
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22 pav. Dyzeliniy arba elektriniy traukiniy, varomy lokomotyvais keliamas vibracijos lygis
(dB) priklausomai nuo atstumo, esant vidutiniam 120 km/h greiciui

Veiksniai jtakojantys vibracijos prieméja

Vibracijos prieméjo, t. y. pastato struktura ir aukstis taip pat turi svarig reikSme vibracijos atzvilgiu. Namai
pastatyti i$ medzio ir karkaso yra labiau veikiami zeme sklindancios vibracijos nei sunkesnés fasado
konstrukcijos - pvz., mariniai pastatai. Vibracija tiesiogiai priklauso ir nuo kiekvieno pastato aukscio virs
zemeés lygio - kuo aukstesnis pastatas, tuo stipresnis vibracijos silpninimo reiskinys dél energijos sklidimo
pastate (detalesné informacija pateikiama 35 lentelé lenteléje).

35 lentelé. Faktoriai jtakojantys vibracijos priémeéja

Veiksnys Koregavimo pataisa Komentarai
Pastato fasadas Medinis -5dB Bendra taisyklé - kuo sunkesné
keiia — . .
Karkasinis 7dB pgstat? konst'ru' cija tuo didesnis
vibracijos slopinimas
Marinis -10dB
Mdarinis ant sankasos -13dB
Auksty skaicius 1-5 a. nuo ZzZemeés -2dB/per Kuo pastatas aukstesnis, tuo vibracijos
pavirsiaus auksta sklaida labiau silpnéja dél energijos
iSsisklaid tate.
5-10 a. nuo zZemeés -1dB/per Issisidaidymo pastate
pavirsiaus auksta
Vibracijos Atsakas | vibracija tiesiogiai priklauso
sustiprinimas nuo pastato grindy, sieny, luby
generuojamas konstrukcijos.
pastato +6dB
grindyse,
lubose ir
sienose

Artimiausi reglamentuojamas patalpas turintys pastatai nuo planuojamy Panevézio infrastruktiros
priezidros vystymo plano geleZinkelio keliy yra i$sidéste: ~12 m (Siauliy g. 60, Algirdiskio k.); ~16 m (Siauliy
g. 45, Paalkupio vs.); ~70 m (Siauliy g. 57, Algirdiskio k.) ir ~100 m (Siauliy g. 55, Algirdiskio k.) atstumais.
Visi minéti gyvenamieji pastatai yra issidéste arciausiai planuojamy 1520 mm gelezinkelio keliy, atkarpoje
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Radviliskis-Panevézys. Vadovaujantis iSvesta ribinio vibracijos grei¢io (Lv) kreive nustatyta, kad |
potencialiai vibracijai jautrig sritj (iki 37 m atstumu j abi puses nuo gelezZinkelio adies) patenka du
gyvenamieji pastatai, adresais: Siauliy g. 45, Paalkupio vs. ir Siauliy g. 60, Algirdiskio k. Nustacius faktinj
Zzeme sklindancios vibracijos greicio lygj gyvenamosiose patalpose (Zr. 36 lentelé lentelé) ir sulyginus jj su
HN 50:2016 reglamentuojamais dydziais, nustatyta, kad Zzmogaus vibracijos diapazono suvokimo slenkstis
(kuomet vibracijos greicio lygis yra didesnis kaip 66 Vdb) yra virdijamas ties abejais anks¢iau minétais
gyvenamaisiais namais. Gyvenamuyjy pastaty, adresais: Siauliy g. 55 ir 57 (Algirdiskio k. patalpose
apskaiciuotas faktinis zeme sklindancios vibracijos lygis bus mazesnis uz ribine vibracijos lygio riba
gyvenamosiose patalpose.

36 lentelé. Faktoriai jtakojantys vibracijos prieméja

IS %18 Apskaic¢iuotas vidurkio Vibracijos priéméjo koregavimo 3
) z kvadratinés Saknies pataisos ‘§
% g (RMS) vibracijos greicio b
v °S= g lygis (Lv), priklausomai S g
 Ssa nuo faktoriy jtakojanéiy 2 3 " "D
< O vibracijos $altinj bei g fg = g
z _ o '; T atstumo tarp qg — 8¢ = =
2 = j i = 2V
2 £ g =S gyvenamojo pastato ir = g 95 T ;8
=R T I artimiausios % X 5% % g
Z © —= © U .. . .. © > == Q =
< a < o gelezinkelio asies a < > @ < o
siauliy 9. 60, |, 85,0 dB -10 dB -2dB +6 dB 79,0
Algirdiskio k.
siauliy 9. 571 5 0y 68,5 dB -5 dB -4 dB +6 dB 65,5
Algirdisio k.
siauliy 9. 55, |44 64,6 dB 10dB | -4dB +6.dB 56,6
Algirdiskio k.
siauliy 9. 45, g 82,7 dB -5dB -4 dB +6 dB 79,7
Paalkupio vs.

3.5.4. Priemonés

Atlikus vibracijos poveikio vertinimg buvo identifikuoti du pastatai (adresu Siauliy g. 45 Paalkupio vs. ir
Siauliy g. 60, Algirdiskio k), kurie patenka j nustatytas vibracijai jautrias sritis. Gyvenamieji pastatai yra
iSsidéste greta esamo 1520 mm gelezinkelio kelyno Radviliskis-Panevézys, kurj, jgyvendinant
infrastrukttros vystymo plano sprendinius, numatoma pertrasuoti. ]vertinus reikSmingg poveikj
gyventojams: ypa¢ mazg atstumg iki artimiausios geleZinkelio asies, didelius triukSmo ir vibracijos lygius,
poreikj jrengti ypa¢ aukstas akustines sienutes (kas atitinkamai sumazinty tiesiogine saulés Sviesg gyv.
namuose ir sukelty vizualinj diskomfortg), vibracijg mazinancias priemones, nustatyta, kad tai i$ esmés
pabloginty gyventojy gyvenimo salygas, sukelty gyventojy nepasitenkinimg ir neigiamai jtakoty
gyventojy psichoemocine bukle. vertinus visus kriterijus, IIVP veiklos vystytojas bei PAV dokumenty

4 vadovaujantis Federalinés geleZinkeliy administracijos (FRA), JAV Federalinés eismo administracijos (FTA) ir Europos Komisijos
projekto ,Gelezinkelio sukeltos vibracijos mazinimo sprendimai” (RIVAS) metodikomis priimta prielaida, kad apskaiciuotas vidurkio
kvadratinés Saknies (RMS) vibracijos greicio lygis (Lv) 1-80 Hz daZniy juostoje yra maksimalus.
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rengéjai pasialé, o PUV organizatorius priémé sprendimg - gyvenamosios paskirties sklypa su jam
priklausanciu gyvenamuoju namu ir kitais statiniais, esancius Siauliy g. 45 Paalkupio vs. bei adresu Siauliy
g. 60, Algirdiskio k. iSsidésciusj gyv. pastata, paimti visuomenés poreikiams. Turto savininkams ir kitiems
naudotojams bus atlyginta jstatymy numatyta tvarka.

3.5.5. Isvados

- Atsizvelgiant | anksciau iSdéstytas prielaidas, korekcijos faktorius ir vibracijos prognozavimo
rezultatus buvo nustatyta, kad Panevézio infrastruktlros prieziiros depo geleZinkelio keliy
kuriamos vibracijai jautrios sritys galimos: 10 metry ir 30 metry (esant gelezinkelio bégiy ieSmams)
atstumais j abi puses nuo gelezinkelio bégiy asiy — riedmenims vaziuojant 30 km/h greiciu; 37
metry atstumu j abi puses nuo geleZinkelio bégiy asiy - traukiniams vaziuojant 120 km/h greiciu
1520 mm gelezinkelio keliais (Radviliskis-Panevezys);

- Atliekant vertinimg trikstama informacija (tokia kaip grunto geologiné sudétis) buvo pakeista
prielaidomis, kurios buvo padarytos remiantis konservatyviais kriterijais siekiant jvertinti
maksimaly galima vibracijos lygj;

- Nustatyta, kad j vibracijos atzvilgiu jautrias sritis pateks du gyvenamosios paskirties pastatai,
adresais: Siauliy g. 60 ir Siauliy g. 45., kurie bus paimti visuomenés poreikiams. Kiti gyvenamieji
namai j maksimaliai nustatytg vibracijos poveikio zong nepatenka.

- Siame tyrime vibracijos poveikio analizé yra atliekama geleZinkeliy transportui, kuris yra esminis
Sios PUV vibracijos saltinis. Lengvojo ir sunkiojo autotransporto jtaka vibracijos atzvilgiu yra per
menka, kad ja vertinti (kaip jau aptarta triuksmo dalyje, PUV sugeneruos ne didesnj kaip 80 vnt.
lengvujy ir 5 vnt. sunkiyjy automobiliy per parg srauta). Net jei gyvenamasis namas ir yra jsikares
greta, eismo atzvilgiu, intensyvaus susisiekimo koridoriaus, vibracijos poveikis nuo autokeliais
vaziuojanciy vibracijos Saltiniy (tokiy kaip sunkvezimiai ar autobusai) yra labai retai jauc¢iamas.
Zeme sklindancios vibracijos poveikis gali bati juntamas, kuomet sunkiojo autotransporto eismas
vyksta ypac susidévéjusia ir/ar desiformavusia vaziuojamosios dalies kelio danga (nelygia, iSraizyta
skersiniy bei iSilginiy plySiy ir pan.), taciau jei kelias yra gana lygus — vibracija nuo transporto
priemoniy, eksploatuojamy guminémis padangomis yra retas reiskinys.

3.6. Elektromagnetiné spinduliuoteé

Zmoniy kang veikiantys elektromagnetiniai laukai gali trikdyti pacio Zmogaus kane esancius elektrinius
laukus ir srovés srautus, susijusius su normaliu biologiniu funkcionavimu. Esant mazoms EML vertéms, $i
sgveika daZniausiai buna nepastebima ir nekenkia sveikatai. Virsijus tam tikras ribines vertes, ar taip
vadinamajj slenkstj, sukelti vidiniai elektriniai laukai gali sukelti tokius poveikius kino lasteléms kaippvz.,
silpnos Svieselés mirgéjimo regéjimas (fosfeny atsiradimas) regéjimo lauko periferijoje, jsielektrinimo
pojatis odoje (plaukeliy pasikélimas), raumeny, nervy stimuliacija - dilg&iojimo pojutis. Zmogy veikiant
aukstoms EML vertems, EML gali sukelti negrjztamus Sirdies ir kraujagysliy sistemos pakitimus arba audiniy
nudegimus.
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Paskirstant ir tiekiant elektros srove - aplinkoje generuojama nejonizuojancioji elektromagnetine
spinduliuoté, kuri susidaro aplink elektros laidus ir artimoje jy aplinkoje. Elektrinio lauko stiprio dydis
priklauso elektros oro linijos jtampos, laidy tvirtinimo aukscio ir atstumo tarp jy. Elektrinio lauko stipris
sparciai silpnéja, tolstant nuo elektros oro linijy ir kity jrenginiy [15].

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 104:2011 ,, Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo
elektromagnetinio lauko “, 330 kV ar aukstesnés jtampos elektros oro linijoms (toliau - OL), ir joms
priklausantiems jrenginiams (veikiantiems pramoniniu 50 Hz daZniu) yra taikomi elektromagnetinio lauko
parametry ribojimai. HN 104:2011 reikalavimai yra taikomi gyvenamujy aplinky teritorijoms, nutolusioms
ne didesniu kaip 300 metry atstumu nuo elektros linijy, o elektros linijy apsaugos zonoms, kuriose galioja
nustatytos specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos - $i higienos norma néra taikoma. 110 kV
aukstos jtampos linijoms ir zemesnés jtampos linijoms bei joms priklausantiems jrenginiams dél mazy
elektromagnetiniy lauky dydziy HN 104:2011 netaikoma.

Vadovaujantis Nacionalinés visuomenés sveikatos priezitros laboratorijos 2013 m. ataskaitos ,, Elektros
perdavimo linijy skleidziamy elektromagnetiniy lauky vertinimo ir valdymo modelis “ [15] tyrimo
rezultatais: 330 kV OL sukuriamas elektrinio lauko stiprio dydis (E) uz OL apsaugos zony (nutolus 30 m nuo
krastinés elektros linijos) vidutiniskai siekia 0,38 kV/m ir nevirsija ribiniy verciy (1 kV/m), o magnetinio lauko
parametrai (H) nevirsija leidziamy parametry verciy (vidutinis magnetinio lauko stiprio dydis nutolus 30 m
atstumu nuo elektros OL siekia vos 0,36 A/m, kai leidZiama verté gyvenamojoje aplinkoje yra 32,0 A/m), (23
pav.).

Vidutiniai elektriniy
ir magnetiniy lauky
dydZiai tolstant nuo
330 kilovolity
oro linijos
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23 pav. Vidutiniai elektriniy ir magnetiniy lauky dydziai, tolstant nuo 330 kV oro linijos

Remiantis LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, 110 kV jtampos oro linijoms nustatyta po 20
m, 0 330 - 400 kV jtampos OL po 30 m apsaugos zona, j abi puses nuo krastiniy oro linijy laidy. 110 kV ir
aukstesnés jtampos oro linijy apsaugos zonose draudziama statyti gyvenamosios, kultdros, mokslo,
gydymo, maitinimo, paslaugy, prekybos, administracines, vieSbuciy, transporto, sporto paskirties pastatus.
Pozeminéms elektros kabeliy linijoms yra taikoma apsaugos zona, apimanti Zemeés juostg, esancia isilgai

Panevézio depo PAV ataskaita 83/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

ﬁail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

poZeminiy kabeliy linijos, kurios ribos siekia po 1 metrg j abi puses nuo 3ios linijos konstrukciniy krastiniy
tasky. Remiantis LR energetikos ministro jsakymo ,Dél elektros tinkly apsaugos taisykliy patvirtinimo” 6.6
punktu [16], transformatoriy ir traukos pastociy apsaugos zona nustatoma iki tvoros. EML uz traukos ar
transformatoriy pastociy tvoros néra reglamentuojamas.

Poveikis ir rekomendacijos

PUV numatyti sprendiniai: nauji pozeminiai elektros kabeliai nuo esamy 10 kV oro linijy (skirti depo keliy
elektrifikavimui); 10/0,4 kV transformatoring; elektrifikuoto gelezinkelio kontaktinio tinklo aptarnavimui
skirta traukos pastoté (ties 94 km) neigiamo poveikio visuomenés sveikatai EML aspektu nesukels - 110 kV
aukstos jtampos linijoms ir zemesnés jtampos linijoms bei joms priklausantiems jrenginiams dél mazy
elektromagnetiniy lauky dydziy HN 104:2011 reikalavimai néra taikomi. Salia planuojamos traukos
pastotés numatytas esamy 330 kV ir 110 kV oro linijy (apie 2 km ilgio) iskelimas/rekonstravimas j rytine
gelezinkelio puse (tarp planuojamo gelezinkelio ir magistralinio kelio A17), aplinkos kokybés salygas
pagerins, kadangi elektros perdavimo OL bus patrauktos nuo artimiausiai jy iSsidésciusiy gyvenamujy
pastaty.

3.7. Klimatosauginio tinkamumo uztikrinimas

3.7.1. Esama buklé ir prognozés

Lietuvoje vykstantys klimato svyravimai yra neatsiejama viso Zemés rutulio klimato sistemoje vykstanciy
procesy dalis. Lietuva yra neapsaugota nei nuo globaliy klimato pokyciy, nei nuo jy padariniy. 1778-2019
m. vidutiné oro temperatara Vilniuje pakilo 1,94° C, 0 2020 m. buvo patys kars¢iausi metai, 2019 m. - antri
pagal karstuma.

Per paskutinius 58 metus, 1961-2019 m. laikotarpiu Lietuvoje jvyko didziausi klimato pokyciai:

- vidutiné metiné oro temperatdra pakilo 2,2 °C;

- vidutinis metinis krituliy kiekis padidéjo 17 %;

- i%augo atvejy skaicius, kai oro temperatdra aukstesné nei 30 °C;
- sumazéjo vidutiniskai 30 dieny su sniego danga;

- Baltijos juros lygis Klaipédoje pakilo apie 15 cm.

Koks klimatas bus ateityje, daugiausia priklauso nuo socialinés ir ekonominés Zzmonijos raidos - kiek kis

siltnamio efekta sukelianciy dujy emisijos, kaip pasaulyje keisis gyventojy skaicius, ar didés misky plotai ir
kokiy priemoniy imsis valstybés savo pramoneés tarsai mazinti, ir t.t.

Prognozuojami klimato kaitos veiksniy pokyciai Lietuvoje [10]:

- Pagal naujausius klimato modeliy iSvesties duomenis numatoma, jog XXI a. oro temperattra
Lietuvos teritorijoje augs. Sparciausias oro temperataros kilimas prognozuojamas Saltuoju mety
laiku. Labiausiai temperattra iSaugs Siaurés ryty Lietuvoje, o maziausiai — vakaruose. Didés
ekstremaliai karsty dieny (>30 °C) ir Silty nakty (>15; >18 °C) skaicius.
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- Krituliy kiekis didés, ypatingai sausj-geguze ir lapkritj-gruodj. Sparciausiai XXI a. krituliy kiekis augs
altuoju mety laiku. Didziausi pokyciai numatomi Siaurés rytinéje 3alies dalyje gruodzio ménes;.
Augs stipriy litc¢iy (gausiy krituliy (>10 mm per para) atvejy skaicius (jy labiausiai iSaugs (> 30 %)
pajaryje bei Zemaiciy aukstumoje.

- Vidutinis véjo greitis keisis labai nezymiai, taciau gali didéti véjo greicio fluktuacijos susijusios su
galimu daznesniu audry pasikartojimu.

- Galimas pavojingy meteorologiniy reiskiniy (tokiy kaip lijundra, krusa, viesulas ir kt.) skaiciaus
didéjimas.

- Ekstremaliy 3alciy pasikartojimas nezymiai mazes.

3.7.2. Klimato kaitos svelninimas

Siekiant jgyvendinti ParyZziaus susitarimo tikslus ir iSsaugoti ES lyderyste tarptautiniu lygiu kovos su klimato
kaita srityje, Lietuva su kitomis ES valstybémis narémis siekia didinti artimiausio deSimtmecio uzmojus,
ilgalaikius klimato ir energetikos politikos tikslus. Jais vadovaudamasi Europos Vadovy Taryba 2019 m.
gruodzio 12 d. patvirtino ES imetamy SESD poveikio neutralizavimo iki 2050 m. tiksla.

Del klimato kaitos toliau didés ekstremaliy klimato ir oro sglygy daznumas ir intensyvumas, todél ES siekia
tapti klimato kaitos poveikiui atsparia visuomene, visiskai prisitaikiusia prie neiSvengiamo klimato kaitos
poveikio, stiprinancia savo gebéjima prisitaikyti prie klimato kaitos ir mazinancia savo pazeidziamuma
pagal Paryziaus susitarima, Europos klimato teisés aktg ir ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija.

Nacionalinéje klimato kaitos valdymo darbotvarkéje [24] nustatyti Lietuvos klimato kaitos valdymo
politikos iki 2030 m., iki 2040 m. ir ilgalaikiai iki 2050 m. tikslai ir uzdaviniai klimato kaitos Svelninimo ir
prisitaikymo prie klimato kaitos padariniy srityse. Klimato kaitos Svelninimo politika siekiama mazinti
ismetamy SESD kiekj ir didinti jy absorbavima, siekiama klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m tiksly.

Klimato kaitos svelninimo tikslai:

- ki 2030 m. elektrifikuoti ne maziau kaip 35 proc. Lietuvos gelezinkeliy tinklo (2021 m. Elektrifikuoti
8 proc.).

- lki 2050 m. uztikrinti, kad ne maziau kaip 50 proc. didesniu kaip 300 km atstumu keliais vezamy
kroviniy srauto baty gabenama netarsiu gelezinkeliy arba vidaus vandeny transportu uztikrinant
tvarig infrastruktdros plétra.

- lki 2050 m. uztikrinti, kad 100 proc. geleZinkeliy transporto keleiviy vietiniais marsrutais baty
vezama elektra varomais traukiniais.

Prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir uzdaviniai:

- Uztikrinti inZinerinés infrastrukttros atsparuma klimato kaitos pokyciams.
- Projektuojant statinius ir infrastruktdra, atsizvelgti j klimato kaitos prognozes (ypac akcentuojant
lietaus nuoteky ir Sildymo, vésinimo sistemas).

Prisitaikymo prie klimato kaitos politika siekiama tapti klimato kaitos poveikiui atsparia visuomene, visiskai
prisitaikiusia prie neiSvengiamo klimato kaitos poveikio, stiprinancia savo gebéjima prisitaikyti prie klimato
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kaitos ir mazinancia savo pazeidZiamumga pagal ParyZiaus susitarimg, Europos klimato teisés aktg ir ES
prisitaikymo prie klimato kaitos strategija.

Ataskaitoje atliktas klimatosauginio tinkamumo uztikrinimo vertinimas vadovaujantis 2021-2027 m.
infrastruktdros klimatosauginio tinkamumo uztikrinimo techninémis gairémis [20].

Klimatosauginio tinkamumo uztikrinimas yra procesas, kuriuo klimato kaitos Svelninimo ir prisitaikymo prie
klimato kaitos priemoneés jtraukiamos j infrastruktiros projekty rengima. Sis procesas yra padalytas j dvi
pakopas (Svelninima ir prisitaikyma) ir du etapus (tikrinima ir iSsamia analize).

Klimato kaitos Svelninimas apima priklausomybés nuo iskastinio kuro mazinima, efektyvy energijos
vartojima, energijos taupyma ir atsinaujinanciyjy energijos rasiy diegima. Jis apima veiksmus, kuriais
siekiama mazinti iSmetamga SESD kiekj arba didinti SESD sekvestracija, ir yra valdomas pagal ES politika,
susijusig su 2030 ir 2050 m. iSmetamuyjy tersaly kiekio mazinimo tikslais.

Vadovaujantis dokumento [20] tikrinimo sarasu, gelezinkeliy infrastruktiros projektams reikia atlikti CO,
peédsako vertinima.

Infrastruktdros projekty anglies dioksido pédsakams apskaiciuoti yra taikoma Europos investicijy banko
(EIB) anglies dioksido pédsako nustatymo metodika [21]. Nustatomas tipiniais eksploatavimo metais
iSmetamas SESD kiekis ir jis palyginamas su absoliu¢iomis iSmetamo SESD kiekio ribinémis vertémis.

Infrastruktdros projektams [20], su kuriais susijes absoliutusis ir (arba) santykinis iSmetamujy tersaly kiekis
(teigiamas arba neigiamas) yra didesnis nei 20 000 tony CO, e per metus, nustatoma piniginé iSmetamo
SESD kiekio verté, remiantis $eséline* anglies dioksido kaina.

Anglies dioksido pédsako nustatymo metodika apima Siuos pagrindinius etapus:

- Projekto ribos nustatyma.
- Vertinimo laikotarpio nustatyma.
- TerSaly iSmetimo sriciy, kurios turi bati jtrauktos, nustatyma.

Projekto riba apibidinama, kas turi buti jtraukta skaiCiuojant absoliutyjj ir santykinj iSmetamujy tersaly
kiekius:

- Absoliutusis (Ab) iSmetamas Siltnamio efekta sukelianciy dujy kiekis yra metinio tersaly kiekio,
iSmetamo per vidutinius (tipinius) projekto veikimo metus, jvertis. Apskaiciuojant absoliucig arba
santykine projekto emisijg, vidutiniai (tipiniai) metai apibddinami, kai projektas veikia normaliu
pajégumu. Tai reiskia, kad iSmetami ter3alai dél statybos, nejtraukiami.

- Bazinis (Be) iSmetamas Siltnamio efektg sukelianciy dujy kiekis yra tersaly kiekis, kuris bty
iSmestas, jei nebuty jgyvendintas projektas.

- Santykiniu (Re) iSmetamy Siltnamio efektg sukelianciy dujy kiekiu apibddinamas absoliuciojo ir
bazinio iSmetamuyjy tersaly kiekiy skirtumas.

Bazinis ir santykinis SESD kiekis ir piniginé SESD verté buvo apskai¢iuota dokumente ,, Rail Baltica “ project

«

Cost-Benefit Analysis “ [25]. Gautas teigiamas santykinis iSmetamy SESD kiekis ir nustatyta, kad per

45 C02 kaina, nustatyta leidinyje [25]
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projekto gyvavimo laikotarpj (gelezZinkelio infrastruktlros projekto gyvavimo ciklas yra 30 mety po
statybos) dél klimato kaitos mazinimo planuojama sutaupyti apie 1,7 milijardo eury.

Anglies dioksido pedsako nustatymui badingas jvairiy formy neapibréztumas, jskaitant neapibréztuma,
susijusj su antrinio poveikio nustatymu, atskaitos scenarijais ir bazinio iSmetamujy tersaly kiekio jverciais.
Todel iSmetamo Siltnamio efekta sukelianciy dujy kiekio jverdciai i$ esmés yra apytiksliai.

POV yra dalis viso , Rail Baltica “ projekto, kuriam santykinis SESD kiekis jvertintas remiantis analize, kuri
buvo pateikta dokumente [25]).

Absoliutusis (Ab) iSmetamas Siltnamio efekta sukelianciy dujy kiekis.
SESD ismetimo sritys:

- Tiesiogiai iSmetamos SESD. ISmetami ter3alai, susidarantys deginant i3kastinj kura. Planuojama, kad
2030 metais gelezZinkelis bus pilnai elektrifikuotas ir tiesioginio SESD ismetimo i3 lokomotyvy
nebus.

- Netiesiogiai* ismetamos SESD dél misko iskirtimo..

Siltnamio efekta sukelianéiy duijy kiekis dél energijos suvartojimo [21]:
Acoze =V*W*L* E c0,=(16790%10,5%5%129)/1000000=113,7 t/metus;

V- intensyvumas traukiniai/metus. V= 46*365=16790 traukiniai/metus;
W - elektros energijos sagnaudos kwh/ km. W= 10,5 kwh/ km [23];

L - nuvaziuotas atstumas km. L= 5 km

E coz - emisijos koeficientas g coo/kwh. Eco2=129 g/ kwh;

SESD kiekiai iskirtus miska.

Klimato kaitos prasme miskas vertingas tuo, kad jis i$ atmosferos laikinai fotosintezés déka sugeria CO,, o
dalis CO,anglies pavidalu gali bati ,,uzkonservuota “ medienos produktuose ilgiau nei misko gyvavimo
laikas.

Didéja misky svarba klimato kaitos Svelninimo procese - poreikis daugiau CO 2 absorbuoti miskuose ir
daugiau anglies ,,uzrakinti “ilgaamziuose medienos produktuose.

Misky svarba klimato kaitos kontekste:

- CO2 absorbcijos miskuose didinimas: naujy misky veisimas ir esamy tinkama priezilra ir apsauga.
- Anglies ,uzrakinimas” ilgaamZiuose medienos gaminiuose, jais kei¢iant betong, metalg plastika.
- I8kastinio kuro pakeitimas atsinaujinanciais medienos istekliais.

4 Netiesioginés SESD, susidarancios uz planuojamos Gkinés veiklos riby (pvz., energijos ar $ilumos naudojimas, i§
paslaugy tiekéjo, kuris gamina energijg iSmesdamas SESD, statybiniy medZiagy gamyba) neanalizuojamos dél didelio
duomeny neapibréztumo.
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PUV jgyvendinimui 35,4861 ha misko Zemés planuojama paversti kitomis naudmenomis. Remiantis
gairémis®, naudojamomis rengiant kasmetine nacionaline SESD apskaitos ataskaita, miskas anglj kaupia
antzeminéje (above-ground) ir poZzeminéje (below-ground) biomaséje.

Misko Zeme paverciant kitos paskirties Zeme galima traktuoti, kad:

- Prarandama visa misko pakloté ir atgal j atmosfera isskiriama apie 28 t/ha anglies dioksido.

- Prarandama ilgalaikio anglies konservavimo medienos gaminiuose galimybé. Vidutiniskai
medienos gaminiuose (per misko gyvavimo ciklg) uzkonservuojama 400 x 30 proc. =120 t/ha
CO..

Prarandama misko pakloté ir joje susikaupusi anglis apskai¢iuojama pagal formule: 28 t/ha CO, x K ha

Prarandama vidutiniskai medienoje (per misko gyvavimo ciklg) susikaupusi anglis apskai¢iuojama: 120 t/ha
CO,xKha

Kur:

28t/ha - | atmosferg isskiriamas CO, kiekis t, praradus 1 ha misko paklotés.

K ha - ]gyvendinant projekta numatomas iskirsti misko plotas (35,5 ha).

120 t/ha - VidutiniSkai medienos gaminiuose (per misko gyvavimo ciklg) uzkonservuojamas CO, kiekis.
IS viso iskirtus 35,5 ha miSko prognozuojamas 5254 t CO, padidéjimas.

Misko jtaka klimato kaitai:

- Susiverusios medziy lajos medyne vidutiniSkai sugeria iki 80 % Saulés radiacijos. Tokiu badu,
miskuose susiformuoja savitas temperatdros rezimas. Vasarg miske 3-4 °C Sil¢iau. Analogiskas oro
temperatdros skirtumas ir paros metu. Reiskia, miskas tiek paros, tiek mety begyje sumazina oro
temperatros svyravimus. Vietovés miskingumui kintant nuo 30 iki 50 % oro temperatara Siltuoju
mety laiku pakyla 0,8 - 1,2 °C, o Siltuoju — nukrinta 0,7 - 1,2 °C. Sie pakitimai juntami 25 km spinduliu
nuo miskingy vietoviy.

- Miskas turi jtakos ir aplinkiniy lauky oro temperatirai, nes tarp misko ir lauko vyksta oro masiy
pasikeitimas. Vésesnis ir drégnesnis misko oras nusileidzia Zemyn, o lauke jkaites oras pakyla j virsy
ir véjo yra nunesamas tolyn. Todél, vyraujant véjuotam orui, pamiskése bana Sil¢iau, o karsciy metu
vésiau ir drégniau yra net dideliuose atviruose plotuose. Ryskiausia 3i teigiama misko jtaka zemés
akiui juntama SR ir SV kryptimis nuo midko 150-200 m atstumu.

Priemonés klimato Svelninimui iskirtus miska:

- Finansinis kompensavimas uz misko zemés pavertima kitomis naudmenomis. Uz misko naudmeny
pavertima kitomis naudmenomis nustatyta tvarka*® bus kompensuojama. Asmenys, inicijuojantys
valstybinés misko Zemés pavertima kitomis naudmenomis, misko Zemeés pavertimg kitomis

472006 m. IPCC Guidelines for National G

reenhouse Gas Inventories.

48 ietuvos Respublikos Vyriausybés 2011 m. rugséjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 ,Dél Misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis
ir kompensavimo uz misko Zemeés pavertima kitomis naudmenomis tvarkos apraso patvirtinimo ir kai kuriy Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimy pripazinimo netekusiais galios”, nustatyta tvarka.
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naudmenomis kompensuoja sumokédami j Lietuvos Respublikos valstybés biudzeta pinigine
kompensacija. Sumokéta piniginé kompensacija jtraukiama j valstybés biudzeto pajamas, taip pat
j bendryjy misky dkio reikmiy finansavimo programa ir naudojama naujiems miskams jveisti skirtai
Zemei jsigyti, miskams jveisti ir kitoms su misky priezidra, apsauga ir tvarkymu susijusioms ir misky
jstatyme nurodytoms priemonéms finansuoti.

Santykinis (Re) iSmetamy Siltnamio efekta sukelianc¢iy dujy kiekis.

Santykinis ismetamy siltnamio efekta sukelian¢iy dujy kiekis buvo jvertintas visam ,, Rail Baltica “ projektui
(absoliutusis ir (arba) santykinis iSmetamujy tersaly kiekis (teigiamas arba neigiamas) yra didesnis nei 20
000 tony CO, e per metus) [25]. Gautas teigiamas poveikis klimato kaitai dél sumazéjusios nuvaZziuotos
ridos. 870 km ,,Rail Baltica °
Panevézio depas, kaip neatskiriama viso ,Rail Baltica = projekto dalis, prisidés prie sumazéjusios
nuvaziuotos ridos ir CO; kiekio sumazinimo ir kompensuos CO, kiekio padidéjima iskirtus 35,5 ha misko
(5254 t CO, padidéjima).

‘ projektui sutaupoma 100 min. eury per metus (280 000 t/metus CO,).

<«

Trumpalaikis poveikis klimato kaitai statybos metu.

Statyby metu iSmetamas CO; kiekis yra trumpalaikis ir j CO, pédsako vertinima nejtraukta. Statybos metu
naudojamos transporto priemoniy bei mechanizmy poveikio aplinkos orui jvertinimui buvo atlikti
orientaciniai transporto priemoniy vidaus degimo varikliy emisijy j aplinkos ora orientaciniai
apskaiciavimai, remiantis Siomis prielaidomis:

- planuojamas technikos darbo laikas teritorijoje — 8 val./d.d., apie 2008 val./metus;

- vidutinis sunkiyjy transporto priemoniy ir statybos mechanizmy su vidaus degimo varikliais
skaicius teritorijoje — 15 vnt. (traktoriai, ekskavatoriai, sunkveZimiai, volai, autokranai, generatoriai,
grezimo agregatai ir kt.)

- vidutinés vieno statybos technikos jrenginio/ transporto priemonés kuro sanaudos — 17 I/val. (14,28
kg/val.);

Aplinkos oro tarsos skaiciavimas atliekamas pagal metodika EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019
(jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr.395 patvirtinta ,,] atmosferg iSmetamo tersaly
kiekio apskai¢iavimo metodiky sgrasg “, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.4 Non road
mobile machinery 2019. Skai¢iavimai atliekami pagal metodikoje pateikiama apibendrintg skai¢iavimo
algoritma Tier 2, paremta tersaly kiekio apskaiciavimu atsizvelgiant j technikos sunaudojamo kuro kiekj.

Ukio technika dirbs 8 val. per dieng, dirbant 5 dienas per savaite (apie 2008 val. per metus).
Skai¢iuojama pagal formule:

E=FC*EF;

E - emisija, g

FC - sunaudojamas kuro kiekis tonomis;

EF - bazinis emisijos faktorius atskiram tersalui, kg/t.

Panevézio depo PAV ataskaita 89/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

ﬁail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

37 lentelé. Emisijos faktoriai EF

Tarsos 3altinis Kuro tipas CO,, kg/t

Ukio technika Dyzelis 3160

38 lentelé. ISmetamas metinis CO; kiekis, t statybos metu

CO, t

Tarsos saltinis

Metinis
Statybos
periodo

N
~N
—_
oo
w

Ukio technika (15 vnt.) 1359,2

*Skaiciavimai atlikti vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu, priimant kad visa Gkio technika dirba
nenutrikstamai darbo valandomis, t. y. 8 valandas per dieng, 2008 val./metus.

PUV generuojamas suminis CO, kiekis iSmetamas j aplinkos org pateiktas lenteléje.

39 lentelé. ISmetamo ir sumazinamo CO2 kiekio duomeny palyginimas

Veikla Numatomas iSmesti Numatomas sumazinti
t CO, 2025-2056 SESD kiekis, t CO,

Energijos suvartojimas 3411 Del sumazéjusios

Migko igkirtimas 5254 nuvazivotos ridos _,Rail

Baltica projektui

Statybos laikotarpis 2718 sutaupoma apie 280 000

t/metus CO,.

IS viso: 11383

Isvados:

- POV jtakos SESD ismetimus dél energijos suvartojimo, midko iskirtimo ir statybos darby veiklos,
taciau Sios emisijos bus Zzenkliai mazesnés, nei apskai¢iuota bendra ,Rail Baltica” projekto nauda

mazinant SESD i$metimus

3.7.3. Prisitaikymo prie klimato analize

Lietuvos teritorijoje ekstremaliosios situacijos dél stichiniy meteorologiniy reiskiniy gali kilti dél smarkaus
véjo, lietaus, snygio, pugos, sudétinio apsalo, lijundros, Slapio sniego apdrabos, taip pat stambios krusos,
speigo, kaitros, 3alnos ir sausros aktyviosios augaly vegetacijos laikotarpiu, sausros miskuose, labai tirsto
ruko ir labai smarkios audros bei potvyniy.

Prisitaikymo prie klimato kaitos analizé atlikta vadovaujantis literatiros Saltiniais, pateiktais sgrase
[9,10,11,12].
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Gelezinkeliy transportas, lyginant su automobiliy, ory salygoms yra maziau jautrus. Taciau ir Siam sektoriui
egzistuoja tam tikros grésmés. Vieni reiskiniai gali pazeisti pacius geleZinkelius ir technine jy jranga, kiti -
sutrikdyti traukiniy judéjima. Pavojingiausi yra Sie reiskiniai:

Auksta temperatara (>32° Q) ir Siluminis bégiy plétimasis.
Pagos, zema temperatdra (< —=18° Q).

Rakas, lijundra, stiprus véjas.

Elektros energijos tiekimo sutrikimai del zaiby.

Nustatant tkio sektoriaus galimybe prisitaikyti, atliekamas 3 Zingsniy vertinimas:

Jautrumo vertinimas: vertinami klimatiniai veiksniai, kuriems analizuojamas Gkio sektorius yra
jautrus;

Pazeidziamumo vertinimas: vertinamas poveikis ir nustatomas pazeidziamumo lygmuo.
Aprasomos prisitaikymo galimybés.

Rizikos vertinimas: nustatomas rizikos laipsnis jautriems objektams, aprasomos
techninés/technologinés prisitaikymo galimybes.

Vadovaujantis auksc¢iau pateiktais dokumentais, keliy ir gelezinkeliy transportui nustatytas jautrumas
Siems klimato reiskiniams:

Potvyniai ir gausus krituliai.
Véjas, Skvalas, audros.
Nuosliauzos.

Zaibai, perkunija.

Gausus sniegas, plikledis.
Sal¢io bangos.

Grunto jsalas.

Karscio bangos.

Sausros, gaisrai.

Rukas.

Prisitaikymo priemonés ir pazeidziamumo vertinimas pateiktas lenteléje.
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40 lentelé. Pazeidziamumo vertinimas
Stadija
Eil. TgndenFlja Galimas poveikis Statybos/ . Priemoneés Pageldzlamumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
Potvyniai ir gausus krituliai
Statybos vietoje
potvyniai
statyby metu
o ) galimi del Remiantis  Aplinkos  apsaugos
Dides gausiy padidéjusio agentdros sudarytais potvyniy
krit.uvl.iq atvejy paviriaus ar grésmeés ir rizikos zemélapiais PUV -
skaicius ir jy pozeminio sprendiniai j sniego tirpsmo ir Papildomy
1 dalis vandens lygio. Statybos liGc¢iy potvyniy teritorijas, priemoniy
bendrame Svarbus veiksniai vertinant didelés (10 proc.), taikyti
krituliy yra drenazo vidutinés (1 proc.) ir mazos (0,1 nereikia
ki.ekyje. Augs sistemy baklé ir proc.) tikimybés potvynius
dieny, kai per vandens telkiniy nepatenka ir su jomis nesiriboja.
parg iskrenta vandens rezimas
2 10 mm gretimose
krituliy, teritorijose.
skaicius  per
metus. Pylimo ir bégiy »Rail Baltica” projektavimo gairés
Didés metiniai uztvindymas, dél (RBDG—MAN—O12—(')'101, ‘ RBDG- N
paros  krituliy kurio gali MAN—029—0102 ) AdapFatlon to Detaliai
Kiekio sumazéti Climate change"): visa sistema turi vertinama
2 maksimumai. stabilumas Eksploatacija bati  suprojektuota taip, kad rizika (44
igkasose, atlaikyty 6 mm per minute lietaus lentelé
tuneliuose, intensyvumg,  kaip  nurodyta lentelé).
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Eil.
Nr.

Tendencija
Lietuvoje

Galimas poveikis

Stadija
Statybos/

eksploatacijos
stadija

Priemonés

nuotékio ir
drenazo salygos
(jskaitant
problemas su
pralaidomis).
Svarbas veiksniai
yra drenazo
sistemy baklé ir
vandens telkiniy
vandens rezimas
gretimose
teritorijose.
Eksploatacijos
metu potvyniai ir
stiprios liatys gali
sumazinti
konstrukcijos
stabiluma ir
laikomaja galig

Privaziavimo
keliy ar keliy
infrastruktdros
pazeidimai ir
(arba) galimi
patekimo | stotis
ir kt. apribojimai
deél bendry
potvyniy
netoliese

Eksploatacija

Rail  Baltica” (RBDG-MAN-012-
0101): visa sistema turi bati
suprojektuota taip, kad atlaikyty 6
mm per minute lietaus
intensyvuma,  kaip  nurodyta
EN50125-2 4.5 skyriuje.

Keliai projektuojami pagal
nacionalinio lygio standartus.
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. Tfenden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemoneés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
esanciose
teritorijose.
Svarbas veiksniai
yra drenazo
sistemy baklé ir
vandens telkiniy
vandens rezimas
gretimose
teritorijose.
Tiltai projektuojami atsizvelgiant j
1% metine upiy potvyniy tikimybe.
Projektavimo gairés (RBDG-MAN-
016-0101, RBDG-MAN-029-0102
"Adaptation to Climate change")
. ) nuamto: Pylimy statybos
Zala B t"t_q techniniai sprendimai potvyniy )
korTstrukcuoms Ir zonose turi bati atspards vandens Pa.plldon‘u.[
4 pylimams, Eksploatacija nuotékiui, 3laitai apsaugoti nuo priemoniy
kertantiems erozijos. taikyti
uzg?/,iuspellus " POV sprendiniai j sniego tirpsmo ir nereikia
9 ) ligciy potvyniy teritorijas,
vertinant didelés (10 proc.),
vidutinés (1 proc.) ir mazos (0,1
proc.) tikimybés potvynius
nepatenka ir su jomis nesiriboja.
5 Vandgns ‘ Eksploatacija »Rail Balt'ica (RBDG—MA'N—O1_2j Pa.pildorr'lq
patekimas i 0101): visa sistema turi bati priemoniy
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. Tfenden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
traukos energijos sukonstruota taip, kad atlaikyty 6 taikyti
paskirstymo mm per minute lietaus nereikia
vietas, lemia intensyvuma,  kaip  nurodyta
signalizacijos ar EN50125-2 4.5 skyriuje.
kitos Projektavimo gairés (RBDG-MAN-
elektronineés 016-0101, RBDG-MAN-029-0102
jrangos gedimus, "Adaptation to Climate change")
kuriuos reikia numato: Potvynio zonoje
iSjungti arba jie pobalastinio sluoksnio virSus turi
sugadinami. bati 1,50 m virS auksciausio
vandens lygio. Slaitai turi bati
apsaugoti nuo erozijos pavojaus
vandens cirkuliacijai palei pylima.
Pastotés ir autotransformatoriai
turi bati uz potvyniy rizikos zony
riby.
Véjai, Skvalas, audros
Vidutinis véjo Trukdziai Rizikg susvelnina rangovai, Papildom
greitis  keisis statybinei jrangai imdamiesi tinkamy priemoniy ri?emoniq
6 mazai, tadiau ir darbuotojams, Statybos ekstremaliems oro reiskiniams faik ‘i Y
gali idaugti jo ypac laikinai valdyti ir laikydamiesi sveikatos ir nert)e/ikia
gasingumas jrangai. saugos standarty.
I(yfl)(ac vasaros Infrastruktdros »Rail Baltica” projektavimo gairés Detaliai
aikotarpiu). daliy  gedimas (RBDG-MAN-012-0101, RBDG- vertinama
7 Tikétina, Jog zv:\rba t|e5|og|ng Eksploatacijos MAN—029—O102 "Adaptation ‘to rizika (44
audry Ir zala del Climate change") numato: visa lentele
uraganiniy pasikeitusio sistema turi bati sukonstruota taip, lentelé)
Vvéjy stipraus véjo ir kad atlaikyty véja pagal EN 50125- '
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NI LANAS depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. T'enden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz'e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
pasikartojimas gusio. Labiausiai 3 4.5 skyriy ir EN 50125-2 4.4.1
augs (ypac gresia triukSmo skyriy, maksimaliu véjo srauto
Saltuoju mety barjerams, grei¢iu vv = 24mm / ss (W1).
laikotarpiu). tvoroms, Didziausias véjo greitis pagal
orinéms elektros standarto EN 50125-3 4.5 skyriy
linijoms. paprastai laikomas 35 m/s.
Gelezinkelio
drenazo sistemy
uzsikimsimas dél
nesvarumy, Detaliai
prikritusiy lapuy, .
taip pat dél Augmenijos  3alia gelezinkelio vertinama
8 . .. Eksploatacija T Vidutinis rizika (44
nulauzty medziy, priezira. lentelé
galimai .
patenkanciy ant lentelé).
kelio ir
padaranciy Zala
oro linijy jrangai.
. - . . Detaliai
. Eismas reguliuojamas atsizvelgiant )
Traukiniy greicio veio salvaas. [Esamds apribolimai vertinama
9 apribojimai  dél Eksploatacija Lve) a}yg T p_ 20) Vidutinis rizika (44
. .. turi  bati apibrézti busimuose ,
stipraus véjo. . . lentelé
projektavimo etapuose. lentelé)
Nuosliauzos
Padidéjes Padidéjes krituliy Grunto nestabilumo rizikg
10 metinis kiekis ir Siltesnés Statyba sumazina rangovai, imdamiesi Zemas Papildomy
krituliy kiekis ziemos padidins tinkamy priemoniy ir planuodami priemoniy
(ypac ziema) ir zemes statybos  laikotarpius.  Rizikos
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.

Eil. Tendencija
Nr. Lietuvoje

Galimas poveikis

Stadija
Statybos/

eksploatacijos
stadija

Priemonés

ekstremaliy
krituliy atvejy
skaicius.
Siltesnés
ziemos ir
trumpesné
sniego dangos
trukmé.

1

nestabilumo
statybose
problemas. Tai
yra keliy pavojy
tipo poveikis,
kuriam jtakos turi
ir kiti klimato
pavojai, tokie
kaip  potvyniai,
dirvozemio
prisotinimas,
salcio
jsiskverbimas
dirvoZzemj ir
pozeminio
vandens lygius
bei techniniai
aspektai, pvz,
Drenazo
sistemos.

Zonos nustatomos atliekant
geotechninius ir hidrologinius
tyrimus pries statybos etapa.

Padidéjes
nestabilumas
gali sukelti
nuosliauzas,
konstrukcijy
(daugiausia tilty,
kontaktiniy
tinkly, triukSmo
sieny, keleiviy

Eksploatacija

»Rail Baltica” Projektavimo gairés
(RBDG-MAN-015-0101, RBDG-
MAN-029-0102 "Adaptation to
Climate change"): Slaity apsaugos
principai ir skirtingy tipy pylimai.

Panevézio depo PAV ataskaita
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PazeidZiamumo
lygis

Komentarai

taikyti
nereikia

Detaliai
vertinama
rizika (44
lentelé
lentelé).
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. T'enden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz'e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
stociy,  iskaby,
saugos atitvary ir
kabeliy)
pazeidimus. Tai
yra keliy pavojy
tipo poveikis,
kuriam jtakos turi
ir kiti klimato
pavojai, tokie
kaip potvyniai.
Zaibai, perkanija
Zaibo rizikg valdo rangovai, )
Saugos rizika imdamiesi  tinkamy  priemoniy Pa'plldor’r.wq
12 statybinei jrangai Statybos ekstremaliems oro reiSkiniams Zemas '[(Jr'llc(en:.omq
ir darbuotojams. valdyti ir laikydamiesi sveikatos ir naelrgiklia
saugos standarty.
Perktnija  ir
7aibai gali bati ,Rail Baltica” projektavimo gairés
labiau tikeétini (RBDG-MAN-012-0101, RBDG-
ir turintis MAN-029-0102 "Adaptation to
didesnj Tiesioginé  Zzala Climate change") nuamto: visa Detaliai
poveikj pastatams, sistema turi bdti suprojektuota vertinama
13 Vasaros konsvt.rukcuoms.lr Eksploatacijos taip, kad Zzaibo poveikis atjtlktq Vidutinis fizika (44
laikotarpiu. gelezinkelio kelio standartus  EN50124-1.  Zaibo lentelé
jrangai keliamos rizikos vertinimas lentelé)
(signalizacijos). atliekamas pagal EN-62305 serijos )
standartus. Jei reikia, turi bdati
jrengta apsaugos nuo Zaibo
sistema.
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

NI LANAS depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. T'enden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz'e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
Netiesioginé zala
pastatams,
konstrukcijoms,
gelezinkelio kelio
jrangai, oro Papildomy
14 Imuoms, Eksploatacijos Al,ngTlenIJOS salia  gelezinkelio Jemas priemoniy
kabeliams, priezidra. taikyti
traukos energijos nereikia
paskirstymo
stotims del
uzkritusiy
medziy.
Gausus sniegas, Slapdriba, plikledis
Valdymo jrangos
gedimai
Tai keliy rasiy Detaliai
Sniego  storis pavojus, kuriam ) Vald}/mo lranga bys aut(?matlska! o \{ertlnama
15 ir dieny su jtakos turi ir kiti Eksploatacijos stebima, o sniegui / ledui nuvalyti Vidutinis rizika (44
sniego danga klimato pavojai, naudojamas elektrinis Sildymas. Ientel(:e
skaidius tokie kai? véjas, lentelé).
sumazeés, temperatdra,
tadiau Slapdriba
maksimalus Nelaimingi .
sniego dakngos atsitikimai  dél \?eerttai]:::na
storis eisis id3i i ; i ini ; i
slidzios  stoties . Esami nacionalinio lygio standartai L ..
16 nedaug. olatformy Eksploatacijos ir projektavimo praktika Vidutinis rizika (44
) lentelé
dangos, pésciujy .
taky, laipty ir kt. lentelé).

Panevézio depo PAV ataskaita
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. Tfenden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
»Rail Baltica” projektaivmo gairés
(RBDG-MAN-012-0101, RBDG-
MAN-029-0102 "Adaptation to
Climate change") numato: visa
Oro linijy jranga sistema turi bdti suprojektuota
gali sugesti dél taip, kad atitikty reikalavimus,
sniego / ledo nurodytus EN 50125-2, 4.6 skyriuje
perkrovos_ Tai ir EN 50125-3, 4.7 skyriuje. »Rail
keliy rasiy Baltica” projektavimo gairés Papildomy
17 pavojus, kuriam Eksploatacijos (RBDG-MAN-012-0101) numato: priemoniy
jtakos turi ir kiti Kontaktinio tinklo sistema turi bati taikyti
klimato pavojai, suprojektuota  atsizvelgiant | nereikia
tokie kaip véjas, sniego ir ledo apkrova iki + 5 ° C
temperatara, temperataros.
stingdantis lietus ,Rail Baltica DG-s” (RBDG-MAN-
ir apledéjimas 012-0101, RBDG-MAN-029-0102
"Adaptation to Climate change"):
Kontaktinio tinklo sistema turi bati
suprojektuota 13 klasés (15N / m)
ledo apkrovai)
Problemos, kai
ant kontaktiniy
linijy sus!dvaro »Rail Baltica” projetkaivmo gairés Papildomy
18 Iegias ar tlrsta's (RBDG-MAN-018-0101)  numato: priemoniy
sniegas r OCS sistemoms naudojami ledo taikyti
SIOp'r‘amaS salinimo metodai nereikia
salytis tarp
traukinio ir
kontaktiniy
Panevézio depo PAV ataskaita 100/200
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

stadija

linijy. Tai keliy
rasiy pavojus,
kuriam jtakos turi
ir kiti klimato
pavojai, tokie
kaip véjas,
temperatara,

stingdantis lietus
ir apledéjimas.

Sal¢io bangos

20 B
Ziemos
laikotarpiy
atsilimo
tendencija
sumazina
zemos
temperatdros
ir $al¢io bangy
21 tikimybe ir
sunkuma.

Galimas
neigiamas
poveikis
darbuotojy
sveikatai, statyby
sutrikimas.

Statybos

Statyby metu darbuotojy ir
jrangos poveikio rizika susvelnina
rangovai, zinodami apie
ekstremalius  oro  jvykius ir
imdamiesi atitinkamy priemoniy,
laikydamiesi sveikatos ir saugos
standarty.

Jrangos uzsalimo
rizika.

Eksploatacijos

»Rail Baltica” projektavimo gairés
(RBDG-MAN-012-0101, RBDG-
MAN-029-0102 "Adaptation to
Climate change") numato: visa
sistema turi buti suprojektuota
taip, kad atlaikyty T2 klasés
ekvivalentine temperatra (iSoriné
aplinkos temperatira: nuo -40 ° C
iki + 35 ° Q), kaip apibrézta EN
50125-3 skyriuje. 4.3.

Panevézio depo PAV ataskaita
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Stadija
Eil. Tfenden.cua Galimas poveikis Statybos/ ) Priemonés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis

Papildomy
priemoniy
taikyti
nereikia

Papildomy
priemoniy
taikyti
nereikia
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. Tfendenfslja Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
- . Rail Baltica” projektaivmo gairés
:)radld”:.avirmg:z (RBDG-MAN-012-0101)  numato:
viet itrakim visa sistema turi bati Detaliai
rizikle{) ! d(; suprojektuota taip, kad atlaikyty vertinama
22 ekstremaliu Zalt Eksploatacijos T2 klasés ekvivalentine Vidutinis rizika (44
<l i:l d(; temperattrg (iSoriné aplinkos lentelé
balloygoli kokvbés temperatdra: nuo -40 ° C iki + 35 ° lentelé).
bé% Y Q), kaip apibrézta EN 50125-3
9y skyriuje. 4.3.
Keleiviy stotyse yra Sildomos
keleiviy laukimo zonos. Keleiviniy
i traukiniy operatoriai zino apie
Gahlr.nas galimas klimato salygas, jskaitant Papildomy
nelglgkmas'( leivi ksl . ekstremalias Salcio bangas, ir imasi priemoniy
23 i;?ovel (;:rbﬁoetl(\)/;z Eksploatacijos tinkamy priemoniu. taikyti
sveikatai Darbuotojams turi buti pateiktos nereikia
’ tinkamos instrukcijos ir jranga,
tinkama jvairioms oro salygoms
(jskaitant temperatadrg iki -35 ° C).
Grunto jsalas
J$alo trukmeé ir Statybos proceso
gylis  mazés, kqml(;)vllkaC|Jos del Grunto nestabilumo rizika Siltuoju Papildom
visisko T'n sto  grunto ziemos  laikotarpiu  susvelnina P "
24 atitirpimo  ir zlemos Statybos rangovai imdamiesi  tinkamy priemoniy
. laikotarpiais. Tai . - . taikyti
kartotinio takoja  keletas priemoniy ir planuodami statybos nereikia
uzsalimo laikotarpius.
tikimybe klimato  salygy P
pvz., potvyniai,
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. T.enden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
didés. dirvozemio
prisotinimas,
zemes
nestabilumas /
nuosliauzos ir
pozeminio
vandens lygis bei
techniniai
aspektai,  pvz,
drenazo
sistemos.
Galima 3ala Projektavimo gairés (RBDG-MAN- Detaliai
elezinkelio ir 016-0101, RBDG-MAN-029-0102 vertinama
25 9¢ Yo . Eksploatacijos "Adaptation to Climate change") Vidutinis rizika (44
prieziaros keliy . - .
- rekomenduojama vertinti 1,7 m lentelé
pylimams. Y . .
jSalo gylj. lentelé).
Karscio bangos
Didés Rangovai valdo statybos procesa,
ekstremaliai Poveikis suteikiant darbuotojams saugias
26 karsty dieny ir darbuotojy Statybos salygas darbui ir poilsiui (Sesélis
Silty nakty sveikatai. pasislépti, geriamas  vanduo,
skaicius. nedirbama saulés atviroje kaitroje)
Daugiau bus ; " ; ; ipe
karégio - ,Rail Baltica” projetkavimo gairés Detaliai
au. (RBDG-MAN-012-0101, RBDG- vertinama
° oro Siluminis  beégiy MAN-029-0102  "Adaptation t0 | \iqutini izika (44
temperatira loti . i . - utinis rizika
temp pletimasis Climate change") numato: visa lentele
ju metu bus sistema turi bati sukonstruota taip, .
aukstesné ; : lentelé).
: kad atlaikyty T2 klasés
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

stadija

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. Tfenden.cua Galimas poveikis Statybos/ ) Priemonés Paz.e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis

ekvivalentine temperatra (iSoriné
aplinkos temperatdra: nuo -40 ° C
iki + 35 ° (), kaip apibrézta EN
50125-3 skyriuje. 4.3.

Oro linijy jranga
gali tinkamai
neveikti esant
dideliam karsciui

Rail Baltica” projektavimo gairés
(RBDG-MAN-012-0101, RBDG-
MAN-029-0102 "Adaptation to
Climate change") numato: visa
sistema turi bti sukonstruota taip,
kad atlaikyty T2 klasés
ekvivalentine temperatra (iSoriné
aplinkos temperatdra: nuo -40 ° C
iki + 35 ° (), kaip apibrézta EN
50125-3 skyriuje. 4.3.

Siuolaikiné oro linijy jranga yra
aukstesniy standarty ir néra jautri
aukstoms temperatiroms.

Dél auksty
temperatary gali
bati  padaroma
zala augalams,

kas taipogi
jtakoja  pylimo
stabiluma.

»Rail Baltica” projektavimo gairés
(RBDG-MAN-015-0101)  numato:
Slaito  apsaugos principai ir
skirtingy tipy pylimai.
Projektuojant Slaitus, reikia
atsizvelgti | padidéjusia sausry
tikimybe ir jgyvendinti tinkamas
priemones, pvz., Naudoti sékly
misinius su sausroms atspariomis
rasimis

Panevézio depo PAV ataskaita
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priemoniy
taikyti
nereikia
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priemoniy
taikyti
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

 INEIVAPLANNANS depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. T'enden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz'e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
Rail Baltica” projektavimo gairés
(RBDG-MAN-012-0101, RBDG-
Padidéjusi MAN-029-0102 "Adaptation to .
. vy . . R . Detaliai
jungciy Siluminio Climate change") numato: visa vertinama
plétimosi rizika, sistema turi bati sukonstruota taip, . .

. N . : Vidutinis rizika (44
kelia tiesiogine kad atlaikyty T2 klasés lentele
tilty konstrukcijy ekvivalentine temperatra (iSoriné lentelé)
pazeidimo rizika. aplinkos temperatdra: nuo -40 ° C ’

iki + 35 ° Q), kaip apibrézta EN
50125-3 skyriuje. 4.3.
Papildomy
Kelio dangos Dangy atsparumas jvertinamas - priemoniy
. . . Zemas I
deformacija projektavimo metu. taikyti
nereikia
Sausros, gaisrai
Tikétina, jog Pailgéjus
sausry karstoms
skaic¢ius dienoms,  gali Rangovai imasi atitinkamy Papildomy
vasarg (ypac kilti gaisry greta Statvbos priemoniy, laikantis sveikatos ir Zemas priemoniy
antroje statyby zony y saugos standarty. taikyti
vegetacijos pavojus ir nereikia
periodo sutrikdyti
puséje) statyby procesa.
dideés. . N e .
Padidéjusi llgai trunkant Augmenijos priezidra 3alia kelio. Detaliai
vasaros k'f\rstoms . Eksploatacijos Buferio zona be mecljzuli yra 4v0 m Vidutinis vertinama
vidutine ir d-|e.noms, gall nuov. bgglq. G.rlowal sa-Ila fizika (44
maksimali kilti gaisry gelezZinkelio apribos ugnies
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. T'enden.cua Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés Paz'e|d2|amumo Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
temperatdra grésmé salia plitima.  Esami  prieSgaisrinés lentelé
bei karsty gelezinkelio saugos ir avarijos standartai bei lentelé).
dieny skaicius, trasos, kas gali proceddros.
del ko turéti tiek
dirvozemis ir tiesioginj
augmenija poveikj, tiek
gali labiau sukelti trikdzius
iSsauseti ir dél peleny ir kt.
padidéti Tai keliy rasiy
gaisro pavojai. pavojus, kuriam
jtakos turi ir Kkiti
klimato pavojai,
tokie kaip véjas,
drégmé ir
krituliai.
Ruakas

Panevézio depo PAV ataskaita
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personalo rizika

depo PAV ataskaita.
Stadija
Eil. Tendencija . - . . Pazeidziamumo .
. . ) Galimas poveikis Statybos/ . Priemonés . Komentarai
Nr. Lietuvoje eksploatacijos lygis
stadija
Statybos . . . . .
rocyesas ali Rangovai imasi tinkamy priemoniy Papildomy
prox . 9 ir laikydamiesi sveikatos ir saugos priemoniy
bati sutrikdomas Statybos . -
. T standarty ekstremaliy oro salygy taikyti
dél sumazéjusio I
metu. nereikia
matomumo
Néra aiskiy
prognoziy
Eismas gali bati Del L,ERTMS 2” signalizacijos Papildomy
sutrikdytas ~ dél sistemos ,Rail Baltica” traukiniy priemoniy
sumazéjusio eismas nepriklauso nuo traukinio taikyti
matomumo. masinisto matomumo nereikia
Gali bati
sutrikdyta veikla L
y Detaliai
(pvz., .
. . . - . . vertinama
Manevravimas), Esami nacionaliniai sveikatos ir .. .
e . . Vidutinis rizika (44
prieziUra ir saugos standartai .
e lentelé
padidéjusi .
.. . lentelé).
keleiviy ir

Panevézio depo PAV ataskaita

107/200




3.7.4. Rizikos del ekstremaliy situacijy vertinimas

Rizikos vertinimas atliekamas naudojant matrica, pateiktg lenteléje.

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros

41 lentelé. Rizikos vertinimo matrica

depo PAV ataskaita.

Tikimybe Poveikis

Nereiksmingas Mazas Vidutinis Didelis Prazatingas
Labai tiketina Vidutinis Didelis Didelis Ekstremalus Ekstremalus
Tikétina Vidutinis Vidutinis Didelis Didelis Ekstremalus
Mazai tikétina Mazas Vidutinis Vidutinis Didelis Didelis
Labai mazai Mazas Mazas Vidutinis Vidutinis Vidutinis
tikétina
Tikimybés néra Mazas Mazas Vidutinis Vidutinis Vidutinis

42 lentelé. Tikimybés lygiai

Tikimybeés lygiai Aprasymas

Numatoma, kad jvykis per 100 mety projektinj infrastrukttros gyvavimo laikotarpj arba 10 mety statybos
laikotarpj jvyks daznai

Labai tikétina

Numatoma, kad jvykis per 100 mety projektinj infrastrukttros gyvavimo laikotarpj arba 10 mety statybos
laikotarpj jvyks keleta karty

Tikétina

Mazai tikétina Numatoma, kad jvykis per 100 mety projektinj infrastruktlros gyvavimo laikotarpj arba 10 mety statybos

laikotarpj jvyks maziausiai kartg ar daugiau

Numatoma, kad jvykis per 100 mety projektinj infrastruktlros gyvavimo laikotarpj arba 10 mety statybos
laikotarpj jvyks ne daugiau, kaip kartg

Labai mazai tikétina
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Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastruktaros priezitros
depo PAV ataskaita.

Tikimybés néra

Numatoma, kad jvykis per 100 mety projektinj infrastruktlros gyvavimo laikotarpj arba 10 mety statybos

laikotarpj nejvyks.

43 lentelé. Poveikio lygiai

Tikimybeés lygiai

Poveikis zmoniy sveikatai ir infrastruktdrai

Poveikis aplinkai

Prazatingas

Mirties atvejai ir (arba) didelé Zala infrastruktarai

Didelis ir negrjztamas neigiamas poveikis aplinkai

nedidelé zala infrastruktlrai arba infrastruktdros
degradacija

Didelis Daugybiniai sunkids suzalojimai ir (arba) didelé Zala Didelis ir ilgalaikis neigiamas poveikis aplinkai
infrastruktdrai

Vidutinis Nenuolatiniai suzalojimai, reikalinga hospitalizacija Vidutinis neigiamas poveikis aplinkai
ir (arba) vidutinio sunkumo infrastruktGros
pazeidimas arba reikSmingas pablogéjimas

Mazas Reikalingas medicininis gydymas ligoninéje,

Nedidelis trumpalaikis neigiamas poveikis aplinkai

NereikSmingas

Gali prireikti tik nedidelés pirmosios pagalbos ir
(arba) nezymi infrastruktlros degradacija

NereikSmingas trumpalaikis poveikis aplinkai

44 lentelé. Detalus rizikos vertinimas

Rizikos objektai Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybe priemonés
Potvyniai ir lidtys
Pylimas, bégiai, Pylimo ir bégiy »Rail Baltica” Tikétina Mazas - Vidutinis Projektavimas
kontaktinis uztvindymas, projektavimo nedidelis pagal »Rail
tinklas kurio gali gairés (RBDG- pazeidimas arba Baltica”
MAN-012-0101, degradacija, projektavimo
RBDG-MAN-029- trumpalaikis gaires.
0102 "Adaptation

Panevézio depo PAV ataskaita
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77777 depo PAV ataskaita.
Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
tuneliuose, to Climate eismo Stebéjimo ir
zemumose, kur change"): visa sutrikimas. jspéjimo sistema
yra nepalankios sistema turi buti potvyniy rizikai
nuotékio ir suprojektuota valdyti.
drenazo salygos taip, kad atlaikyty
(jskaitant 6 mm per minute
problemas  su lietaus
pralaidomis) intensyvuma, kaip
nurodyta
EN50125-2 4.5
skyriuje.
Pralaidos, tiltai Zala tilty Tiltai Mazas - galimi Mazas
(viadukai) konstrukcijoms projektuojami Tikétina  — laikini  trikdziai, (dideléms
ir pylimams, atsizvelgiant | 1% tikimybe nedidelé  zala upéms
kertant  upes, metine upiy didesne infrastruktdrai. potvynio
upelius potvyniy mazesnéms zonose)
tikimybe. upéms,
projektavimo upeliams del
gaires (RBDG- stipraus
MAN-016-0101, lietaus ir
RBDG-MAN-029- staigiy Vidutinis Stebéjimo ir
0102 "Adaptation potvyniy. (maziems jspéjimo sistema
to Climate vandens potvyniy rizikai
change"): Pylimy telkiniams valdyti.
statybos ne potvynio
techniniai zonose)
sprendimai
potvyniy zonose
turi bati atsparUs
vandens
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patekimo j stotis
ir kt. apribojimai
dél bendry
potvyniy
netoliese
esanciose
teritorijose
Svarbus
veiksniai yra
drenazo sistemy
buklé ir vandens
telkiniy vandens
rezimas
gretimose
teritorijose.

0102 "Adaptation
to Climate
change"): visa
sistema turi buti
suprojektuota
taip, kad atlaikyty
6 mm per minute
lietaus
intensyvuma, kaip
nurodyta
EN50125-2 4.5
skyriuje.

Keliai
projektuojami
pagal nacionalinio
lygio standartus.

 INEANTLANNND depo PAV ataskaita.
Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
nuotékiui, Slaitai
apsaugoti nuo
erozijos.
Privaziuojamieji Privaziavimo Rail Baltica” Tikétina Mazas - galimi Vidutinis Projektavimas
keliai keliy ar keliy projektavimo laikini trikdziai, pagal »Rail
infrastruktdros gaires (RBDG- nedidelé zala. Baltica”
pazeidimai ir MAN-012-0101, projektavimo
(arba) galimi RBDG-MAN-029- gaires.

Véjai, skvalas, audros
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medziy, galimai

77777 depo PAV ataskaita.

Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés

Visa Zala deél ~Rail Baltica” Tikétina Mazas - galimi Vidutinis

infrastruktara, pasikeitusio projektavimo laikini trikdziai, Projektavimo

bet  ypatingai stipraus véjo ir gairés (RBDG- nedidelé zala. etape jautriy

tvoros. gusio. MAN-012-0101, teritorijy
RBDG-MAN-029- jvertinimas
0102 "Adaptation atsizvelgiant |
to Climate reliefa,  atvira
change”):  visa krastovaizdi.
sistema turi buti . .

; Projektavimas
sukonstruota taip, pagal Rail
kad atlaikyty véja Baltica” "
pagal EN 50125-3 roiektavimo
4.5 skyriy ir EN proj
50125-2 441 gaires.
skyriy, maksimaliu
véjo srauto greiciu
vv = 24mm / ss
(W1). Didziausias
véjo greitis pagal
standarto EN
50125-3 4.5 skyriy
paprastai
laikomas 35 m/s.

Visa Gelezinkelio Augmenijos Salia Labai tikétina Vidutinis - Didelis Véjo stebéjimo ir
infrastruktdra, drenazo sistemy gelezinkelio kontaktinio jspéjimo sistema
bet ypatingai uzsikimsimas priezidra. tinklo Integruota kartu
kontaktinis dél nesvarumy, Vadovautis pazeidimai gali su eismo
tinklas, drenazo prikritusiy lapy, projektavimo sukelti  eismo kontrolé
sistema . taip pat dél gairémis, kuriose sutrikima. .

nulauzty nurodyta sistema.

Panevézio depo PAV ataskaita
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Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
patenkanciy ant buferinés zona be
kelio ir medziy.

padaranciy Zzalg
kontaktiniam

tinklui.
Eismas Traukiniy Eismas Tikétina Mazas - mazas Vidutinis
greicio reguliuojamas trumpalaikis
apribojimai dél atsizvelgiantjvéjo poveikis del
stipraus véjo. salygas. ISsamus traukiniy
apribojimai  turi vélavimo
bati apibrézti
bdsimuose
projektavimo
etapuose.
Grunto nestabilumas ir nuosliauzos
Zemés darbai ir Padidéjes »Rail Baltica” Mazai Mazas- vidutiné Vidutinis Projektavimas
infrastruktdros nestabilumas projektavimo tikétina zala pagal »Rail
objektai gali sukelti gairés - infrastruktadrai Baltica”
(daugiausia nuosliauzas, Gelezinkelio projektavimo
tiltai, konstrukcijy pagrindas, 1 dalis gaires.
privaziavimo (daugiausia pylimai ir Zemés
keliai, stotys, tilty, darbai (RBDG-
zenklai, kabeliai) kontaktiniy MAN-015-0101,

tinkly, keleiviy RBDG-MAN-029-
stociy, iSkaby, 0102 "Adaptation

saugos atitvary to Climate

ir kabeliy) change")

pazeidimus. nurodoma Slaity
apsaugos
principai ir jvairiy
tipy pylimai
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depo PAV ataskaita.

Rizikos objektai Poveikis

Numatytos
priemonés

Poveikio
tikimybeée

Poveikio lygis

Rizikos lygis

Prisitaikymo
priemonés

drégnose vietose,
po vandeniu,
potvyniy zonose ir
kt.

»Rail Baltica”
projektavimo
gairés, Hidraulinis
drenazas

Zaibai

Pastatai,
infrastruktdros
objektai (eismo
valdymo
sistemos)

Tiesioginé zala.

»Rail Baltica”
projektavimo
gaires (RBDG-
MAN-012-0101):
visa sistema turi
bati
suprojektuota
taip, kad zaibo
poveikis  atitikty
standartus
EN50124-1. Zaibo
keliamos  rizikos
vertinimas
atliekamas pagal
EN-62305 serijos
standartus. Jei
reikia, turi bati
jrengta apsaugos
nuo Zaibo sistema.

Tikétina

Mazas

Vidutinis

Apsaugos nuo
zaibo priemoneés.
Monitoringo
(stebéjimo) sistema
rizikai valdyti.

Gausus sniegas, Slapdriba, plikledis
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Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
Valdymo jranga Valdymo Valdymo jranga Labai tikétina Mazas- mazas Didelis Moni'Fc.).ringo'
jrangos gedimai bus automatiskai trumpalaikis (stebejimo) sistema
stebima, o sniegui poveikis del ['F'ka' Vald.)"f'.-_
/ ledui nuvalyti traukiniy Ziemos priezidros
naudojamas vélavimo planas.
elektrinis
Sildymas.
,Rail Baltica”
projektavimo
gairése pateikti
iSsamus techniniai
reikalavimai
projektavimui
Stoties Nelaimingi Esami standartai ir Labai tikétina Didelis - Didelis Technir.ﬂai. _
platformos, atsitikimai  del projektavimo nelaimingi spreerI|ma| I
peésciyjy takai, slidzios stoties praktika. atsitikimai, rT\e.dz.lagos SV|.IdemO
laiptai ir kt. platformy galimi  sunkas rizikai sumazinti.
dangos, kiino PrieziGros planas
pésc¢iyjy taky, suzalojimai  ir keleiviy zonose.
laipty ir kt. hospitalizacija.
Grunto jSalas
Gelezinkelio ir Galima zala projektavimo Maza Vidutinis - Vidutinis »Rail Baltica”
keliy pylimai. gelezZinkelio ir gairés (RBDG- tikimybeé laikomosios projektavimo
prieziGros keliy MAN-016-0101, galios gairés.
pylimams. RBDG-MAN-OZ?- sunla.iéjimas, Projektavimo
0102 "Adaptation greicio sprendiniuose
to Climate sumazéjimas. atsizvelgti j grunto
change’) uzsalimo indeksa.
rekomenduojama

Panevézio depo PAV ataskaita
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konstrukcijy

to Climate
change"): visa
sistema turi bati

remonto darbai,
bet blogiausio
atvejo

depo PAV ataskaita.
Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
numatyti Lietuvai
1,7 m j3alo gyl;.
Kars¢io bangos
Bégiai Siluminis beégiy ~Rail Baltica” Maza Katastrofiskas - Vidutinis »Rail Baltica”
plétimasis projektavimo tikimybeé bégiy  kokybé projektavimo
gairés (RBDG- bus stebima ir gairés.
MAN-012-0101, tikrinama, bet Monitoringo
RBDG-MAN-029- blogiausio (stebéjimo) sistema
0102 "Adaptation atvejo rizikai valdyti.
to Climate scenarijaus t. vy.
change"): visa tikimybés
sistema turi bati traukiniui
sukonstruota taip, nulékti nuo
kad atlaikyty T2 bégiy negalima
klasés atmesti.
temperatlrag
(isSoriné aplinkos
temperatdra: nuo
-40° Ciki+35°C),
kaip apibrézta EN
50125-3 skyriuje.
4.3.
Tiltai Padidéjusi Rail Baltica” Maza Didelis —tilty Vidutinis
jungciy projektavimo tikimybeé kokybé bus
Siluminio gairés (RBDG- stebima ir
plétimosi rizika MAN-012-0101, tiriama,
kelia tiesiogine RBDG-MAN-029- atitinkamai
tilty 0102 "Adaptation atliekami
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NI VA depo PAV ataskaita.
Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
pazeidimo sukonstruota taip, scenarijaus t. y .
rizika. kad atlaikyty T2 didelés zalos
klasés tilto
ekvivalentine konstrukcijoms,
temperatira negalima
(isSoriné aplinkos atmesti.
temperatdra: nuo
-40° Ciki+35°C),
kaip apibrézta EN
50125-3 skyriuje.
4.3.
Sausros, gaisrai
Visa Augmenijos Tikétina Vidutinis - Aukstas Didelio poveikio
infrastruktdra lqai K priezilra Salia vidutinio rizikos
Lgavlt trunkant kelio. sunkumo zala ar jvertinimas
arstoms e .
dienoms ali Prieégaisrinés reikSminga durpingose
iy 9 saugos standartai infrastruktdros teritorijose ir
kilti gaisry 9 - - .

o ol bei procedros. degradacija. kitose gaisrams
ngSTek i salla Traukiniy jautriose
gelezinkelio vélavimas. teritorijose.
trasos, kas gali -
tureti tiek lvertinimas
tiesioginj projektavimo
poveiki tiek etape ir rizikos
sukelti trikdzius valdymo P.Ianas
dél peleny ir kt. eksploatacijos

etape, detaliau
pateikta 1.1 sk.
Rakas
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priezitra ir
padidéjusi
keleiviy ir

personalo rizika.

depo PAV ataskaita.
Rizikos objektai Poveikis Numatytos Poveikio Poveikio lygis Rizikos lygis Prisitaikymo
priemonés tikimybeée priemonés
Paslaugos, Gali bati Esami Tikétina Mazas - tam tikri Vidutinis
priezidra, sutrikdyta veikla nacionaliniai veiklos trikdziai.
personalas, (pvz., traukiniy sveikatos ir
keleiviai manevravimas), saugos standartai

Panevézio depo PAV ataskaita
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3.8. Priesgaisrinés saugos jvertinimas

Vertinant priesgaisrinius reikalavimus, atsizvelgta j Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty nagrinéjimo Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamente prie Vidaus reikaly
ministerijos tvarkos aprasa [26].

Informacija apie gaisrui gesinti ir (ar) avarijoms lokalizuoti (likviduoti) reikalingy medziagy ir priemoniy
(pvz. putokslio, milteliy, sorbenty, boniniy uztvary, medziagy perkrovimo technikos, vandens ir pan.)
poreikis bei gaisrui gesintiir (ar) avarijoms lokalizuoti (likviduoti) reikalingy medziagy ir priemoniy rezervas
bus pateiktas techninio projektavimo etape.

Rizikos vertinimo ataskaita, kurioje turés bati nurodytos priemonés galimam reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti ar uzkirsti jam kelig dél galincio kilti gaisro, padariniy likvidavimo priemonés,
bus pateikta techninio projektavimo etape. Priemonés bus jgyvendintos veiklos vykdymo etape. Bus
atsizvelgta j Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme keliamus reikalavimus.

PrieSgaisrinés gelbéjimo tarybos galés privaziuoti planuojamais automobiliy keliais, t. y. numatyta nauja
jungtis nuo A9 kelio, taip pat esant poreikiui tarnybos galés naudotis ir privaziuojamaisiais keliais (3alia
bégiuy). Depo teritorijoje numatoma jrengti vandens gavybos grezinj, kuris bus pritaikytas gaisro gesinimui,
t.y. jrengiant hidranta (3 priedo brezinys).

3.9. Zeméirjos gelmés, dirvozemis
3.9.1. Duomeny saltiniai

Analizuojama LR teritorijos dirvozemio erdviniy duomeny LTDK99 dirvozemio tipy klasifikacija,
zvalgybiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita [4]. Pateikiama informacija apie esamus
zemes gelmiy iSteklius.

3.9.2. Esama bukle

Analizuota teritorija iki 500 m atstumu nuo PUV teritorijos.

Vietovéje vyraujanciy dirvozemiy charakteristika. Planuojamoje PaneveéZio depo teritorijoje remiantis
LR teritorijos dirvoZzemio erdviniy duomeny LTDK99 dirvozemio tipy klasifikacija* vyrauja 2 sistematiniy
grupiy dirvozemiai: rudzemiai ir Slynzemiai (24 pav.).

RudZemiai - automorfiniy, reiau pusiau hidromorfiniy derlingy dirvozemiy sistematiné grupé. RudZzemiai
susidaro menkai arba vidutiniskai suduléjusiose puriose, daZniausiai moreninése uolienose apysilcio
drégno klimato salygomis. Rudzemiai nertgstds, dazniausiai jsotinti bazémis. Dél gelezies turinciy
mineraly hidrolizés susidaro geleZies hidroksido turintys mineralai getitas, hematitas. Dirvozemis tampa
struktaringas, jgyja ruda arba rausva spalva. Lietuvoje rudzemiai sudaro 16,8 proc. (10 740 km?) dirvozemio
dangos, paplite Vidurio Lietuvos Zemumoje. Rudzemiai yra derlingiausi Lietuvos dirvozemiai.

4 www.geoportal.lt
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Slynzemiai - jvairiose dirvodarinése uolienose susidariusiy nuolatos jmirkusiy dirvozemiy sistematiné
grupé. SlynZzemiy didzioji dalis yra sunkieji dirvozemiai. Profilyje arba 3vieZiai perlauzty grumsteliy
pavirsiuje vyrauja melyna, zalsva, pilkSva spalva. Gausu Fe, Mn konkrecijy. Maisto medziagy pakanka, tik
augaly Saknims traksta deguonies, todél SlynZzemiai sausinami. Lietuvoje SlynZzemiai uzima apie 8,6 proc.
dirvoZzemio dangos. Daugiausia jy nedideliais plotais yra Zemiausiose reljefo vietose, jdubose.

Sutartiniai Zenklai

L-_-:| Formuojamo Zemeés sklypo riba
[ Planucjami automobiliy keliai L
Planuojami gelezinkeliai i
- = - 1435 mm plogio veze o
~ — - 1520 mm plo&io veze LB
Dirvozemio tipai pagal LTDK99 |
Salpzemiai -~ -
[ Synzemiai
I$plautzemiai
- DurpzZemiai :
Palvazemiai Pd o7 @ DaukniGnai
| Pradziazemiai : ’
| Rudzemiai
Smelzemiai

[k

7

24 pav. Dirvozemio tipai pagal LTDK99 klasifikacija

PUV teritorijos vyraujanti pavirsiaus granuliometriné sudétis pagal Kacinskio metoda®- priesmélis ir
lengvas priemolis. Siaurinéje, vakaringje ir centrinéje PUV teritorijos dalyje, dalies dirvoZzemio

50 www.geoportal.lt
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granuliometriné sudétis - puveningos velénos ir durpés, taciau jos planuojamoje teritorijoje nevyrauja (25

pav.).

Sutartiniai zenklai

:_-_-:. Formuojamo Zemés sklypo riba
[ Planuojami automobiliy keliai
Planuojami gelezinkeliai

= — - 1435 mm plotio vézée

= = - 1520 mm plotio véze
[ Miskai
Vyraujanti pavirSiaus
granuliometriné sudétis

Puveninga veléna
B ouree
- Rislus smelis

Priesmelis

Lengvas priemolis

25 pav. Vyraujanti pavirSiaus granuliometriné sudétis pagal Kacinskio modelj

InZineriniai-geologiniai tyrimai

UAB ,Geoinzinerija” 2021 mety vasario - kovo ménesiais atliko zvalgybinius inZinerinius geologinius

tyrimus projekto ,Rail Baltica “ gelezinkeliy infrastruktaros prieziros depo susisiekimo komunikacijy

inZinerinés infrastrukttros Panevézio apskrityje projekto parengimui [4].

Geologiné sandara. Geomorfologiniu pozZitriu tyrimy plotas yra paskutinio apledéjimo Pabaltijo zemumy

srityje Msos - Nemunélio lygumoje Pumpény gabriuotoje - sléniuotoje moreninéje lygumoje. Teritorijoje
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vyrauja ledo periferijos glacialinis, fliuvialinis reljefo genezés tipai, o pazemeéjimuose ties upémis, kanalais,
vietomis miskuose sutinkamos ir biogeninés kilmés nuogulos. Teritorija daugiausia naudojama Zemeés
dkiui, dalyje teritorijos yra miskas.

Pagal kvartero geologinj Zemélapj (26 pav., 27 pav.), tyrimo plotas yra sudarytas i$ kvartero sistemos
sluoksniy, kuriuos sudaro virdutinio velyvojo Pleistoceno, Nemuno pakopos nuogulos. Taip pat pasitaiko
holoceno amziaus sluoksniy. Tiriamame plote nuogulas sudaro vyraujancios Baltijos posvités glacialinés
nuogulos (g lll bl, pagrindiné morena, pagal litologija - moreninis molis, molis ir dulkis), pazeméjimuose
tarp gabriy, centrinéje ir Siaurinéje dalyje - i$ pavirsiaus nestoras sluoksnis fliuvoglacialinés (f lll bl, pagal
litologija - jvairus smélis) ar aliuvinés nuogulos (a lll bl, pagal litologija - smulkus smélis), vietomis gali bati
sutiktos biogeninés nuogulos (b IV, pagal litologijg - pelkiy nuogulos, durpés).

Tiriamoje teritorijoje kvartero nuoguly storis siekia 16-20 m. Giliau sligso virSutinio devono, Franio auksto,
Tatulos svitos aleuritas, po kuriuo vietomis sutiktas dolomitas.
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26 pav. Analizuojamos teritorijos kvartero geologinis Zzemélapis
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27 pav. Analizuojamos teritorijos kvartero geologinis pjavis [4]

Grunty sudétis. Zvalgybiniai inZineriniai geologiniai tyrinéjimai pagal technine uzduotj atlikti naudojant
ankstesniy tyrimy medziaga, bei valstybinés geologijos informacinés sistemos (GEOLIS) duomenis.
Tiriamoje teritorijoje sutinkami technogeniniai dariniai, biogeninés nuogulos, aliuvinés, fliuvoglacialinés ir
glacialinés nuogulos.

Technogeniniai dariniai (t IV). Prie gelezinkelio pervazos isgreztame grezinyje buvo nustatytas piltinio
grunto sluoksnis, kurio storis siekia 1,6 m. Siuos darinius sudaro planingai supiltas dulkingas vidutinio
rupumo rudai pilkas smélis, su zvirgzdu. Panasis technogeniniai dariniai bus sutinkami ir kitose
urbanizuotose vietose ypac keliy, gelezinkeliy vietose ir vakarinéje tyrimy ploto dalyje prie Gustoniy
geleZinkelio stoties. Prognozuojamas storis 1-2 m.

Biogeniniai dariniai (b IV). Nuogulas sudaro organogeniniai gruntai (durpés). Biogeninés nuogulos gali buti
sutiktos labai lokaliai, centrinéje ir Siaurinéje tiriamo ploto dalyse. Prognozuojamas stirus iki 1,5-3,5 m.

Veélyvojo Nemuno Baltijos posvités fliuvioglacialinés (f Ill bl) ir poledynmecio aliuvinés (a lll bl) nuogulos.
Sias nuogulas sudaro dulkingas smulkus smélis. Jos randamos teritorijg kertanc¢iy upiy aplinkoje.
Fliuvioglacinalinés ir aliuvinés nuogulos gali buti sutiktos Siaurinéje teritorijos dalyje. Tai i$ viraus
sligstantys jvairas sméliai, kuriy storis gali siekti 2-3 m.

Velyvojo Nemuno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (g Il bl). Apibendrinant galima sakyti, kad pjavyje
vyrauja pusiau kietos ir kietos konsistencijos stipras ir labai stipris moreniniai moliai, vietomis virSutinéje
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dalyje iki 2 - 3 m gylio sutinkama silpnesné, kietai plastinga perplauta abliaciné morena, su gausiais smélio
ir dulkio leSiais. Pragreztas iy dariniy gylis siekia 6 m.
Hidrogeologinés salygos. | tiriama plota patenka Sie greziniai: Nr.91 (LGT Nr. 60853), Nr.92 (LGT Nr. 60854),

Nr.93 (LGT Nr. 60855), grezinys Nr. 1. Greziniuose Nr. 91 - 93 virSutinéje dalyje sutinkamas 0,2-0,3 m storio
dirvoZzemio sluoksnis. Greziniy vietos nagrinéjamos teritorijos atzvilgiu pateiktos 28 paveiksle.

Hidrogeologinés teritorijos salygos buvo charakterizuotos remiantis ankstesniy tyrimy medziaga. 2015 m.
ir 2019 m. vasario meénesiais vykusiy tyrimy metu greziniuose buvo aptiktas poZzeminis podirvio ir spidinio
tipo vanduo. Remiantis GEOLIS kvartero geologiniais zemélapiais galima prognozuoti, kad pazeméjimuose
fliuvioglacialiniuose ir aliuviniuose smeéliuose ir durpése apie 1-1,5 m gylyje gali laikytis gruntinis vanduo.
Jo apatiné vandenspara moreniniai moliai.

GreZinyje Nr. 91 buvo aptiktas podirvio vanduo 1,70 m gylyje. Jis talpinasi smélingame dulkingame
moreniniame molyje esanciuose smélio leSiuose. Podirvio vanduo aptiktas ir greZinyje Nr. 1 prie
geleZinkelio pervazos 1,50 m gylyje. Sio greZinio aplinkoje vanduo talpinamas piltiniame grunte,
dulkingame vidutinio rupumo smélyje.

GreZinyje Nr. 92 sutiktas spudinio tipo vanduo 2,00 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus. Vanduo talpinamas
dulkingo smulkaus smélio sluoksnyje.

GreZinyje Nr. 93 pozeminis vanduo nesutiktas.

Pagal ankstesniy tyrimy medziaga greziniuose Nr. 91-93 lietingais mety laikotarpiais, pavasario polaidzio
metu gali susidaryti ir laikytis podirvio tipo vanduo 0,20 - 0,30 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus, Zemesnése
vietose prie pat pavirsiaus ar net laikinai uzsemti teritorijas.
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28 pav. Analizuojamos teritorijos greziniy vietos [4]
Geologiniai _procesai _ir_reiskiniai. Tiriamoje teritorijoje ir jos gretimybése pagal ekogeologiniy
rekomendacijy zemélapj (29 pav.) sutinkama melioruoty durpingy pazeméjimy. Lauko darby metu buvo
atlikta vizualiné melioracijos jrenginiy apziUra, jrenginiai yra veikiantys. Nustatyta, kad reljefo
pazemejimuose, netoli upiy, kanaly, misko vietose gali vykti pelkéjimo procesai. Kvartero geologiniame
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Zemeélapyje (26 pav.) iSskirti biogeniniy nuoguly plotai centrinéje ir Siaurinéje tiriamo ploto dalyse ir
gretimai. Zvalgant teritorijg ir analizuojant orto-fotografine medziagg uZfiksuotos preliminarios vietos,
kuriose gali bati sutinkamos organogeninés nuogulos (30 pav.).

‘rpmmgas— ’**_ : I
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29 pav. Analizuojamos teritorijos ekogeologiniy rekomendacijy zemélapis [4]
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30 pav. Teritorijos, kuriose gali buti lokaliai sutinkami biogeniniai dariniai (biogeniniai
dariniai paveiksle pazyméti geltona spalva, tyrinétos teritorijos riba - raudona linija [4]
Biogeninés nuogulos turi didelj kiekj organinés medziagos. Organiniai gruntai arba gruntai, turintys
organiniy medziagy, pasizymi dideliu spaddumu ir galimybe greitai keisti savo tarj, veikiant apkrovoms. Taip
pat prie kanaly, griovy, pazeméjimuose ar upiy vietose gali vykti sufoziniai, eroziniai, gravitaciniai procesai.
Jei pavirsiuje sutinkami rislis gruntai gali vykti kriogeniniai procesai. DidZiojoje tiriamos teritorijos dalyje
vyksta Zmogaus ukiné veikla.

Pietinéje teritorijos dalyje iSskirta neotektoniskai aktyvi zona.
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Naudingos iskasenos. Eksploatuojamy ir iszvalgyty Zzemés gelmiy telkiniy istekliy remiantis LGT Zemés
gelmiy registro duomenimis néra aptinkama. Artimiausias detaliai i$Zvalgytas nenaudojamas smélio ir
2vyro istekliy telkinys Degionys (kodas 4717, Panevézio r. sav., Naujamiescio sen.) nuo PUV sprendiniy
nutoles apie 575 m pietryciy kryptimi.

Vertingi, saugomi geologiniai objektai, geotopai. Vertingy, saugomy geologiniy objekty, geotopy
analizuojamoje teritorijoje neaptinkama. Artimiausias vertingas geologinis objektas, geotopas - geologinis
gamtos paveldo objektas Naurady akmuo (Panevézio r. sav., NaujamiesCio sen. Mazgaigalio k. (prie
Naurady k.)) nuo planuojamos teritorijos nutoles daugiau nei 2,1 km pietvakariy kryptimi.

UZterstos teritorijos

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos pateikiamu potencialiy tarSos zidiniy ir ekogeologiniy tyrimy
Zemélapiu, tarsos zidiniy PUV teritorijoje ir jos gretimybéje néra nustatyta (3 priedas).

Traukos pastoteé.

Vietovéje vyraujandiy dirvozemiy charakteristika. Planuojamoje traukos pastotés teritorijoje remiantis
LR teritorijos dirvozemio erdviniy duomeny LTDK99 dirvoZzemio tipy klasifikacija®' vyrauja anksciau Siame
skyriuje aprasyti rudzemiai ir SlynZzemiai, taciau taip pat aptinkami mazesni durpzemiy ir iSplautzemiy
plotai (Zr. 31 pav.). Durpzemiai priskiriami organogeniniams dirvozemiams, kuriuose susidares apie 40 cm
ir storesnis durpiy su mineraliniy daleliy priemaisa sluoksnis. ISplautzemiai susidaro moreninése
nuogulose, jy pH vidutiniskai ragstus, gilesniuose horizontuose - neutralus arba Sarmiskas.

Planuojamos traukos pastotés teritorijos vyraujanti pavirsiaus granuliometriné sudétis pagal Kacinskio
metoda®* - lengvas priemolis su jsiterpianciais mazesniais priesmélio, durpiy ir puveningos velénos plotais
(zr. 32 pav.).

Geologiné sandara. Geomorfologiniu pozZiGriu planuojamos traukos pastotés teritorija yra paskutinio
apledéjimo Pabaltijo Zemumy srityje Nevézio lygumoje, Upytés sléniuotoje moreninéje lygumoje.
Teritorijoje vyrauja ledo periferijos glacialinis, fliuvialinis reljefo genezés tipai. Pagal kvartero geologinj
zemeélapj, planuojamos traukos pastotés teritorija yra sudaryta i$ kvartero sistemos sluoksniy, kuriuos
sudaro Nemuno pakopos nuogulos, kurias sudaro Baltijos posvités glacialinés nuogulos (g Ill bl, pagrindiné

morena, pagal litologijg - moreninis priemolis, priesmélis).

Geologiniai procesai ir reiSkiniai. Planuojamos traukos pastotés teritorijoje pagal geologiniy procesy ir
reiskiniy Zemeélapj*® geologiniy reiskiniy neaptinkama. Artimiausias geologinis reiskinys - nuosliauzy
pazeistas Slaitas (Nr. 870) nuo planuojamos traukos pastoteés teritorijos nutoles apie 5,1 km Siaurés kryptimi.
Naudingos iskasenos. Eksploatuojamy ir iszvalgyty Zemés gelmiy telkiniy istekliy remiantis LGT Zemés
gelmiy registro duomenimis planuojamos traukos pastotés teritorijoje néra aptinkama. Artimiausias
detaliai i3zvalgytas nenaudojamas smélio istekliy telkinys Lakstingalos (kodas 5663, Panevézio r. sav.,

51 www.geoportal.lt
52 www.geoportal.lt
53 www.Igt.It
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NaujamiesCio sen.) nuo planuojamos traukos pastotés sprendiniy nutoles apie 5,2 km Siaurés vakary
kryptimi.

Vertingi, saugomi geologiniai objektai, geotopai. Vertingy, saugomy geologiniy objekty, geotopy
analizuojamoje teritorijoje neaptinkama. Artimiausias vertingas geologinis objektas, geotopas - riedulys
Naujamiesc¢io akmuo (Nr. 64) nuo planuojamos traukos pastotés teritorijos nutoles daugiau nei 6,4 km
pietvakariy kryptimi.
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32 pav. Vyraujanti pavirSiaus granuliometriné sudétis pagal Kacinskio modelj
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3.9.3. Poveikis

Dirvozemis. Statybos metu labiausiai tikétinas mechaninis (nukasimas, nustimimas, sumaiSymas,
suspaudimas, sutankinimas) poveikis dirvozemiui, tara avarijy metu. Statybos darby organizavimo vietose
Sis poveikis baty laikinas, teikiamos priemonés 3.9.4 sk.

Analizuojamoje teritorijoje esanti melioracijos sistema gali bati pazeista vykdant PUV statybos darbus. PUV
teritorijoje, melioracijos statiniy iSkélimo ar pertvarkymo klausimai bus sprendziami techninio projekto
rengimo metu pagal iSduotas projektavimo salygas. Detalesné informacija apie dirvos uzmirkima ir poveikj
dél PUV jgyvendinimo yra pateiktas Skyriuje 3.2 Vanduo.

Erozijos procesas suintensyvés pasalinus zolés danga statyby vietoje, formuojant atvirus sankasy ar iskasy
Slaitus, sandéliuojant dirvozem] ir statybines medziagas. Nekontroliuojant erozijos gali bati pazeistas
teritorijoje esanciy vandens telkiniy hidrologinis rezimas, vandens cheminés ir fizinés savybes, formuotis
nuosliauzos. 3.8.4 skyriuje yra pateiktos priemonés apsisaugojimui nuo erozijos.

Eksploatacijos laikotarpiu, kad iSvengti poveikio dél tarSos, teikiamos priemonés nuoteky tvarkymui 3.2.4
sk.

Zemés gelmés. Poveikis naudingosioms iskasenoms nenumatomas, nes jy PUV teritorijoje ir jos
gretimybéje néra aptinkama. Vadovaujantis Zemés gelmiy registro duomenimis poZeminio vandens
vandenvietés ir vandenvieCiy apsaugos zonos (VAZ) j PanevéZio depo teritorijg nepatenka ir su ja
nesiriboja. Artimiausios pozeminio vandens vandenvietés (reg. Nr. 5204) apsaugos zona nuo planuojamy
sprendiniy nutolusi apie 10 m. Pozeminio vandens vandenvietés j planuojamos traukos pastoteés teritorija
nepatenka, taciau | jg patenka vandenvietés reg. Nr. 4541 3-ioji apsaugos zona (VAZ). Vadovaujantis LR
specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo vienuolikto skirsnio 105, 106 straipsniais, PUV 3ioje VAZ yra
galima. Pozeminio vandens sluoksnio uzZterSimas nenumatomas jei bus laikomasi visy darbo saugos ir
aplinkosaugos reikalavimy bei bus naudojami tik techniskai tvarkingi mechanizmai bei transporto
priemonés.

3.9.4. Priemonés

Siekiant iSvengti ar sumazinti reikSminga neigiamg poveikj dirvoZzemiui ir zemés gelméms sidlomos
priemonés:

45 lentelé. Priemonés dirvoZzemio apsaugai

Aplinkos lgyvendinimo

idloma priemoné
komponentas etapas Sialoma priemoné

PavirSinis derlingas dirvozemio sluoksnis pries pradedant statybos
darbus turi bati nukasamas ir sandéliuojamas i§ anksto paskirtose
vietose.

Statybos darbus organizuoti etapais, taip sumazinant teritorijy, kuriose
tuo paciu metu pasalinama Zolés danga plotg ir sutrumpinant laikotarpj
tarp augmenijos pasalinimo ir atviro pavirSiaus stabilizavimo.

Dirvozemis,

. X Statybos
zemés gelmés

Siekiant iSvengti erozijos jautresnes teritorijas, tokias kaip $laitai reikia
sutvirtinti apsaugine geotekstiline danga ar laikinai uzséti (laikinas Slaity
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stabilizavimo priemones naudoti tais atvejais, kai numatoma atvirus
Slaitus laikyti ménesj ar ilgiau).

Siekiant iSvengti tiesioginio terSaly patekimo/issiliejimo | dirva,
statybiniy medziagy nelaikyti tiesiai ant zemés.

Kadangi beveik visur i$ pat pavirsiaus sligso pakankamai tvirti gruntai,
galima bus naudoti visy tipy pamatus. Tik lokaliy durpyny vietose
rekomenduojami poliniai pamatai.

Saugiai surinkti panaudotus tepalus i mechanizmy. Statybos metu turi
bati laikomos naftos produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos,
smélis, sorbentai), specialts konteineriai alyvy surinkimui.

Nenaudoti sunkiosios technikos, esant Slapiai dirvai, tose vietose, kuriose
dar nenuimtas derlingasis dirvozemio sluoksnis. Dél to gali suprastéti
dirvos imlumas absorbuoti lietaus nuotekas.

Laikytis nuoteky tvarkymo reikalavimy, pateikty 3.2.4 sk.

Atlikus visus statybos darbus pazeistos vietos turi buti atstatytos j
pradine bukle. Teritorijy rekultivavimui turi bati naudojamas tos pacios
vietos dirvoZzemis leidZiant jam atZelti savaime.

Eksploatacijos | Priziaréti ir reguliariai tikrinti statybine ir gelezinkeliy infrastruktdros
priezilros depe naudojamg jranga ir mechanizmus siekiant iSvengti
tersaly nuotékiy.

Laikytis Atlieky tvarkymo reikalavimy, pateikty ataskaitos 2.4.11 Atlieky
tvarkymas skyriuje.

3.9.1. Isvados

- lgyvendinus dirvozemio apsaugos priemones, reikSmingas neigiamas poveikis dirvozemiui
neprognozuojamas.

- Naudingy iskaseny telkiniy analizuojamoje teritorijoje nenustatyta.

- Geotechniniu pozilriu pagal STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”,
inzinerinés geologinés salygos didZiojoje tyrinéto ploto dalyje yra paprastos. Vidutinés
sudétingumo salygos, dél nedidelio silpny biogeniniy grunty storio, galimos atskiruose
nedideliuose plotuose centringje ir Siaurinéje tyrinéto ploto dalyse [4].

- Pozeminio vandens vandenvietés ir vandenvieciy apsaugos zonos (VAZ) j PUV teritorija nepatenka
ir su ja nesiriboja. Neigiamas poveikis nenustatytas.

3.10. Krastovaizdis

3.10.1. Metodo aprasymas

Duomeny 3altiniai, kuriuos analizavome Siame skyriuje, pateikti 46 lenteléje.

46 lentelé. Poveikio krastovaizdziui vertinimo duomeny saltiniai

Eil. Nr. Duomeny saltinis Analizuoti duomenys
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Lietuvos krastovaizdzio zemélapiai**
(https://am.Irv.It/It/veiklos-sritys-
1/saugomos-teritorijos-ir-
krastovaizdis/krastovaizdis

Lietuvos kraStovaizdzio vizualiné struktdra,
Lietuvos krastovaizdZio fiziomorfotopai,
biomorfotopai, technomorfotopai

Lietuvos krastovaizdzio panoramy ir
objekty apzvalgos tasky zemélapis
https://www.arcgis.com

Regyklos, apzvalgos taskai ir panoramos

Panevézio rajono savivaldybés
bendrojo plano (2008-07-03 Panevézio
rajono savivaldybés tarybos
sprendimas Nr. T-154) zemes
naudojimo ir apsaugos reglamento
brézinys

Gamtinis karkasas

Panevézio rajono rekreaciniy teritorijy
specialusis planas, patvirtintas
Panevézio rajono savivaldybés tarybos
2014 m. geguzés 8 d. sprendimu Nr. T-
105 ,Dél Panevézio rajono rekreaciniy
teritorijy specialiojo plano
patvirtinimo”.

Rekreacinés teritorijos

Paséliy lauky duomeny bazé
geoportal.lt

Biotopai

Pelkiy ir durpyny zemélapis

www.lgt.lt

Pelkés ir durpynai

Krastovaizdzio formavimo gairés
valstybiniams keliams ir gelezinkeliams.
LR aplinkos ministerija, 2013 m.

Poveikio krastovaizdziui vertinimas, apsaugos
priemoniy analizé.

J. Kamicaityté (KTU), G. Guodiené (VU).
Gamtinio krastovaizdzio kompleksy ir
objekty vizualinés tarSos nustatymas:
metodika, teisinis reglamentavimas,
patirtis. 2021 m.

Vizualinés tarSos nustatymas.

Analizuota teritorija iki 500 m atstumu nuo PUV teritorijos.

Analizuojama kokius krastovaizdzio gamtinio pobudzio kompleksus kerta sprendiniai, ar bus didinama
gamtinio krastovaizdzio fragmentacija, antropogenizacijos laipsnis, ar bus poveikis gamtiniam karkasui.
Vertinama galimas poveikis rekreacinéms teritorijoms, esminiams krastovaizdzio sgrangos komponentams
ir krastovaizdzio vizualiniams pokyciams statybos metu ir jgyvendinus sprendinius.

3.10.2. Esama bukle

| pietine POV teritorijos dalj patenka magistralinio kelio A9 PanevéZys-Siauliai atkarpa. Ties Algirdiskiy
kaimu A9 kelias kertasi su geleZinkelio linija Panevézys-Radviliskis. Nagrinéjamos teritorijos pietrytingje

54 https://am.Irv.It/It/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
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dalyje i3 abiejy A9 kelio pusiy vyrauja dirbami laukai, yra keletas sodyby. PUV teritorija kerta i$ Siaurés
tekanti upé Sudramala, kuri uz nagrinéjamos teritorijos riby, pietuose jteka j Nevézj. Siauriné PUV teritorijos
dalis patenka j Gustoniy miska, kuriame vyrauja lapuodiai. Siauriausioje PUV teritorijos dalyje, uz Gustoniy
misko, vel prasideda dirbami laukai, teritorijg kerta upé Liekupis, desinysis Nevézio upés intakas.
Planuojamo depo vieta i$ paukscio skrydzio pateikta 33 paveiksle.

33 pav. Planuojamo depo vieta i$ paukscio skrydzio

Vizualiné struktdra. Remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinio krastovaizdZio tvarkymo plano sprendiniy
krastovaizdzio vizualinio estetinio potencialo zemélapiu PUV patenka j VOH3-d (pietine dalis) ir VOH1-d
(Siauriné dalis) vizualinés struktaros krastovaizdzio tipy teritorijas (0.). PUV teritorijoje vertikalioji saskaida
neidreikSta (VO) - vyrauja lyguminis krastovaizdis su 1 lygmens videotopais, o krastovaizdZio erdvine
struktGra neturi isreiksty vertikaliy ir horizontaliy dominanty (d). Pietinéje PUV teritorijos dalyje
horizontaliojoje saskaidoje vyrauja atviry pilnai apzvelgiamy erdviy krastovaizdis (H3), o Siaurinéje dalyje
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vyrauja pusiau uzdary i$ dalies prazvelgiamy erdviy krastovaizdis (H1). PUV teritorija nepatenka j ypac
saugomo estetinio potencialo arealus ir vietoves.

Fiziomorfotopai. Remiantis Lietuvos krastovaizdZio fiziomorfotopy Zemélapiu, PUV teritorijos Siauriné dalis

pasizymi molingy lygumy krastovaizdziu su papildancia fiziogeninio pamato savybe - sléniuotumu, o
krastovaizdZio sukultarinimo pobudis - miskingas mazai urbanizuotas. Pietinéje PUV teritorijos dalyje taip
pat vyrauja molingy lygumy krastovaizdis, taciau jo papildancios fiziogeninio pamato savybés -
rumbétumas ir sléniuotumas, krastovaizdzio sukulttrinimo pobudis - agrarinis (0.).

Biomorfotopai. Biomorfotopy atzvilgiu PUV horizontalioji biomorfotopy struktdra yra poréta foniné,
iSskyrus pacia Siauriausia jos dalj, kurioje vyrauja horizontalioji mozaikiné smulkioji biomorfotopy struktara.
PUV teritorijos Siaurinés dalies plotu vyraujantis (>50 proc.) krastovaizdzio biomorfostruktiros elementas
yra didelio kontrastingumo miskai, pietinés - vidutinio kontrastingumo agrokompleksai ir/arba pelkés
(misky plotai <500 ha) (0.).

Technomorfotopai. Remiantis Lietuvos technomorfotopy Zemélapiu, PUV Siaurinés teritorijos dalies

plotinés technogenizacijos tipas yra vienkiemiy naturaliuose plotuose, urbanistinés struktdros tipas -
iSbarstytasis, o infrastruktaros tinklo tankumas labai mazas - 0,000-0,5000 km/kv.km. Pietinés PUV
teritorijos dalies plotinés technogenizacijos tipas yra kaimy agrarinis, urbanistinés struktlros tipas -
spindulinis, o infrastruktdros tinklo tankumas svyruoja nuo 1,001 iki 2,000 km/kv. km (0.).

Regyklos, apzvalgos taskaiir panoramos. Remiantis krastovaizdzio panoramy ir objekty apzvalgos tasky
zemeélapiu, regykly, apzvalgos tasky ir panoramy planuojamo depo teritorijoje ir jo gretimybeéje néra
aptinkama. Artimiausia apzvalgos vieta (vaizdas nuo Naujamiescio baznycios boksto j Neveézio slénj) nuo
PUV teritorijos yra nutolusi daugiau nei 6,3 km pietvakariy kryptimi.

Gamtinis karkasas. Remiantis Panevézio rajono savivaldybés bendrojo plano Zemés naudojimo ir
apsaugos reglamento bréziniu, Siauriné planuojamo Panevézio depo teritorija kartu su privaziavimo keliais
ir gelezinkelio linija patenka j gamtinj karkasa - geoekologines takoskyras> (34 pav.).

55 geoekologinés takoskyros - teritorijy juostos, jungiancios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasizymincias vietoves:
upiy auks$tupius, vandenskyras, aukstumy eZerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, pozeminiy vandeny intensyvaus maitinimo
ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendraja gamtinio krastovaizdzio ekologine
pusiausvyra
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Gamtinis karkasas

Regioninio tarsisteminio stabilizavimo
asys (geoekologinés takoskyros)

Rajoninio tarsisteminio stabilizavimo
asys (geoekologinés takoskyros)

Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai vidinio
stabilizavimo mazgai ir juostos
Regioniniai ir svarbiausi rajoniniai sléninés

:

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros
depo PAV ataskaita.
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Vietovés reljefas ir geomorfologinés charakteristikos. 2021 m. kova-balandj atlikty archeologiniy
tyrimy metu buvo analizuotas vietoveés reljefas ir geomorfologinés charakteristikos [4]. Nustatyta, kad
geomorfologiniu pozitriu analizuotos vietovés plotas patenka j Pumpény gubriuota-sléniuotg morenine
lyguma, todél reljefas yra lygus arba nezymiai banguotas, iskiles 47,5-52 m vir$ jiros lygio. Tirtame plote
vyrauja priesmélis ir priemolis, didZioji jo dalis naudojama Zemés kyje. Analizuojama teritorijg kerta 13 km
ilgio desinysis Nevezio intakas - upé Sudramala. Upé Sudramala neturi iSraiskingy sléniy ar kranty, jo vaga
buvo istiesinta ir pakeista melioracijos metu.

Kurortinés ir rekreacinés teritorijos. Remiantis PanevéZio rajono rekreaciniy teritorijy specialiuoju planu,
patvirtintu Panevézio rajono savivaldybés tarybos 2014 m. geguzés 8 d. sprendimu Nr. T-105 , Dél
Paneveézio rajono rekreaciniy teritorijy specialiojo plano patvirtinimo “ rekreaciniy teritorijy POV
teritorijoje neaptinkama. Artimiausia rekreacinio prioriteto zona - poilsio gamtoje prioriteto zona 7/2-PGz,
priskiriama gyvenamuyjy vietoviy Zeldyny pozoniui ir nuo PUV nutolusi apie 260 m ryty kryptimi.
Nacionalinés svarbos automobiliy turizmo trasa ,,Vidurio Lietuvos kelias “ ir vietinés svarbos dviraciy
trasos einancios palei Siauliy g. kerta planuojamg geleZinkelio linija bei sutampa su planuojamais
privaziavimo keliais (35 pav.).
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Istrauka iS Panevézio rajono rekreaciniy teritorijy specialiojo plano sprendiniy

Biotopy jvairové. Paséliy laukai. Beveik visoje PUV teritorijoje nepatenkancioje j misko zemes vyrauja
Zemés Gkio naudmenos. Remiantis paséliy lauky duomeny bazés duomenimis PUV teritorijoje vyrauja
Zieminiai, vasariniai, ankstiniai javai, yra pievy ir ganykly, padymo lauky, taip pat auginamos avizos,

kukurazai (36 pav.).
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36 pav. Paséliy laukai nagrinéjamoje teritorijoje
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Vandens telkiniai. Remiantis UETK planuojama inZineriné infrastruktdra ir planuojamos vézés patenka j upé
Sudramala ir upé Liekupis pakranciy apsaugos juosta ir apsaugos zona (4 pav.). PUV sprendiniai j potvyniy
rizikos zonas nepatenka. Daugiau informacijos apie vandens telkinius pateikta Ataskaitos 3.2 sk. Vanduo.
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Pelkés ir durpynai. Planuojami sprendiniai nepatenka j pelkiy ir durpyny teritorijas (37 pav.). Artimiausias
durpingas pazeméjimas nuo PUV teritorijos nutoles apie 70 m. Kiti artimiausi durpingi pazeméjimai, pelkés
ir informacija apie juos pateikta Zemiau esantioje lenteléje. Slapyniy neaptinkama, PUV teritorija yra
melioruota.

47 lentelé. Artimiausios pelkés ir durpynai

.. . Plotas, Maziausias  atstumas nuo  pelkés/durpingo

Pelkés ir durpynai Indeksas R . L
ha pazeméjimo iki planuojamo depo teritorijos (km)

Durpingas bV 26 ha 0,07 km
pazeméjimas
Duvrpln‘g.ai\s bV 7 ha 0,10 km
pazeméjimas
Nenustatyto tipo |11y () 7 ha 0,15 km
pelké
Durpingas b IV 91 ha 0,18 km
pazeméjimas
Durpingas bIv 17 ha 0,18 ha
pazeméjimas
Durpingas bIv 16 ha 0,29 km
pazeméjimas
Durpingas bIv 118 ha 0,35 km
pazeméjimas
Duvrpln‘g.e?s bV 35 ha 0,46 km
pazeméjimas
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Traukos pastoté.

Krastovaizdis. Trumpas vietos apraSymas. Planuojama pastoté patenka j PanevéZio rajono savivaldybés
Upyteés senitnija. Siuo metu planuojamos pastotés teritorijoje ir jos gretimybéje vyrauja paséliy laukai. Apie
330 m atstumu nuo planuojamos pastotés ribos vakary-Siaurés vakary kryptimi veikia logistinis objektas -
»IKI “ Panevézio logistikos centras. Pramoninis objektas ,IKI “ kulinarijos cechas nuo planuojamos
pastotés nutoles apie 630 m Siaurés vakary kryptimi. Pastoté planuojama netoli Via Baltikos greitkelio E67,
kuris nuo jos nutoles apie 180 m Siaurés-ryty-pietryciy kryptimi. Kitoje greitkelio puséje auga tkiniy misky
pogrupiui priklausantis miskas. Planuojamos pastotés teritorijoje ir jos artimiausioje aplinkoje medziy ir
kridmy néra aptinkama.

Vizualiné struktiira. Remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinio krastovaizdzio tvarkymo plano
sprendiniy krastovaizdzio vizualinio estetinio potencialo zemélapiu planuojama traukos pastoteés ir jos
infrastruktdros teritorija patenka j VOH1-b vizualinés strukttros kraStovaizdZio tipy teritorijg (zr. 33 pav.).
Pastotés teritorijoje vertikalioji sgskaida neisreiksta (VO) - vyrauja lyguminis krastovaizdis su 1 lygmens
videotopais, o krastovaizdZio erdvinéje struktlroje iSreikStos tik horizontalios dominantés (b).
Horizontaliojoje saskaidoje vyrauja pusiau uzdary i$ dalies prazvelgiamy erdviy krastovaizdis (H1).
Teritorija nepatenka j ypac saugomo estetinio potencialo arealus ir vietoves.

Fiziomorfotopai. Remiantis Lietuvos krastovaizdZio fiziomorfotopy zemélapiu, planuojamos traukos
pastoteés teritorija su jai reikalinga infrastruktira pasizymi molingy lygumy krastovaizdziu su papildancia
fiziogeninio pamato savybe - sléniuotumu, krastovaizdzio sukultGrinimo pobudis - agrarinis, i3skyrus pacia
pieciausia numatomo servituto dalj, kurios sukulttrinimo pobudis - miskingas mazai urbanizuotas, su
papildancia architektdrine kraStovaizdZio savybe - etnokultariskumu (zr. 34 pav.).

Biomorfotopai. Biomorfotopy atzvilgiu planuojamos traukos pastotés infrastruktros teritorijos
horizontalioji biomorfotopy struktira - poréta foniné, o vyraujantis (>50 proc.) krastovaizdzio
biomorfostruktiros elementas yra vidutinio kontrastingumo agrokompleksai ir/arba pelkés (misky plotai
<500 ha) (zr. 35 pav.).

Technomorfotopai. Remiantis Lietuvos technomorfotopy zemélapiu, planuojamos traukos pastotés
infrastruktdros teritorijos plotinés technogenizacijos tipas yra kaimy agrarinis, urbanistinés struktdros tipas
- spindulinis, o infrastruktaros tinklo tankumas vidutinis - 1,001-1,500 km/kv.km (zr. 36 pav.).

Regyklos, apzvalgos taskai ir panoramos. Remiantis krastovaizdZio panoramy ir objekty apzvalgos tasky
zemeélapiu regykly, apzvalgos tasky ir panoramy planuojamos traukos pastotés teritorijoje ir jos
gretimybéje néra aptinkama. Artimiausia apzvalgos vieta (Upytés piliakalnio apzvalgos vieta) nuo traukos
pastotés teritorijos yra nutolusi daugiau nei 4,3 km.

Gamtinis karkasas. Remiantis Panevézio rajono savivaldybés bendrojo plano Zemés naudojimo ir
apsaugos reglamento bréziniu, planuojamos traukos pastotés teritorija su servitutu nepatenka j gamtinj
karkasa (zr. 37 pav.).
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p

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros
depo PAV ataskaita.

Gamtinis karkasas

[ ]

Regioninio tarsisteminio stabilizavimo
asys (geoekologinés takoskyros)
Rajoninio tarsisteminio stabilizavimo

asys (geoekologines takoskyros)
Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai vidinio
stabilizavimo mazgai ir juostos
Re;;ioniniai ir svarbiausi rajoniniai slénineés
bei’ dubakloninés migracijos koridoriai ;
Rajoniniai ir svarbiausi vietiniai sleningés *
bei dubakloninés migracijos koridoriai

38 pav.

Gamtinio karkaso Zzemélapio iSkarpa

Vietovés reljefas ir geomorfologinés charakteristikos. Geomorfologiniu poZitriu planuojamos traukos
pastotés teritorija yra paskutinio apledéjimo Pabaltijo Zemumy srityje NevéZio lygumoje, Upytés
sléniuotoje moreningje lygumoje. Reljefas iskiles 47-54 m virs$ jaros lygio.

Kurortinés ir rekreacinés teritorijos. Remiantis Panevézio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano
sprendiniy rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultiros paveldo plétojimu bréziniu rekreaciniy teritorijy
planuojamos traukos pastotés ir su ja susijusios infrastruktiros ribose neaptinkama. Artimiausias
rekreacijos ir turizmo objektas - projektuojama nacionaliné autoturizmo ir dviraciy trasa nuo numatomo
servituto ribos nutoles apie 400 m (Zr. 39 pav.).
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Sutartiniai Zzenklai
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Rekreacijos ir turizmo infrastruktiros objektai
o) Kaimo turizmo sodyba
Pazintinis takas

El GeleZinkelio stotis
|

s Pastas

Kultliros centras

B Bibloteks

Internetas Rudzisi

Esama degaliné
] Suprajektuota degaling

Projektucjamos nacionalings autostUurizmo trasgs
Projektucjamos nacionalinés dviratiy trasos
Autoturizme trasos

Dviragiy turizmo trasos

Péstiyjy turizmo trasos

Yandens turizmo trases

39 pav.

Istrauka iS Panevézio rajono rekreaciniy teritorijy specialiojo plano sprendiniy

brézinio
Biotopy jvairové. Paséliy laukai. Praktiskai visoje planuojamos traukos pastotés teritorijoje vyrauja Zemeés
akio naudmenos. Remiantis paséliy lauky duomeny bazés duomenimis®® Sioje teritorijoje auginami javai ir

rapsai (zr. 40 pav.).

6 www.geoportal.lt
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WSSV aisvilciaill

Sutartiniai Zenklai

| Zemes sklypai (ar jy dalys), kuriuos numatoma
I_ — panaudoli visuomenés poraikiams

17 7 Numatoma servituto riba

-

E Planuojama traukos pastoté
- Planuojami infrastruktros
Laukai pagal paséliy grupes
[ pievosir ganykios

Daugiametés 7olés

] o

- Darzovés

D Javai

I «ita arama seme

Upytesimiskas

40 pav. Paséliy laukai nagrinéjamoje teritorijoje
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Vandens telkiniai. Remiantis UETK®” numatomos servituto teritorija patenka j up. Gardinas pakranciy
apsaugos juosty ir vandens telkinio apsaugos zona. Artimiausi vandens telkiniai pateikti 3 lentelé lenteléje
ir 5 paveiksle. Daugiau informacijos apie vandens telkinius pateikta Ataskaitos skyriuje 3.2 Vanduo.

Pelkés ir durpynai. Remiantis pelkiy ir durpyny Zemélapiu®® planuojamos traukos pastotés sprendiniai
nepatenka j pelkiy ir durpyny teritorijas. Artimiausia bevardé melioruota Zzemapelke (b IV (z)) nuo
planuojamos traukos pastoteés teritorijos nutolusi apie 620 m pietryciy kryptimi (zr. 41 pav.).

57 https://uetk.am.lt
58 www.Igt.It
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Sutartiniai zenklai

1 I _ .
! 1 Formuojamo Zemés sklypo riba

% Numatomo servituto riba

7:‘\ Planuojami automobiliy keliai

B
|:] Zemapelkés (melioruotos)
B s

Nenustatyto tipo (melioruotos)

Tarpinés arba mirios

- Durpingi pazeméjimai

41 pav. Traukos pastotei artimiausios pelkés ir durpingi pazeméjimai

3.10.3. Poveikis

Reikdmingas neigiamas poveikis kraStovaizdziui dél TP sprendiniy neprognozuojamas. Poveikio
kraStovaizdZiui ir gamtinio karkasui dél PD sprendiniy vertinimo aprasymas pateiktas 48 lenteléje.
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48 lentelé. Poveikio krastovaizdziui jvertinimas

Vertinamas krastovaizdzio aspektas Poveikis statybos ir eksploatacijos metu

Krastovaizdzio = morfostruktira - Krastovaizdzio struktdra i$ esmés nepasikeis — atsiras linijinis
biomorfotopai, technomorfotopai, technogeninis elementas, ta¢iau tai nebus vietovéje naujas
geocheminés toposistemos tokio tipo objektas, kadangi nagrinéjama vietové yra greta

kelio Nr. A9 Panevézys-Siauliai atkarpos. Ties Algirdiskiy
kaimu A9 kelias kertasi su gelezinkelio linija Panevézys-
Radviliskis. Nagrinéjamos teritorijos pietrytinéje dalyje i3
abiejy A9 kelio pusiy vyrauja dirbami laukai, yra keletas
sodyby. ]gyvendinus PUV vyraujantys biomorfostruktaros
elementy plotai sumazés, nezenkliai.

ReikSmingas neigiamas poveikis neprognozuojamas.

Krastovaizdzio vizualiné struktdra Vizualinéje aplinkoje atsiras papildoma technogeniné
struktlra, kas nebus visiSkai naujas objektas kity esamy
objekty apsuptyje. Panevézio depo teritorijos pietinéje dalyje
vyrauja atviros pilnai apzvelgiamos erdvés, taciau Siauriné
depo dalis pasizymi uzdaromis neprazvelgiamomis erdvémis
ir bus apgaubiama misko masyvo, todél atsiradusios naujos
plotinés technogeninés struktlros nebus isreikStai matomos
nuo aplinkiniy teritorijy.

Zvelgiant link depo teritorijos tiek i vakary j rytus, tiek i3 ryty
j vakarus nagrinéjama teritorija vizualiai bus izoliuojama
esamo misko masyvo, pietiné nagrinéjamos teritorijos dalis
nublanks horizonte ir kity transporto infrastruktros objekty
fone.

Stebint nagrinéjamo depo teritorijg nuo A9 kelio i$ piety j
Siaure bus sudaromas tik 5° kampas kuriuo matomas
projektuojamas objektas. Nagrinéjamas objektas iS dviejy
pusiy bus apribotas misko masyvais, kuriy aukstis apie 20
metry, nagrinéjamos veiklos statiniai nebus aukstesni uz
misko medyno | - ajj arda. Vadovaujantis Gamtinio
krastovaizdzio kompleksy ir objekty vizualinés tarSos
nustatymo : metodika [38], kurioje yra teigiama, kad matymo
kampas sukelia didziausig neigiamg vizualinj poveikj kuomet
jis yra artimas 90° kampui.

Zvelgiant nuo tolimiausios nagrinéjamo depo teritorijos
krasto (Siaurés — piety kryptimi) link kelio Nr. A9 susidarys 13°
matymo kampas, kas reiskia, kad visa nagrinéjamo depo
teritorija nuo A9 kelio bus matoma tik apie 500 m kelio
atkarpoje. Tolimesnése kelio atkarpos zonose depo teritorijos
vaizda izoliuos esami misko masyvai.

Zvelgiant nuo artimiausio nagrinéjamo depo teritorijos krasto
(Siaurés — piety kryptimi) link kelio Nr. A9 susidarys 35°
matymo kampas, kas reiskia, kad nagrinéjamos depo
teritorijos prieigos nuo A9 kelio bus matoma apie 1 km 600 m
ilgio kelio atkarpoje.

Tolimesnése kelio atkarpos zonose depo teritorijos vaizdas
susilies su horizontu ir kitais infrastruktdry objektais, kadangi
nagrinéjama teritorija yra moreninéje lygumoje kuri pasizymi
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lyguminiu  krastovaizdziu  kuriame pasireiskia  vieno
infrastruktlros objekto uzdengimas kitu objektu ir matymo
dominantu tampa tik tas objektas, kuris yra artimiausias.

Reik§mingas neigiamas poveikis vizualinei struktdrai
neprognozuojamas.

Krastovaizdzio fragmentacija lgyvendinus POV  atsiras  technogeninis elementas,
fragmentuojantis krastovaizdj analizuojamoje teritorijoje.
apie 355 ha miSko Zemés bus paveriama kitomis
naudmenomis. Gamtinio krastovaizdzio fragmentacija bus
padidinta ne tik del PUV jgyvendinimo, bet ir dél planuojamos
gelezinkelio  linijjos  Kaunas-Latvija. =~ Nors  vietoves
fragmentacija ir padidés, ta¢iau bus iSvengta krastovaizdzio
atskiry daliy sunykimo, atskiriamos dalys bus pakankamo
dydzio ir galés normaliai funkcionuoti.

Vertingo krastovaizdzio arealai POV nepatenka j ypa¢ saugomo estetinio potencialo vietoves,
todél reikSmingo  poveikio vertingo  krastovaizdzio
apzvelgiamumui neprognozuojame.

Gamtinis karkasas POV nepakeis hidrologinio rézimo, nepablogins vandens
kokybés, gelezinkelis ir planuojamas Panevézio depas bus
aptvertas, kas apsaugos gyvinus nuo zlties, Kaunas-Latvija
susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktdros vystymo
plane yra numatytos peréjos stambiajai ir smulkiajai faunai,
vietose, kur PD kirs upe Liekupis bus jrengta pralaida,
uztikrinanti smulkiyjy gyviny migracija, todél
prognozuojame, kad ekologiné krastovaizdZio pusiausvyra ir
gamtiniai ry$iai po PUV jgyvendinimo bus atkurti. Reik§mingas
neigiamas poveikis gamtiniam karkasui neprognozuojamas.

3.10.4. Priemonés

ReikSmingo neigiamo poveikio krastovaizdZiui ir gamtiniam karkasui sumazinti numatomos priemonés
pateikiamos 49 lenteléje.

49 lentelé. Krastovaizdzio ir gamtinio karkaso apsaugos priemonés

Aplinkos -
Jgyvendini . . .
komponent Sitloma priemoné
mo etapas
as
Rekomenduojama PUV jgyvendinimo teritorijoje esant galimybéms
iSsaugoti vertingus Zeldinius (ekologiniu aspektu vertingus medzius ar
krdmus, kurie netrukdo statybos darbams ir nekelia pavojaus
statiniams ir Zzmonéms eksploatacijos metu).
Krastovaizd Statybos Rekultivuotos teritorijos turi bati paliktos savaiminiam atzélimui.
is Nesant savaiminio atzélimo galimybei teritorijy apzeldinimui turi bati
renkamos vietinés augaly rasys. Stabilizuoti atvirus upiy Slaitus ir
griovius. Kaip apsaugine priemone nuo erozijos galima naudoti laiking
slaity uzséjima, netekstiline danga, mulciavima.
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Gamtinis
karkasas

Statybos

Vietoje, kur PD kirs upés Liekupis, bus jrengta pralaida, uztikrinanti
smulkiyjy gyviny migracija (3.12.4 sk.).

3.10.5. Isvados

Rekreaciniy teritorijy PUV teritorijoje ir artimiausioje gretimybéje neaptinkama. Regykly, apzvalgos
tasky ir panoramy planuojamo depo teritorijoje ir jo gretimybéje taip pat néra aptinkama.
Planuojami sprendiniai nepatenka j pelkiy ir durpyny teritorijas ir j ypal saugomo estetinio
potencialo vietoves.

Jvertinus suminj poveikj dél PUV ir kity planuojamy gelezinkelio infrastruktaros objekty, atsiras
naujy technogeniniy struktiry gamtiniame krastovaizdyje ir del to padidés krastovaizdzio
fragmentacija, taciau bus iSvengta krastovaizdzio atskiry daliy sunykimo, atskiriamos dalys bus
pakankamo dydzio ir galés normaliai funkcionuoti.

PUV, kaip antropogeninis objektas, reikSmingai nepakeis ir nesunaikins esamy reljefo formy,
nepakeis hidrologinio rézimo, nepablogins vandens ir dirvozemio kokybeés. GeleZinkelis ir
planuojamas Panevézio depas bus aptvertas, kas apsaugos gyvanus nuo Zuties, numatytos peréjos
stambiajai ir smulkiajai faunai, del to bus uZztikrinta ekologiné krastovaizdzio pusiausvyra ir
gamtiniai rysiai.

Panevezio depo teritorijos pietinéje dalyje vyrauja atviros pilnai apzvelgiamos erdvés, taciau
Siauriné depo dalis pasizymi uzdaromis neprazvelgiamomis erdvémis ir bus apgaubiama misko
masyvo, todel atsiradusios naujos plotinés technogeninés struktiros nebus isreikStai matomos
nuo aplinkiniy teritorijy.

Statybos laikotarpiu neigiamas poveikis krastovaizdziui dél statybinés technikos, mechanizmy ir
atliekamy darby bus laikinas, baigus statybos darbus ir sutvarkius teritorijg reikSmingas neigiamas
poveikis krastovaizdZiui neprognozuojamas.

ReikSmingas neigiamas poveikis gamtiniam karkasui ir kraStovaizdziui neprognozuojamas.

3.11. Saugomos teritorijos

3.11.1. Duomeny saltiniai

Duomeny 3altiniai, kuriuos analizavome Siame skyriuje, pateikti 50 lenteléje.

50 lentelé. Poveikio saugomoms teritorijoms vertinimo duomeny saltiniai

Eil. Nr. Duomeny Saltinis Analizuoti duomenys

1 LR saugomy teritorijy valstybés Saugomos teritorijos ir Europos ekologinio
kadastras. tinklo ,Natura 2000” teritorijos.
https://stk.am.It/portal/

2 EB  svarbos natdraliy  buveiniy Informacija apie EBSNB.

zemélapis. www.geoportal.lt
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3.11.2. Esama bukle

Analizuota teritorija 500 m atstumu nuo PUV teritorijos.
Saugomos teritorijos ir Europos ekologinio tinklo , Natura 2000 “ teritorijos.

Remiantis LR saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis PUV teritorijoje nacionalinés ir europinés
svarbos ,Natura 2000 “ teritorijy néra aptinkama. Artimiausia saugoma teritorija - SanZziles krastovaizdZzio
draustinis nuo planuojamo privaziavimo kelio nutolusi apie 390 m ryty kryptimi (0.). Draustinio plotas -
766,3 ha. Draustinio steigimo tikslai:

- iSsaugoti estetine, rekreacine ir kulttrine verte turintj krastovaizdj;
- iSsaugoti gamtos, kultiros paveldo objektus (vertybes);
- plétoti saugomy teritorijy tinkla kaip vieng efektyviausiy gamtos ir kultlros paveldo teritorinés
apsaugos formu.
Planuojamoje traukos pastotés teritorijoje ir jos gretimybéje nacionalinés ir europinés svarbos ,Natura
2000" teritorijy néra aptinkama. Artimiausios saugomos teritorijos —Krekenavos regioninis parkas ir j jo
sudétj jeinantis Upytés istorinis draustinis nuo numatomos servituto ribos nutole apie 3,88 km.

Europos Bendrijos (EB) svarbos naturalios buveinés.

PUV teritorijoje remiantis EB svarbos natdraliy buveiniy zemélapiu EBSNB néra aptinkama. Artimiausios EB
svarbos natdralios buveinés pateiktos 0 lenteléje ir 0.

51 lentelé, EBSNB analizuojamoje PD ir TP teritorijoje

Buveinés kodas Buveinés tipas Plotas (ha) ,t\)/l:\f:rl::salsk?:’satj/r?rij nuoe
9M0'3l8q buveine Placialapiy ir misras miskai 1,867 ha 70 m (iki PD sprendiniy)

z;\/oq buveine Sienaujamos mezofity pievos 9,078 ha 360 m (iki PD sprendiniy)
9M0|;l8q buveiné Pelkéti lapuociy miskai 7,198 ha 400 m (iki PD sprendiniy)
g/lol;lz)q buveine Pelkéti lapuociy miskai 2,74 ha 480 m (iki TP sprendiniy)
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42 pav. PD Artimiausios EBSNB ir saugomos teritorijos
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Sutartiniai Zenklai

Zemés sklypai (ar jy dalys), kuriuos numatoma
I— — Ppanaudoti visuomenés poreikiams
Yoo

&4 J Numatomo servituto riba
[ Pianuojama traukos pastote

- ; i i i Upytesimiskas

Europos Bendrijos svarbos
natdralios buveinés

[ o- Miskybuveines RS 90710,

43 pav. TP Artimiausios EBSNB

3.11.3. Poveikis

PUV nepatenka j saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija - SanZilés
krastovaizdZio draustinis nuo planuojamo privaziavimo kelio nutolusi apie 390 m ryty kryptimi. EBSNB
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buveinés taip pat nepatenka ir nesiriboja su PUV. Dél 3iy priezas¢iy reiksmingas neigiamas poveikis
saugomoms teritorijoms ir jy vertybéms, EBSNB neprognozuojamas.

3.11.4. Priemonésirisvada

ReikSmingas poveikis nenustatytas, priemonés netaikomos.
3.12. Biologiné jvairové

3.12.1. Analizuojami duomenys

Duomenys, kuriuos analizavome Siame skyriuje, pateikti 52 lentelé. lenteléje.

52 lentelé. Biologinés jvairovés analizei naudoti duomenys.

Eil. Nr. Duomeny Saltinis Analizuoti duomenys
1 SRIS saugomy rasiy informacine Saugomos rasys
sistema
2 LR misky valstybés kadastras Informacija apie misky grupes, medziy rasis ir
amziy, kertines misko buveines
3 Paséliy lauky duomeny bazé Biotopai
geoportal.lt
4 Bendrasis gyvunijos Zemélapis Informacija apie gyvunija

www.geoportal.lt

5 Natdriniai tyrimai 2021 m., 2022 m. Flora, fauna.

6 Konsultacijos su medziotojais Fauna

3.12.2. Esama buklé
3.12.2.1. Informacija remiantis duomeny bazémis.

Saugomos rasys. Remiantis SRIS saugomy rasiy informacine sistema analizuojamoje teritorijoje uz PUV
teritorijos riby yra uzfiksuota tik viena saugoma rasis - baltasis gandras (Ciconia ciconia). Baltojo gandro
paskutinio stebéjimo data 2010-07-29; radavietés kodas RAD-CICCIC009611. Radavieté nuo planuojamo
privaziavimo kelio nutolusi apie 300 m atstumu piety kryptimi (1.1.1.). Zvalgybiniy tyrimy metu nustatyta,
kad gandralizdis Sioje vietoje tebéra.

Augalija.

<«

Miskai. | PD teritorija patenka IV A grupés ,, Ukiniai miskai “ (pogrupis - normalaus kirtimo amziaus tkiniai
miskai). Persidengimo su miskais plotas 35,4861 ha (4 priedas). ] TP teritorijg miskai nepatenka. Artimiausias
IV grupeés tkiniy misky pogrupio miskas nuo numatomo servituto ribos nutoles apie 30 m (0.).

Panevézio depo PAV ataskaita 155/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

@g%all Baltica | oto m |S ) NFRAPLANAS depo PAV ataskaita.

Kertinés misko buveinés (KMB). | analizuojamas teritorijas kertinés misko buveinés nepatenka. Artimiausia
KMB (kodas 625604, tipas B1 placialapiy miskai) nuo PD nutolusi apie 615 m. Artimiausia KMB (kodas
635401, tipas B2 kiti lapuociy miskai) nuo TP nutolusi apie 920 m Siaurés kryptimi.

Sutartiniai zenklai

':___-; Formuojamo Zemés sklypo riba

- Planuojami automobiliy keliai
Planuojami gelezinkeliai
= = - 1435 mm plogio vézé
— = - 1520 mm plocio véze
Misko sklypy ribos
|| Valstybines reiksmes miskai
m Kertinés migko buveinés
Misko pogrupiai
Il grupé. Apsauginiai miskai
Lauky apsauginiai miskai
Misko sekliniai medynai
1 E Vandens telkiniy apsaugos zony mi$kai
IV grupé. Ukiniai miskai

Okiniai miskai

44 pav. PD analizuojamoje teritorijoje esantys miskai, kertinés misko buveinés

Pagal LR misky valstybés kadastro duomenis, medynuose, patenkanciuose j PUV teritorija, vyrauja berzo,
baltalksnio ir drebulés medziy rasys. Vidutinis medyny amzius - nuo 5 iki 77 mety (0.). Remiantis SRIS
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duomenimis saugomy augaly rasiy nagrinéjamoje teritorijoje neaptinkama. Zvalgomujy tyrimy metu
2021 m. kovo 31 d. ir 2022 m. birZelio 22 d. saugomy rsiy taip pat nebuvo uZfiksuota.
Augmenijos_struktura. DidzZigjg dalj nagrinéjamos teritorijos sudaro dirbami laukai kuriuose séjami
kultGrinés augaly rasys tokios kaip: rapsai, kvieciai, mieZiai, pupos, Zirniai, garstycios, avizos, kukurazai ir
kitos rasys jprastai sodinamos derlinguose dirvozemiuose (zr. 36 pav.).

Gyvunija.

Remiantis Lietuvos erdvinés informacijos portalo (www.geoportal.lt) bendruoju gyvunijos Zemélapiu, PD
analizuojamos teritorijos svarbiausios buveinés - misky (lapuotyny) ir zemés tkio naudmeny. Siose
buveinése gali bati aptinkamos tokios zinduoliy rasys kaip briedis (Alces alces), taurusis elnias (Cervus
elaphus), stirna (Capreolus capreolus), Sernas (Sus scrofa), barsukas (Meles meles), mangutas (Nyctereutes
procyonoides), rudoji lapé (Vulpes vulpes), pilkasis kiskis (Lepus europaeus), jvairios peliniy grauziky rasys.
Analizuojamoje teritorijoje gali bati aptinkamos Sios pauksciy rasys: jerubé (Bonasia bonasia), karvelis
kerdulis (Columba palumbus), dirvinis vieversys (Alauda arvensis), kikilis (Fringilla coalebs). 15 ropliy klasés
misky (lapuotyny) buveinése galima aptikti gyvaved] driezg (Lacerta vivipara), gluodena (Anguis fragilis),
paprastajj Zaltj (Natrix natrix), paprastajq angj (Vipera berus). Misky (lapuotyny) buveinése taip pat galima
aptikti tokius varliagyvius kaip paprastajj tritona (Triturus vulgaris), paprastaja rupaze (Bufo bufo), rusvaja
varle (Rana temporaria), ¢esnake (Pelobates fuscus). Lapuociy misky buveinése gali bati sutinkamos
tipiskos Sioms buveinéms vabzdziy rasys, tokios kaip miskinis méslavabalis (Geotrupes stercorosus),
paprastasis grybuodis (Mycetophila fungorum), tuopinis lapgrauzis (Chrysomela populi), zaliasis lapsukis
(Tortrix viridana). Zuvy jvairové ir gausa analizuojamoje teritorijoje néra didelé - teritorijoje ir jos
gretimybéje yra keletas mazesnio dydzio upiy, kuriose gali bati aptinkamos gélavandenés upiy zuvys.
Pagal aptinakmy vandens telkiniy specifika juose jprastos Lietuvai zuvy rusys tokios kaip kuojos (Rutilus
rutilus), sroviné ir paprastoji aukslés (Alburnoides bipunctatus ir Alburnus alburnus), Europiné lydeka (Esox
lucius), eSerys (Perca fluviatilis) ir kitos Zuvy rasys meégstan¢ios mazo ar vidutinio sraunumo vandens
tékmes.

Traukos pastotés teritorijoje vyrauja zemeés Gkio naudmenos. Gali bati aptinkamos tokios gyvany rasys kaip
stirna (C. capreolus), rudoji lapé (V. vulpes), jvairios peliniy grauziky rasys, karvelis kersulis (C. palumbus),
dirvinis vieversys (A. arvensis). Gyviny migracija neturety bati intensyvi, nes greta néra didesniy upiy
sléniy, o didesnio ploto miskai tarp kuriy galéty vykti gyviny migracija (Upytés miskas ir Kalnelio miskas)
yra nutole piety-pietvakariy kryptimi atitinkamai 180 m ir 6240 m.
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45 pav.
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Molainiai

Sutartiniai zenklai

'— = Zemes sklypai (ar jy dalys), kuriuos numatoma

:{tﬁ Numatomo servituto riba
:] Planucjama traukos pastoté

Misko sklypy ribos
|| Valstybines reksmes miskai
KRXLY Kertines misko buveines
Misko pogrupiai
IV grupé. Okiniai mikai

Okiniai migkai

46 pav. TP analizuojamoje teritorijoje esantys miskai

Grybija. Remiantis SRIS duomenimis saugomy gryby rasiy nagrinéjamoje teritorijoje neaptinkama.
Valgomuyjy gryby istekliy zemélapio duomenimis (www.geoportal.lt) POV (PD) patenka j mazo
grybingumo rajong, kurio gryby derlius viename misko hektare siekia 20-30 kg.
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3.12.2.2. Informacija remiantis zvalgybiniai tyrimais ir medziotojy suteikta informacija

Natariniy zvalgomyjy tyrimy metodas. Nagrinéjamoje teritorijoje natdriniai zvalgomieji tyrimai atlikti
2021 m. kovo 31 d. ir 2022 m. birzelio 22 d. Lauko darby apskaitos vienetas linijiné transekta. Tyrimai buvo
atliekami dviejy eksperty (kvalifikacija pateikta) einant atskiromis viena nuo kitos nutolusiomis
transektomis. Linijine transekta laikoma 3 metry plocio ir 5 kilometry ilgio tiesia linija sutampancia su PD
teritorija ir planuojamomis vézémis, taip pat kiek eina apZziGrimos abi pusés nagrinéjamos teritorijos todél
priimta, kad gana detaliai i$Zvalgyta yra iki 50 m plocio linija. Transektos ilgis matuojamas GPS jrenginiu.
Transektose buvo atlikta zinduoliy gyvybinés veiklos Zymiy apskaita, pauks¢iy balsy identifikavimas,
stebimi sutikti individai, apziGrimos esamos bei potencialios buveinés, gamtiniai elementai (balos, grioviai
ir pan.). Zinduoliy gyvybinés veiklos Zzymémis laikomi pédsakai, ekskrementai, urvai, guoliai, medziy
grauzimai ar kitos veiklos Zzymés. Metodas pagrjstas tuo, kad daugelio Lietuvoje gyvenanciy zinduoliy rasis
jmanoma apibadinti pagal jy veiklos Zymes. Tyrimo metodas pasirinktas atsizvelgiant j darbo salygas, mety
laikg ir statomo objekto specifika.

Papildomai plotas apie 1000 ha fiksuota praskrendant dronu ( DJI Fly MINI2).

Natariniy zvalgomuyjy tyrimy metu pildomas dienynas , kuriame kas 100 metry uzraSomas biotopas ir
surasomos rasty zinduoliy veiklos Zymiy skaicius, taip pat daromos fotofiksacijos.

Saugomos rasys. Remiantis SRIS saugomy rasiy informacine sistema analizuojamoje teritorijoje yra
uzfiksuota tik viena saugoma rasis - baltasis gandras (Ciconia ciconia). Baltojo gandro paskutinio stebéjimo
data 2010-07-29; radavietés kodas RAD-CICCIC009611. Radavieté nuo planuojamo privaziavimo kelio
nutolusi apie 300 m atstumu piety kryptimi (48 pav.). Zvalgybiniy tyrimy metu nustatyta, kad gandralizdis
Sioje vietoje tebéra.

Augmenijos struktura. Miskingoje nagrinéjamos teritorijos dalyje aptiktos drégniems lapuociy miskams
badingos augaly rusys tokios kaip: karpotasis berzas (Betula pendula), baltalksniai (Alnus incana), drebulés
(Populus tremula), kalniné guoba (Ulmus glabra), paprastasis Salteksnis (Frangula alnus), karpotasis
ozeksnis (Euonymus verrucosus), didzZioji dilgele (Urtica dioica), paprastoji kraujazolé (Achillea millefolium),
aitrusi védrynas (Ranunculus acris), miskiné soroké (Milium effusum), paprastasis sausmedis (Lonicera
xylosteum) ir kitos augaly rasys. Pamiskése, pakanalése ir pakeliuose nagrinéjamos teritorijos zonoje
aptinkamos daugiau Sviesamégeés augaly rasys tokios kaip: paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), pieviné
miglé (Poa pratensis), pasarinis motiejukas (Phleum pratensis), siauralapis gyslotis (Plantago lanceolata),
pievinis snaputis (Geranium pratense), paprastoji rykStené (Solidago virgaurea), paprastoji sprige
(Impatiens noli-tangere).

Gyvanija. Natdriniy tyrimy metu analizuojamoje teritorijoje uzfiksuoti gyvanai ir jvairios jy veiklos zymes:
aptikta Serny ir tauriyjy elniy iSmaty, uzfiksuoti briedzio, manguto pédsakai, rasta bebry buveiné. Gyvai
stebétas stirny pulkas (6 individai), didzioji antis (Anas platyrhynchos), krankliai (Corvus corax). IS vietovéje
esanciy paseliy lauky buvo girdimas dirviniy vieversiy (Alauda arvensis) Cirenimas (48 pav.).

«

Taip pat buvo konsultuojamasi su medzioklés ploty valdytojy medZiotojy klubo ,Silas “ valdybos
pirmininku Jonu Zakliu. Jo teigimu, Gustoniy miskas, Svaininky miskas bei miskas Laukelio Bala pasizymi
ypac didele gausa elniy, Serny ir stirny. Briedziy, pasak medziotojo, yra mazai. Elniy, Serny ir stirny
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populiacijos genofondo buklé Siuose miskuose yra isskiriama kaip ypac gera ir stabili. Planuojamo depo
teritorijoje gyviny migracija j pietus, pietrycius ar rytus nevyksta ar vyksta tik minimali dél i$ Siy pusiy
esanciy gyvenvieciy, A9 kelio ir geleZinkelio. Pagrindiné migracija teritorijoje vyksta Siauriau planuojamo
depo teritorijos.

47 pav. Serno (kairéje) ir manguto (desinéje) pédsakai

IS pauksciy rasiy pagal jy giesmes identifikuotos: juodagalve devynbalsé (Sylvia atricapilla), lakstingala
(Luscinia luscinia), geltonoji starta (Emberiza citrinella) ir volungé (Oriolus oriolus). Taip pat pastebétas
kerdulis (Columba palumbus) bei baltoji kielé (Motacilla alba). Natriniy tyrimy duomenys vizualiai pateikti
48 paveiksle.

Nagrinéjama PUV teritorija yra Gustoniy girios pakrastyje todél jprasta, kad joje vyksta normali vidurio
Lietuvos regionams budinga gyviny migracija. Vidurio Lietuvos zveriy iStekliai yra kiek didesni nei kitose
Lietuvos dalyse dél geros mitybinés bazés kurig sglygoja derlingi dirvoZzemiai. Tac¢iau nagrinéjama PUV yra
dalinai ribojama i$ piety pusés A9 kelio ir gelezinkelio vézeés, taip pat pietuose aptinkami Gustoniy bei
Aurilisky kaimai, pietryciy kryptimi Bercitinai, o ryty kryptimi Dauknitny kaimas. Visi Sie objektai formuoja
fizinj bei psichologinj barjerg gyviiny migracijai piety, pietryciy ir ryty kryptimis. Atsizvelgiant j tai galima
teigti, kad PUV objektai bus tgsa esamy barjeriniy objekty ir pats intensyviausias gyvany migracinis
koridorius yra ir bus nuo PUV nutoles Siaurés kryptimi ir driekiasi tarp Gustoniy girios, Spirakiy ir Bernatoniy
misky (48 pav.). Sig pateiktg informacija patvirtina ir medzioklés ploty valdytojo medZiotojy klubo ,, Silas
valdybos pirmininko Jono Zaklio komentarai.
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Manguto veiklos Zymés
Gyvany migracijos koridorius

© = Teritorija, kurioje aptiktos $erny
veiklos Zymés

Baltasis gandras (SRIS)

| Prpenree

48 pav. Biologinés jvairovés tyrimy mety uzfiksuoti gyviinai ir jy veiklos zymeés ir SRIS
duomenys
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3.12.3. Poveikis

PUV teritorijoje esantys miskai bus iSkertami, esanti augalija bus sunaikinta nukasant dirvozemio sluoksnj
ir uzstatant naujais pastatais, infrastruktlros objektais. Bus iskirsta 35,4861 ha Ukiniy misky grupei
priskiriamy misky). PUV darby zonoje poveikis bus vietinis bei lokalus, paveikiantis ekosistema toje zonoje,
kurioje bus vykdomi statyby darbai. Aplinkinése vietovése galimais padidésiantis misko pakrascio efektas.
Misko pakrascio efektas — tai misko ekologiné sukcesija, kurios metu kinta medyny sudetis ir struktarai.
Tolstant nuo misko pakras¢io mazéja pomiskio ir trako rasiy skaicius, mazéja egliy lajy projekcijy
iStestumas pamiskes kryptimi. Pamiskese ilgainiui jsivyrauja plataus ekologinio diapazono zoliy rasys,
badingos ir misko ir lauko ekosistemoms. Taigi misko pakrascio efektas ne tik gali turéti neigiama poveikj,
bet ir teigiama, tokj kaip biojvairovés pagauséjimas**. Taip pat yra nustatyta, kad bendra visy pauksciy rasiy
gausa padideja tik krastinéje, greta kirtavietés esancioje misko juostoje (misko pakrastyje), o likusioje
medyno dalyje gausa vidutiniskai 2,5 karto mazesné. Tokj pasiskirstyma nulemia pakitusios mitybinés,
veisimosi salygos ir kiti veiksniai. Pauk3ciy rasiy skaicius greta plyny kirtavieCiy kontaktinéje zonoje
didesnis 1,5 karto palyginus su vidutiniu rasiy skaiciumi sutinkamy misko viduje. Didzioji dalis rasiy j
pakrascio efekta reaguoja teigiamai, neigiamai tik maza dalis. Tai jrodo teigiamg mozaikiskumo didinimo
jtakg bendrai misko pauksciy rasinei jvairovei®.

Statyby metu pasalinus PUV teritorijoje esancia augalija dauguma teritorijoje gyvenanciy varliagyviy,
ropliy, pauksciy, Zinduoliy ir nariuotakojy buveiniy gali bati sunaikinta, todél gyvanai gali zati arba saugiai
pasitraukti j palankesnes buveines. Priemonés biojvairovés apsaugai pateiktos 3.12.4 skyriuje.

Greta statybos darby teritorijos gyvenantys zinduoliai, pauksciai ir kiti organizmai gali bati trikdomi dél
padidéjusio triukSmo ir zmogaus veiklos, todél neigiamas poveikis gyvinams galimas ir teritorijoje
esancioje aplink statybos darby zonas. Ataskaitos 3.12.4 skyriuje pateiktos priemonés.

PUV sprendiniai yra tasa esamy barjeriniy objekty, o pati intensyviausia gyvany migracija vyksta ir vyks
nuo PUV nutolusiu Siaurés kryptimi migracijos koridoriumi, kuris driekiasi tarp Gustoniy girios, Spirakiy ir
Bernatoniy misky (48 pav.). Siaurés kryptimi nuo analizuojamos teritorijos ribos kitais projektais [39] yra
suplanuota pralaida stambiajai faunai. Prognozuojama, kad jgyvendinus PUV gyvanai migracijai turéty
rinktis maziau trikdomga ir atokiau nuo depo teritorijos esantj migracijos kelig, todél suplanuota pralaida
turéty sumazinti neigiama poveikj gyvany migracijai ir uztikrinti zvériy migracija tarp rytinéje ir vakarinéje
depo pusése esanciy misky. Taip pat planuojama smulkiyjy gyviny migracijai pritaikyti pralaida upéje
Liekupis (3.2.4 sk.). [rengiant pralaidg planuojama suformuoti plota sausumos gyvinams migruoti (50 pav.).

3.12.4. Priemonés

Upe Liekupis bus kertama apie 30 m atkarpoje, Sudramala apie 540 m atkarpoje (4 pav.). Priemonés gyviny
migracijos koridoriy apsaugai:

- Sausumos gyvunai, net ir praleidziantys didele dalj gyvenimo vandenyje (pavyzdziui, udros,
bebrai), peréjose migruoja sausu taku. Sausumos gyvinai vandeniui skirtomis pralaidomis gali

59 https://vmu.lt/wp-content/uploads/2022/04/VI_Rietavo_MU_VMP_aiskinamasis_rastas.pdf
60 https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/caf7bed4-c550-4b79-adbd-706879750b40/content
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judéti tik tada, jei jose yra jrengti sausi praéjimai. Rengiant pralaidg per upe Liekupis sprendiniai
turi bati pritaikyti migruoti sausumos gyvinams, suformuojant reikalingg sausumos plota. Kai
pralaida ilgesné nei 15 m, rekomenduojamas sauso tako plotis — = 2 m. Sausosios peréjos
gyvunams turi bati suformuojamos jrengiant bortus, lentynas ar kitas priemones. Dokumente APR-
BJA 10 [36] pateikta informacija, kad lentyna ar sausas krantas daromas tokiame aukstyje, kad
nebdty apsemiama polaidziy metu. Rekomenduojamas aukstis nuo vandens pavirsiaus - > 1 m.

Tinkami pralaidy pavydziai pateikiami 52 pavir 50 paveiksle: A - netinkama pralaida; B ir C - i3
anksto pagamintos peréjos, tinkamos gyvunams migruoti; D - po peréjos sumontavimo jrengta
lentyna; E - kiti galimi sprendiniai sutvirtinant kranta. Ziaréti dokumento APR-BJA 10 122 skyriy.

Tokio pacio tipo pralaida bus jrengta susijusiame ,Rail Baltica” Ramygala-Latvija gelezinkelio ruoze.

Panevézio depas ir gelezinkelis bus aptverti. Numatomi tvory parametrai :

Tvoros medziaga turéty bati lankstaus tinklo metaling, iSskyrus atkarpas po aukstos jtampos
elektros laidy linija, jose rekomenduojama tvoras jZzeminti.

Tvoros aukstis: bendras aukstis ne mazesnis kaip 2,20 m.

Tvoros gijy nutraukimo jega: rekomenduojama 6000 n uztikrinanti nuo gijy nutraukimo elniy
migracijos atveju.

Tvoros akuciy plotas: Zemiau kaip 80 cm ne didesnis kaip 50 cm?, iki 1 m 60 cm aukscio ne didesnis
kaip 100 cm?ir iki 2 m 20 cm aukscio ne didesnis kaip 225 cm?*

Tveriant tvorg per vandentakius ar griovius gyvany migracijai po keliu batina iSnaudoti esancias
peréjas ir jy neuztverti (zr. 50 pav.).

Ta pati pralaida vienu metu negali bati palikta i$ vieno galo neuZtverta is kito uztverta t. y. Jei vienas
pralaidos galas yra neuztvertas, kitoje kelio puséje tveriant tvorg Sios pralaidos uztverti negalima.
Tvoros parametrai ir vieta bus patikslinti techninio projektavimo etape.

Priemonés, reikalingos biologinés jvairovés apsaugai, apibendrintos 53 lenteléje.
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53 lentelé. Biologinés jvairovés apsaugos priemonés.

Aplinkos
komponent
as

Priemonés
jgyvendini
mo etapas

Sitloma priemoné

Saugomos
rasys

Statybos

Siekiant netrikdyti perinciy ir jauniklius auginanciy baltyjy gandry nuo
balandzZio 1 d. iki rugpjacio 1 d. nevykdyti statybos darby 3alia aptikty
gandralizdziy 20 m spinduliu.

Nenaikinti gandralizdziy nuo kovo meén. pradzios iki rugséjo men.
pabaigos. Lizdy naikinimo atveju jkelti naujus gandralizdzius
baltiesiems gandrams tinkamose buveinése kuo toliau nuo
planuojamy sprendiniy viety.

Nevykdyti misko kirtimo darby pauksciy peréjimo laikotarpiu nuo
balandzio 1 d. iki rugpjacio 1 d.

Nejrenginéti statybiniy medziagy ir technikos stovéjimo ir laikymo
aiksteliy misko teritorijoje. Statybines medziagas laikyti tvarkingai, tam
i$ anksto paskirtose vietose.

Statybos darby zonag bdtina aptverti. Statybos darby metu badtina
nesukurti spasty, j kuriuos papuolusiam gyvinui grésty pavojus.
Statybos darby aiksteléje nepalikti neuzdengty duobiy stadiais Slaitais
ar pan. Siekiant, kad visi ropliai, vabzdziai ar kiti organizmai,
meégstantys apsistoti butent augaly S$aknyse ar virSutiniame
derlingame dirvozemio sluoksnyje, spéty pasitraukti j atokesnes jiems
saugesnes zonas, nukastas derlingas dirvozemio sluoksnis kartu su
iSrautais kelmais turéty bati sandéliuojamas teritorijoje tam paskirtose
vietose (nukastas dirvozemis turés buti panaudojamas teritorijos
rekultivacijai po statybos darby)..

Vandens ir smulkiyjy gyviny migracijai numatyta pritaikyti pralaida
upéje Liekupis (3.12.4 sk.). [rengiant pralaidg planuojama suformuoti
plota sausumos gyvinams migruoti (50 pav.). Panevézio depo ir
planuojamy gelezinkeliy aptvérimui numatyti tvoros parametrai
pateikti auksc¢iau tekste.

Rekomenduojama jrengti bortus, lentynas ar kitas priemones,
leidZianc¢ias migruoti smulkiajai faunai. Pralaidos aukstis turi bati ne
mazesnis kaip 1,6 m, o plotis ne mazesnis kaip 3,6 m. Pralaidy, tvory
jrengimui butina  vadovautis  "Aplinkosauginiy  priemoniy
projektavimo, jdiegimo ir priezilros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 10" dokumentu. Tinkami pralaidy pavydziai
pateikiami 52 pavir 50 paveiksle.

Tokio pacio tipo pralaida bus jrengta susijusiame ,Rail Baltica” Ramygala-
Latvija gelezinkelio ruoze.

»Rail Baltica” susijusiame projekte [39] yra numatyta jrengti pralaida
stambiajai faunai. Priemoné mazins neigiama poveikj migruojantiems
gyvunams tarp Gustoniy girios ir Bercitiny, Bernatoniy, Stacitiny misky.

POV teritorija (depas ir gelezinkelis) bus aptverta, tvora numatyta visai
planuojamai infrastruktdrai, tvoros techniniai duomenys ir vieta bus
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tikslinama techniniame projekte. Gyviny apsaugai reikalingi tvoros
parametrai pateikti 3.12.4 sk. tekste.

Pries statybos darby pradzig derlingas dirvozemio sluoksnis turi bati
nukasamas ir sandéliuojamas tam paskirtose vietose pagal LR
vyriausybés 1995-08-14 nutarima Nr. 1116 ,Dél pazeistos zemes
rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo”.
Statybos darby transportas turéty judéti tik nustatytose darby ribose,
saugant j POV teritorijg nepatenkancias ekosistemas nuo papildomo
trikdymo.

Atlikus visus statybos darbus paZeisto dirvozemio rekultivacijai turi
buti panaudotas tos pacios teritorijos dirvozemis.

Statybos
Rekultivuotos teritorijos turi bati paliktos savaiminiam atzélimui.
Nesant savaiminio atzélimo galimybei teritorijy apzeldinimui turi bati
renkamos vietinés augaly rasys. Stabilizuoti atvirus upiy Slaitus ir
griovius. Kaip apsaugine priemone nuo erozijos galima naudoti laiking
Slaity uzséjima, netekstiline danga, mulliavima.

Augalija

Atliekos turi buti tvarkomos pagal ataskaitos skyriuje 2.4.11 sk.
nurodytus reikalavimus.

Esant galimybei iSsaugoti brandzius medzius.

Siekiant iSvengti aplinkiniy teritorijy uzterSimo dél traukiniy avarijy,
ekstremaliy situacijy ir pan. metu batina laikytis visy darbo saugos ir
aplinkosaugos reikalavimy gelezinkelyje riedmenims, infrastruktarai
bei eismo valdymui.

Statybos ir
eksploataci
jos

3.13. Materialinés vertybés

3.13.1. Metodas

Poveikis materialinéms vertybéms vertinamas dél PUV sukeliamo triukSmo, vibracijos, dél materialiniy
vertybiy paémimo (Zemés, statiniy), planuojamy zemés naudojimo apribojimy, susijusiy su PUV (pagal
specialigsias zemés naudojimo salygas [5]).

3.13.2. Esama bukleé ir poveikis

Pastatai

Deél didelio triukmo ribiniy ver¢iy virsijimo gyvenamojoje aplinkoje Siauliy g. 45 ir Siauliy g. 60 (iki 8 dBA
(A)) ir maZo atstumo nuo sprendiniy iki gyvenamosios aplinkos (Gyvenamoiji aplinka Siauliy g. 45 ir
gyvenamasis pastatas Siauliy g. 60 iki artimiausios planuojamos geleZinkelio asies nutole 8 m ir 12 m
atstumais), triukSmo ir vibracijos ribiniy verciy uztikrinimui reikalingos ypac¢ aukstos akustinés sienutés ir
vibracijai mazinti priemonés. Aukstos sienutés sumazinty tiesiogine saulés Sviesa gyvenamuosiuose
namuose, sukelty vizualinj diskomforta, pabloginty gyventojy gyvenimo salygas, o tai gali sukelti
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gyventojy nepasitenkinima ir neigiamai jtakoti gyventojy psichoemocine bukle. Jvertinus Siuos kriterijus,
veiklos vystytojas nusprendé gyvenamosios paskirties sklypus, jiems priklausancius gyvenamuosius namus
ir kitus statinius, esancius Siauliy g. 45 Paalkupio vs. ir Siauliy g. 60, Algirdiskio k., paimti visuomenés
poreikiams. Gyventojams bus atlyginta teisés akty nustatyta tvarka, todél reikSmingas neigiamas poveikis
dél materialaus turto paémimo visuomenés poreikiams nenumatomas.

Zemé
] PUV sprendinius patenka 103 privatis Zemés sklypai, i$ kuriy numatoma rezervuoti apie 83,543 ha zemés

plota sprendiniy jgyvendinimui. Zemés savininkams bus kompensuojama teisés akty numatyta tvarka.
Reiksmingas neigiamas poveikis neprognozuojamas.

Poveikis materialinéms vertybéms dél PUV sukeliamo triukimo, oro tar3os, vibracijos

Uz PUV teritorijos triuk$mo, aplinkos oro tersaly, vibracijos ribinés vertés nebus virsijamos, todél neturés
reikSmingo poveikio gretimybése esan¢ioms ir kitiems savininkams priklausan¢ioms materialinéms
vertybéms.

Planuojami Zemés naudojimo apribojimai, susije su PUV, pagal specialiagsias Zzemés naudojimo
salygas

Specialiosios Zemés salygos nustatomos automobiliy keliams, geleZinkeliy keliams ir jrenginiams, elektros
tinklams, vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdrai, melioracijos statiniams (4 priedo brézinys).
Specialiosios Zemés naudojimo salygos Zemés sklypuose nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemeés naudojimo salygy jstatymo [5] nuostatomis.

22 straipsnis. GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonose draudziama statyti ir
(ar) rekonstruoti pastatus (jeigu rekonstravimo metu didéja pastato iSorés matmenys), nesusijusius su
gelezinkeliy transporto veikla, iSskyrus $io straipsnio 3 dalyje nurodytg atvejj.

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonose, Statybos jstatyme, Teritorijy
planavimo jstatyme ar susisiekimo ministro nustatyta tvarka negavus geleZinkeliy infrastruktdros savininko
ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudZiama:

- statytiir rekonstruoti statinius (iSskyrus pastatus, kuriy statyba ar rekonstravimas draudziami pagal
Sio straipsnio 1 dalj), tiesti inzinerinius tinklus;

- jrengti pervazas ir peréjas;

- atlikti jvairius kasybos, sprogdinimo, melioravimo darbus;

- kasti zeme giliau kaip 0,3 metro, mechanizuotai lyginti grunta;

- sodinti medzius ir krimus;

- kirsti medzius ir krimus, iSskyrus atvejus, kai Sie medziai ir krimai susisiekimo ministro nustatyta
tvarka pripazinti kelianciais pavojy geleZinkeliy transporto eismo saugai.

25 straipsnis. Elektros tinkly apsaugos zonose draudziama:

- statyti gyvenamosios, kultdros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugy, prekybos, administracinés,
viesbuciy, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukStesnés jtampos oro linijy apsaugos
Zonose;
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statyti ir (ar) jrengti stadionus, sporto, Zaidimy aiksteles, turgavietes, pavojingy medziagy talpyklas
ir saugyklas, savartynus, vieojo transporto stoteles;

statyti ir (ar) jrengti visy rasiy transporto priemoniy ir (ar) mechanizmy stovejimo ir saugojimo
aiksteles oro linijy apsaugos zonose;

organizuoti renginius, susijusius su zmoniy susibarimu;

gadinti, uztverti ar uzversti kelius, skirtus privaZiuoti prie elektros tinkly;

laidyti aitvarus ir skraidymo aparaty sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo
aparatais zemiau kaip 30 metry vir$ auksciausio oro linijos laido, iSskyrus elektros tinkly naudotojy
naudojamus elektros tinkly priezirai skirtus skraidymo aparatus;

stoveéti visy rasiy transporto priemonéms ir (ar) mechanizmams po oro linijy laidais 330 kV ir
aukstesnés jtampos oro linijy apsaugos zonose;

barstyti is lektuvy ir kity skraidymo aparaty trasas ir chemikalus ant 35 kV ir aukstesnés jtampos oro
linijy, transformatoriy pastociy, skirstykly ir srovés keitimo stociy;

naudoti ugnj ir atlikti ugnies darbus, jrengti bei naudoti lauzavietes, kepsnines, turistines virykles,
laikingsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uzdarus ugnies 3altinius, taip pat bet kokius aukstos
temperatlros, galincius sukelti ugnj, jrenginius;

sandéliuoti bet kokias medziagas, iSskyrus skirtas elektros tinkly statybos darbams vykdyti.

Elektros tinkly apsaugos zonose, Statybos jstatyme, Teritorijy planavimo jstatyme ar Lietuvos Respublikos
energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinkly savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo)
projektui ar numatomai veiklai, draudziama:

statyti statinius ir (ar) jrengti jrenginius, iSskyrus statinius ir jrenginius, kuriy statyba draudziama
pagal Sio straipsnio 1 dalj;

keisti pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio paskirtj;

rekonstruoti, griauti statinius ar isardyti jrenginius;

jrengti gyviny laikymo aiksteles, vielines uztvaras ir metalines tvoras;

atlikti jvairius kasybos, dugno gilinimo, Zemés kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo,
uztvindymo darbus;

sodinti, auginti arba kirsti Zeldinius (iSskyrus krimus ir zolinius augalus);

mechanizuotai laistyti zemeés Ukio kultaras;

naudoti ugnj ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti;

jrengti visy rasiy transporto priemoniy ir kity mechanizmy stovéjimo aiksteles pozeminiy kabeliy
linijy apsaugos zonose;

dirbti smaginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais mechanizmais pozeminiy kabeliy linijy apsaugos
Zonose;

keisti zemeés pavirsiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntg arba uzpilti papildoma grunto
sluoksnj) pozeminiy ir povandeniniy kabeliy linijy apsaugos zonose;

nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugna siekianciais jrankiais povandeniniy
kabeliy linijy apsaugos zonose;

jvaZiuoti transporto priemonéms ir kitiems mechanizmams, kuriy aukstis su kroviniu arba be jo yra
daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (Zemés) pavirsiaus oro linijy ir oro kabeliy linijy apsaugos zonoje.
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19 straipsnis. Keliy apsaugos zonose draudziama:

- statyti ir (ar) rekonstruoti pastatus (jeigu rekonstravimo metu didéja pastato iSorés matmenys),
kurie nesusije su keliy transporto priemoniy ir eismo dalyviy aptarnavimu, i$skyrus pastatus
miestuose, miesteliuose, kompaktiskai uZstatytose kaimy teritorijose, kurie statomi ir (ar)
rekonstruojami pagal Sio straipsnio 2 dalies reikalavimus;

- jrengtiiSorine reklama;

- naudoti reklamg, imituojancia kelio zenklus ir (arba) naudojancia kelio Zenkly simbolika.

Keliy apsaugos zonose, Teritorijy planavimo jstatyme, Statybos jstatyme ar Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro nustatyta tvarka gavus kelio savininko ar valdytojo pritarimg (derinima) projektui ar
numatomai veiklai, leidziama:

- statyti, rekonstruoti statinius ar jrengti jrenginius, iSskyrus pastatus, kuriy statyba néra draudziama
pagal Sio straipsnio 1 dalies 1 punkta, taip pat laikinus sniegg sulaikancius jrenginius rudens, ziemos
ir pavasario laikotarpiais;

- statyti paminklinius akcentus-simbolius;

- jrengti naujus karjerus, vandens telkinius;

- statinio statybos ar jrenginio jrengimo reikméms vykdyti grunto kasimo, supylimo, tankinimo
darbus (toliau — Zemés darbai), sandéliuoti bet kokias medziagas;

- miestuose, miesteliuose ir kaimy kompaktiskai uzstatytose teritorijose statyti ir (ar) rekonstruoti
pastatus (jeigu rekonstravimo metu didéja pastato iSorés matmenys), kurie nesusije su keliy
transporto priemoniy ir eismo dalyviy aptarnavimu;

- keliy apsaugos zonos dalyje, sutampancioje su kelio juostos dalimi, organizuoti renginius,
susijusius su zmoniy susibarimu, vykdyti prekybine veiklg ir (ar) kitus darbus, nenurodytus Sios
dalies 1-5 punktuose

UZ specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatyma ir jraSyma | nekilnojamojo turto kadastrg ir
nekilnojamojo turto registra Zemeés sklypo savininkams bus kompensuojama teisés akty nustatyta tvarka.

Elektros tinklai

Esamas elektros perdavimo linijas, kurios kerta planuojamus geleZinkelio ir automobiliy kelius bei
planuojama krovos/karinés technikos aikStele ir geleZinkelio stoties teritorija, numatoma
rekonstruoti/iskelti. Esamy elektros perdavimo linijy rekonstravimo/iskélimo bei naujy linijy jrengimo
preliminarus sprendiniai yra pateikti 3 priedo bréziniuose.

3.13.3.Kompensavimo priemonés

Uz paimama visuomenés poreikiams materialy turta jo savininkams bus kompensuojama jstatymy
numatyta tvarka.

Panevézio depo PAV ataskaita 171/200



Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

@‘f’%ail Baltica | QtQm ISP RKrrAPLANAS depo PAV ataskaita.

3.14. Kulturos paveldas

3.14.1. Analizuoti duomenys

Duomenys, kuriuos analizavome Siame skyriuje, pateikti 54 lenteléje.

54 lentelé. Kultiiros paveldo analizei naudoti duomenys

Eil. Nr. Duomeny saltinis Analizuoti duomenys
1 Gytis Pili¢iauskas, Giedré Pili¢iauskiené. Potencialios archeologinés vietovés
»Rail Baltica” gelezinkeliy

infrastruktdros priezitros depy, Kauno-
Jonavos r. ir PanevéZio r. sav.
archeologiniy zvalgymy pazyma. 2021
m.

2 Kultaros vertybiy registras Kulttros paveldo objektai ir jy apsaugos zonos.
https://kvr.kpd.It/#/.

3.14.2. Esama buklé

Analizuojama teritorija iki 500 m atstumu nuo PUV teritorijos.

Remiantis KultGros vertybiy registro duomenimis, kultGros paveldo objekty ir vietoviy teritorijy ir jy
apsaugos zony PUV teritorijoje ir 500 m spinduliu aplink ja neaptinkama. Artimiausia kultiros paveldo
teritorija - Berciuny pilkapynas, vad. Svedkapiais (kodas 5409), esantis Panevézio sen., Ber¢iany k. nuo
planuojamo Panevézio depo privaziavimo kelio nutoles apie 1340 m atstumu. Atstumas iki apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonio - 1050 m. Planuojamos traukos pastoteés teritorijoje ir jos gretimybéje néra
aptinkama jokiy kultGros paveldo objekty. Artimiausias KPO (Zubiskiy, Ragaudziy pilkapis, kodas 6581),
remiantis kultaros vertybiy registru nuo planuojamy traukos pastotés sprendiniy nutoles apie 2080 m
pietvakariy kryptimi.

2021 m. kova-balandj atlikti ,, Rail Baltica “ gelezinkeliy infrastruktaros priezitros depy, Panevézio r. sav.,
archeologiniai zvalgymai, kurie apémé archyvinj tyrima, reljefo analize ir vizualinj pavirSiaus zvalgyma [2].
Reljefo analizés metu potencialiai archeologiniy vietoviy nebuvo nustatyta. Archeologiniy radiniy tyrimy
metu buvo rasta Auriliskiy kaimavietéje. IS viso Auriliskiy kaimavietéje buvo surinkta 11 archeologiniy
radiniy. Auriliskiy kaimavieté buvo jkurta ne véliau, kaip XVII a., taciau jos archeologinio sluoksnio pobudis,
verté ir paplitimas turés bati nustatomi zvalgomaisiais archeologiniais tyrimais. Gali bati, kad archeologinio
laikotarpio kultdrinis sluoksnis yra stipriai suardytas XIX-XX a. sodyby. Archeologiniy zvalgymy pazyma
pateikta 10 priede.
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3.14.3. Poveikis

PUV teritorija ir jos artimiausia aplinka nepatenka j jokias Kultaros vertybiy registro KPO ir jy apsaugos zony
teritorijas, todél reikSmingas neigiamas poveikis jiems neprognozuojamas. Artimiausia kultiros paveldo
teritorija nuo PUV (planuojamo privaziavimo kelio) nutolusi apie 1340 m.

Archeologiniai Zvalgymy metu archeologiniy radiniy buvo rasta Auriliskiy kaimavieteje. IS viso Auriliskiy
kaimavietéje buvo surinkta 11 archeologiniy radiniy.

Tyrimy ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, kad Zvalgomieji archeologiniai tyrimai turi bati atliekami
prie$ gilesnius uz dabartinj arimg Zemés judinimo darbus. Rekomenduojamy zvalgomuyjy tyrimy ribos,
archeologiniy radiniy radavietés ir tyrimy metu zvalgyti plotai pateikti 53 paveiksle.

Kitoje PUV teritorijoje, mechanizuotai salinant gruntg Zemés judinimo darby teritorijy vietose, kuriose

nebuvo atlikti detalieji archeologiniai tyrimai, turi bati atliekami archeologiniai Zvalgymai, vadovaujantis
reglamentu PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultaros paveldo tvarkyba®“.
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D Zvalgyti plotai

Sutartiniai zenklai

L-_-_-; Formuojamo Zemés sklypo riba
- Planuojami automobiliy keliai
Planuojami gelezinkeliai

— — - 1435 mm plocio véze

— — - 1520 mm plocio vézé

Q  Archeologiniai radiniai
Reikalingi Zvalgomieji tyrimai

Auriliskiy kaimavieté (1898 m.)

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros
depo PAV ataskaita.

53 pav. Archeologiniy tyrimy metu zvalgyti plotai, archeologiniy radiniy radavietés ir

teritorija, kurioje reikalingi Zzvalgomieji tyrimai
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3.14.4. Priemonés

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros
depo PAV ataskaita.

Priemoneés kultaros paveldo vertybiy apsaugai pateiktos 55 lentelé lenteléje.

55 lentelé. Priemonés kulturos paveldo vertybiy apsaugai

lgyvendinimo

statybos darbus)

Objektas e Sitloma priemoné
Pries gilesnius uz dabartinj arima Zemés
judinimo darbus turi bati atliekami Zvalgomieji
archeologiniai tyrimai. Jy tikslas turi bati
Techninio nustatyti archeologinio sluoksnio pobtdj, verte,
roiekto paplitima, taip pat galimai reikalingy detaliyjy
Auriliskiy kaimavieté par:en imas  arba tyrimy poreikj ir vietas. Zvalgomieji tyrimai turi
(nepatenka | Kultdros fan 02 otapas apimti 6,3 ha 1898 m. apibréztos kaimavietés,
vertybiy registra) (prizé pradedgnt taip pat teritorijg uz jos riby, kur 2021 m. buvo

rasta archeologiniy radiniy, i$ viso 7 ha plota (53
pav.). Siame plote turéty bati istirta 140 m?
plotas Surfais, atlikti sistemingi istisiniai
pavirSiaus Zvalgymai metalo ieskikliu ne
mazesnéje kaip 7 ha teritorijoje.

Archeologiniai radiniai

Statybos

Jei zemés kasybos darby metu bty atrasti bet
kokie archeologiniai radiniai, apie tai turi bati
pranesta savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, remiantis Nekilnojamo kultlros
paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3
dalimi. Savivaldybés paveldosaugos padalinys
informuoja Kultiros paveldo departamenta,
kuris gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j
termina jis kartu su savivaldybés paveldosaugos
padaliniu turi patikrinti pranesimg ir priimti
sprendima inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos
nekilnojamosios kultdros vertybeés
jregistravima,  kultdros paveldo objekto
skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios
savybés atskleidima ir apsaugos reikalavimy
patikslinima.

POV teritorija

Statybos

Mechanizuotai Salinant gruntg Zemés judinimo
darby teritorijy vietose, kuriose nebuvo atlikti
detalieji archeologiniai tyrimai, turi bati atliekami
archeologiniai zvalgymai.
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4. Poveikio visuomeneés sveikatai
vertinimas

4.1. Vertinimo metodas

Poveikis visuomenés sveikatai nagrinéjamas dél PUV visuomenés sveikatai daranciy jtaka veiksniy.
Vertinimo etapai:

- ldentifikuojami ir iSnagrinéjami svarbiausi veiklos lemiami veiksniai ir poveikiai.
- Atliekama populiacijos analizé ir nustatomos visuomenés rizikos grupés.
- Atliekamas poveikio visuomenés sveikatai vertinimas, rizikos apibddinimas.

Naudoti metodai:

- PUV visuomenés sveikatai daranciy jtaka veiksniy poveikio aplinkos elementams kokybinis ir
kiekybinis jvertinimas ir atitikties ribinéms vertéms nustatymas pateiktas 3 skyriuje. Siame skyriuje
aprasytas PUV veiksniy neigiamo poveikio mastas.

- Gyvenamosios ir visuomeninés aplinkos nustatymas planuojamo objekto atzvilgiu analizé atlikta
naudojant GIS metodus.

- Gyventojy demografiniy rodikliy analizé atlikta, vadovaujantis Statistikos departamento prie LR
Vyriausybeés ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodikliy duomeny bazés duomenimis.

4.2, Esama buklé

4.2.1. Gyvenamoji, visuomeniné ir rekreaciné aplinka

Analizuojama artimiausia PUV gyvenamoji ir visuomeniné aplinka 500 m atstumu nuo PUV teritorijos.
Visuomeniné aplinka

PUV teritorijoje néra nustatyta saugotiny visuomeniniy objekty. Artimiausi visuomeniniai objektai nuo PD
sprendiniy:
- Artimiausia gydymo jstaiga - Bercilny bendrosios praktikos gydytojo kabinetas (Nevézio g. 2,
Bercianai, Panevézio r.) nutoles apie 770 m ryty kryptimi nuo PUV teritorijos.
- Artimiausia ugdymo jstaiga - Panevézio Alfonso Lipniino progimnazija (Klaipédos g. 138,
Panevezys), nutoles apie 5740 m ryty kryptimi nuo planuojamy depo sklypy ribos.

Artimiausi visuomeninés paskirties objektai nuo TP sprendiniy:

- Artimiausia gydymo jstaiga - Upytés medicinos punktas (Linininky g. 2, Upyté, PanevéZio r.), nuo
planuojamos pastotés nutolusi apie 5100 m pietvakariy kryptimi.
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- Artimiausios ugdymo jstaiga Paneveézio r. Upytés Antano Belazaro pagrindinés mokyklos
ikimokyklinio ugdymo filialas (Linininky g. 2, Upyté, Panevézio r.), nuo planuojamos pastotés
nutoles apie 5100 m pietvakariy kryptimi.

Rekreaciné aplinka

Artimiausia rekreacinio prioriteto zona - poilsio gamtoje prioriteto zona 7/2-PGz, priskiriama gyvenamuyjy
vietoviy zeldyny pozoniui ir nuo planuojamos inzinerinés infrastruktdros sprendiniy nutolusi apie 260 m
ryty kryptimi. Nacionalinés svarbos automobiliy turizmo trasa ,, Vidurio Lietuvos kelias “ir vietinés svarbos
dviraciy trasos einancios palei Siauliy g. kerta planuojama geleZinkelio linijg bei sutampa su planuojamais
privaziavimo keliais (35 pav.)

Remiantis Panevezio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy rekreacijos, turizmo,
gamtos ir kultGros paveldo plétojimu bréziniu rekreaciniy teritorijy planuojamos traukos pastoteés ir su ja
susijusios infrastruktdros ribose neaptinkama. Artimiausias rekreacijos ir turizmo objektas - projektuojama
nacionaliné autoturizmo ir dviraciy trasa nuo numatomo servituto ribos nutoles apie 400 m.

Gyvenamoji aplinka

Panevézio depo (PD) sprendiniai (1 pav.) patenka j Paneveézio rajono savivaldybés Paneveézio ir
Naujamiescio senilnijy ribas, traukos pastotés (TP) sprendiniai patenka j Panevézio rajono savivaldybés
Upytés seniunija.

54 pav. ir 55 pav. pateikiamos PUV atzvilgiu arciausiai issidésciusios gyvenamosios aplinkos (26 lentelé, 27
lentelé lentelése pateikta detalesné analizé).
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Sutartiniai zenklai

@ Saugotiny aplinky Zyméjimas
[ Analizucjamos teritorijos ribos
D Gyvenamuyjy pastaty aplinkos
- Gyvenamasis namas
]:| Negyvenamasis namas

Veiklos pastatai

5 stogine

= = = - Lengvojo judéji j ija privaziavimo keliais
— iojo transporto j ija privaziavimo keliais

m Balasto perkrovimo/i§krovimo zona
I/ Atvira sandéliavimo aikstele

Balato sandéliavimo zona

:____j Krovos darby oZiniu kranu zonos

P jami inkelio it ktd imo keliai

(+ Planuojama dviejy lygiy sankirta

Gelezinkelio keliy Zyméjimas
Esamos (pastatytos) 1520 mm plocio vézés

~= =~ Planuojamos 1435 mm plocio vézés

Planuojamos 1520 mm plogio vézés
Kitais TP rengiami sprendiniai

Planuojamos 1435 mm plocio vézés

F j F ezi ivinés stoties teritorija
Planuojama dviejy lygiy sankirta

54 pav. PD sprendiniams artimiausi gyvenamieji pastatai
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Sutartiniai zenklai

E Planuojamos sklypo ribos
POV pastatai

Planuojamos 330 kV OL

Planuojamos 110 kV OL
Planuojamy 110 kV ir 330 kV OL AZ
®——— Esama 330 kV OL

©———><{ Naikinama 330 kV OL

o> Naikinama 110 kV OL

e Esama 110 kV OL

- Planuojami 3 faziy autotransformatoriai
- Gyvenamasis pastatas

l: Negyvenamasis pastatas

E Gyvenamujy pastaty aplinkos

Gelezinkelio asis

[RAGAUDZI KA

Triuk$mo lygis, dB(A). Projektiné akustiné
situacija. Kity triuk8mo $altiniy keliamas
triukSmas, Ldiena.

[J<3ss [ eo-65
[Jss-40 [ 65-70
[ 40-45 [ 70-75
[ J4s-50 [ 75-80
[ Js0-s55 [ s0-8s
[ 55 - 60

55 pav. TP sprendiniams artimiausiai esancios gyv. pastaty aplinkos
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Naujai suplanuoty gyvenamujy teritorijy analizuojamoje teritorijoje nenustatyta.
4.2.2. Gyventojy demografiniai

Siekiant apibadinti visuomenés sveikatos bukle, pasirinkti gyventojy demografiniai ir gyventojy
sergamumo rodikliai, kuriemsPUV veiksniai gali sukelti jtaka.

Gyventojy demografiniai rodikliai parinkti siekiant nustatyti rizikos grupes populiacijoje:

- vidutinis metinis gyventojy skaicius;
- naturalus gyventojy prieaugio rodiklis;
- gyventojy pasiskirstymas pagal amziy;

Gyventojy sergamumo rodikliai:
- sergamumas kvépavimo taky, Sirdies kraujagysliy, nervy sistemos ligomis.

Gyventojy skaicius. Statistikos departamento duomenimis, 2022 m. pradzioje Panevézio r. sav. gyveno 35
264 gyventojai (analizuojant gretimybéje esanciy senilnijy gyventojy skaiciy, Panevézio sen. 2021 m.
gyveno 7583 gyv., Naujamiescio sen. 2320 gyv., Upytés sen. 1500 gyv.)., o Lietuvos Respublikoje 2 805 998
gyventojai. Atsizvelgiant j 2018-2022 mety statistinius duomenis matome, kad Panevézio r. savivaldybéje
gyventojy sumazéjo 3,3 proc. (1153 gyv.), o Lietuvos Respublikoje stebimas tokios pacios tendencijos -
gyventojy skaiCiaus mazéjimas 1,9 proc. (sumazéjo 41 906 gyv.). Analizuojamy mety pradzioje, rajone 48,7
proc. buvo vyry, likusioji dalis - 51,3 proc. sudaré moterys.

Isanalizavus penkmecio demografinius duomenis, matome, jog gyventojy sudétis (vaikai, darbingo
amziaus Zmoneés, pensinio amziaus zmonés) kinta nezymiai, to pasékoje galime daryti prielaida, jog
gimstanciyjy ir mirStanciyjy skaicius yra panasus (-.).

56 lentelé. Gyventojy skaicius Panevézio rajono savivaldybéje ir Lietuvoje 2018-2022 metais

Gyvenamoji 2018 2019 2020 2021 2022 Gyventojy skaiciaus
vieta pokytis

35734 | 35445 | 35328 | 35188 35264 Skaicius - sumazejo 3,3
PanevéZior. sav. proc.
Lietuvos 2 808 |2 794 |2 794 | 2795680 | 2805998 | Skaic¢ius sumazéjo 1,9
Respublika 901 184 090 proc.
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36600 36417

35734

35445
35600 35328

35400 35188

2017 2018 2019 2020 2021

56 pav. Gyventojy skaiciaus pokytis 2018-2022 m.

2017-2021 m. laikotarpiu naturalaus gyventojy prieaugio rodiklis 1000 gyv. Panevézio r. sav. ilieka
neigiamas ir kasmet didéja, tai reiskia, jog gimsta maZiau naujagimiy nei mirsta Zmoniy. Lietuvos
Respublikos teritorijoje 3is rodiklis taip pat kasmet fiksuojamas neigimas.

57 lentelé. Naturalus gyventojy prieaugis 100-iui gyv. Panevézio rajono savivaldybéje ir

Lietuvoje
Teritorija 2017 2018 2019 2020 2021
Panevézio r.
sav. -4,0 -4,1 -3,8 -6,6 -8,7
Lietuvos
Respublika -7,1 -5,6 -5,6 -7.8 -12,8

Gyventojy populiacijos charakteristikos (pasiskirstymas pagal amziy).

2022 mety pradzioje Lietuvos statistikos departamento duomenimis PanevéZio r. sav. gyveno 35 264
gyventojai, i$ jy - 48,7 proc. vyrai ir 51,3 proc. moterys. Daugiausia PanevéZzio r. sav. yra darbingo amziaus
gyventojy - 61,5 proc. Jauny (0-15 m.) gyventojy skaicius (15,9 proc.), nezymiai skiriasi nuo vyresniy nei 60
mety amziaus Zzmoniy skaiciaus (22,1 proc.). Penkiy mety laikotarpyje rodikliai islieka stabilas ir kinta
nezymiai.
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PanevéZior. sav. Lietuva

(0-15mety amZiaus) ~ Darbingo amZiaus gyventojai " Pensinio amZiaus gyventojai

57 pav. 0-15 mety, darbingo ir pensinio amziaus nuolatiniai gyventojai Panevézior. sav.,
2018-2022 m.

4.2.3. Gyventojy sergamumo ir mirtingumo rodikliai

Panevézio r. sav. nuo 2015 m. iki 2018 m. stebimas kraujotakos sistemos ligy sergamumo didéjimas
vidutiniSkai po 893,8 atvejo kiekvienais metais. 2019 m. atvejy skaicius sumazéjo 492,8 atvejo. Lietuvoje
taip pat stebimas ligos atvejy augimas vidutiniskai po 476,2 atvejo kiekvienais metais.

58 lentelé. Gyventojy sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (100-199) 100 000 gyv.

Teritorija 2015 2016 2017 2018 2019
Panevézio 5590,3 6912,8 8875,8 9165,6 | 8672,8
r.sav.

Lietuvos 6351,7 6937,5 8025,5 8046,4 | 8732,8
Respublika
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Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis

10000,0
8000,0
6000,0
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Atvejy skaicius 100 000-iy gyv

0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Panevéfior. sav. Lietuva
58 pav. Gyventojy sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (100-199) 100 000 gyv.

Panevézio r. sav. nuo 2015 m. iki 2019 m. stebimas nervy sistemos ligy atvejy didéjimas, per $j laikotarpj
atvejy skaicius padidéjo 1,5 karto (59 pav. 59 lentelé). Gyventojy sergamumas nervy sistemos ligomis (GOO-
G99) 100 000 gyv.

59 lentelé. Gyventojy sergamumas nervy sistemos ligomis 100 000 gyv.

Teritorija 2015 2016 2017 2018 2019

Panevézio 3302,7 4155,4 5122,6 5026,8 5013,2
r. sav.

Lietuvos 5166,9 5509,9 5962,8 6126,4 | 63891
Respublika

7000,0
6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0

0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Panevéfiar. sav Listuva

59 pav. Gyventojy sergamumas nervy sistemos ligomis (G00-G99) 100 000 gyv.

Kvépavimo sistemos ligy vertinimas atliktas i$ visy ligos atvejy eliminuojant virSutiniy kvépavimo taky
ligas, sergamumag pneumonija, sergamuma astma, sergamuma létinémis obstrukcinémis plauciy ligomis.
Panevézio r. sav. nuo 2015 m. iki 2019 m. stebimas kvépavimo sistemos ligy sergamumo didéjimas, per
analizuojama laikotarpj ligos atvejy padaugéjo vidutiniskai 126 atvejais/100 000-iy gyventojy. Lietuvoje
stebimas taip pat ligos atvejy didéjimas iki 2018 m., per analizuojama laikotarpj ligos atvejy padaugéjo
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vidutiniskai per metus 58,9 atvejo/100 000-iy gyventojy. 2019 m. atvejy skaicius sumazéjo 318 atvejy/100

000-iy gyventoju.

60 lentelé. Gyventojy sergamumas kvépavimo sistemos ligos (J00-J99)100 000 gyv.

60 pav.

Teritorija 2015 2016 2017 2018 2019
Panevézio 5279,0 5788,3 5970,9 5836,0 5909,1
r. sav.
Lietuvos 5925,6 6229,7 6232,5 6161,4 5843,4
Respublika
Sergamumas kvépavimo sistemos ligomis
6400,0
£ 62000 ] —
£ 60000 -
= 58000
z 56000
E 54000
2 52000
E 5000,0
4800,0
2015 2016 2017 2018 2019
PanevéZior. sav. Lietuva

Gyventojy sergamumas kvépavimo sistemos ligos (J00-J99) 100 000 gyv.

Bendras mirtingumas bei mirties priezasciy struktlra Panevézio r. sav. bei Lietuvoje. Panevézio r. sav. 2021

metais bendras mirtingumas buvo 1480,8 atvejai/100 000 gyv. Lietuvoje Sis skaiius 7,5 proc. mazesnis
(1370,1 atvejai/100 000 gyv.).

Panevézio r. sav. didzZigja dalj mirties prieZasciy kvalifikacijoje sudaré kraujotakos sistemos ligos (751,7
atvejo/100 000 gyv.), Lietuvoje situacija tokia pati, daugiausia gyventojy mirsta dél kraujotakos sistemos
ligy (748 atvejo/100 000 gyv.). Antroje vietoje mirties priezasciy kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai
(Paneveézio r. sav. - 370,2 atvejis/100 000 gyv., o Lietuvoje - 287,8 atvejai/100 000 gyv.). Reciausiai
fiksuojamos kvépavimo sistemos ligos.
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Lietuva PanevéZior. sav

61 pav. Bendro mirtingumo bei mirties priezasciy pokytis tenkantis 100 000 gyventojy
2021 metais

Isvados:

- Panevézio r. sav. mazéja gyventojy skaicius. Nustatytas neigiamas natdralaus prieauglio rodiklis,
kuris kasmet didéja.
- Didziausias sergamumas Panevézio r. sav. nustatytas kraujotakos sistemos ligomis.

4.2.4. Rizikos grupeés populiacijoje

Pagal turimus demografinius ir sergamumo duomenis isskyréme $ias rizikos grupes populiacijoje:

- rizikos amzZiaus grupé - vaikai iki 16 mety ir vyresni nei 60 mety gyventojai.

- nusiskundimy dél sveikatos turintys gyventojai. Remiantis sveikatos statistikos duomeny baze
(https://hi.lt/html/sv_statistika.htm), LR sergamumas jvairiomis ligomis tarp darbingo amziaus
populiacijos (17-60 m.) nustatytas apie 50 %.

Siy grupiy atstovai gali jautriau reaguoti j PUV sveikatai darancius jtakg veiksnius.
4.3. Rizikos sveikatai daranciy jtaka veiksniy analizé

Planuojamos veiklos rizikos visuomenés sveikatai veiksniai yra:

- Fiziniai aplinkos veiksniai: triukSmas, vibracija, elektromagnetiné spinduliuoté.
- Cheminiai aplinkos veiksniai; oro, vandens, dirvozemio tarsa.

- Socialiniai-ekonominiai veiksniai.

- Psichologiniai veiksniai.
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4.3.1. Triuksmas

Akustiné tara yra svarbi, nuolat didéjanti aplinkos tardos forma. Intensyvéjant keliy transporto eismo
srautams, atitinkamai pleciasi akustinio diskomforto zonos. Akustiné tarSa neigiamai veikia zmogaus
sveikatg ir gerbuyvj. Pastovi triukSmo ekspozicija paveikia Zmones psichologiskai ir fiziologiskai. Patirdami
triukSmo dirginimg, zZmonés susierzina, trikdomas jy miegas. Tokiu budu gali atsirasti elgsenos,
bendravimo problemos, padidéti patiriamas stresas. llgalaikis virSnorminis eismo triukSmas sukelia
sveikatos sutrikimus. Pagrindinai tai yra Sirdies ir kraujagysliy sistemos ligos: hipertenzijos (padidéjusio
kraujospudzio) ir miokardo infarkto atvejai

Poveikio del triukSmo vertinimas detaliai apradytas 3.4 skyriuje. Pateiktos Sios iSvados:

- Atlikti iSsamis 2056 m. foninés ir susijusiy projekty bei 2056 m. suminés akustiniy situacijy
triuk8mo modeliavimai ir jy palyginimas parodé, kad bendra aplinkos akustine ties artimiausiomis
gyvenamosiomis aplinkomis formuos foniniai triukSmo 3altiniai - transporto eismas judantis
magistraliniu keliu A9 ir traukiniy transporto srautas, vaziuosiantis pagrindinés ,Rail Baltica” trasos
vézémis.

- Del didelio triukdmo lygio ir triukdmo ribiniy ver¢iy virsijimo gyvenamojoje aplinkoje Siauliy g. 45
ir Siauliy g. 60 (iki 8 dBA (A)) ir maZo atstumo nuo sprendiniy iki gyvenamosios aplinkos
(gyvenamoji aplinka Siauliy g. 45 ir gyvenamasis pastatas Siauliy g. 60 iki artimiausios planuojamos
gelezZinkelio asies nutole 8 m ir 12 m atstumais), triukSmo ribiniy verciy uztikrinimui reikalingos
ypac aukstos akustinés sienutés, vibracijg mazinancios priemonés. Aukstos sienutés sumazinty
tiesiogine saulés Sviesg gyvenamuosiuose namuose, sukelty vizualinj diskomforta, pabloginty
gyventojy gyvenimo salygas, o tai gali sukelti gyventojy nepasitenkinimg ir neigiamai jtakoti
gyventojy psichoemocine bukle. |vertinus Siuos kriterijus, veiklos vystytojas nusprende
gyvenamosios paskirties sklypus, jiems priklausancius gyvenamuosius namus ir kitus statinius,
esancius Siauliy g. 45 Paalkupio vs. ir Siauliy g. 60, Algirdiskio k., paimti visuomenés poreikiams.
Gyventojams bus atlyginta jstatymy numatyta tvarka. Daugiau informacijos pateikta 3.4 sk.

- Ties kitomis analizuojamomis gyvenamosiomis aplinkomis reikSmingy neigiamy akustinés
situacijos pokyciy dél planuojamy PUV ir susijusiy projekty sprendiniy nenustatyta.

- ReikSmingas poveikis visuomenés sveikatai dél triukSmo neprognozuojamas, techninés triukma
mazinancios priemonés nenumatomos.

4.3.2. Vibracija

Dél vibracijos gali sutrikti Zzmogaus kai kuriy organy ir sistemy veikla. Dazniausiai pazeidZiama nervy, Sirdies
ir kraujagysliy, kauly ir raumeny sistema. Zmogaus jautrumas vibracijai priklauso nuo individualiy
organizmo savybiy.

Detalus vibracijos vertinimas aprasdytas 3.5 skyriuje.

- Panevézio infrastruktiros prieziGros depo geleZinkelio keliy kuriamos vibracijai jautrios sritys
galimos: 10 metry ir 30 metry (esant geleZinkelio bégiy ieSmams) atstumais j abi puses nuo
gelezinkelio begiy asiy - riedmenims vaziuojant 30 km/h greiciu; 37 metry atstumu j abi puses nuo
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gelezZinkelio bégiy asiy - traukiniams vaziuojant 120 km/h greiciu 1520 mm gelezinkelio keliais
(Radviliskis-Panevézys).

- Nustatyta, kad j vibracijos atzvilgiu jautrias sritis pateks du gyvenamosios paskirties pastatai,
adresais: Siauliy g. 60 ir Siauliy g. 45. Siuos gyvenamuosius namus planuojama paimti visuomenés
poreikiams.

- Klti gyvenamieji namaij maksimaliai nustatytg vibracijos poveikio zong nepatenka.

- ReikSmingas poveikis visuomeneés sveikatai dél vibracijos neprognozuojamas, techninés vibracijg
mazinancios priemonés nenumatomos.

4.3.3. Elektromagnetiné spinduliuoté

Elektros oro linijy skleidziami elektromagnetiniai laukai ir spinduliuoté priskiriami prie fizikiniy aplinkos
veiksniy. Sisteminis elektriniy lauky, virSijanc¢iy didZiausias leidZiamas normas, poveikis gali sukelti
funkcinius nervy sistemos, Sirdies, kraujagysliy, endokrininés sistemos, taip pat tam tikrus apykaitos
procesy, organizmo imuninio reaktyvumo ir reprodukcinés funkcijos sutrikimus

PUV numatyti sprendiniai: nauji poZzeminiai elektros kabeliai nuo esamy 10 kV oro linijy (skirti Panevézio
depo keliy elektrifikavimui), 10/0,4 kV transformatoriné; elektrifikuoto gelezinkelio kontaktinio tinklo
aptarnavimui skirta traukos pastoté (ties 94 km) neigiamo poveikio visuomenés sveikatai EML aspektu
nesukels. 110 kV aukstos jtampos linijoms ir Zemesnés jtampos linijoms bei joms priklausantiems
jrenginiams dél mazy elektromagnetiniy lauky dydziy HN 104:2011 reikalavimai néra taikomi. Salia
planuojamos traukos pastotés numatytas esamy 330 kV ir 110 kV oro linijy iSkélimas/rekonstravimas |
rytine gelezinkelio puse (tarp planuojamo gelezinkelio ir magistralinio kelio A17), aplinkos kokybés salygas
pagerins, kadangi elektros perdavimo OL bus patrauktos nuo artimiausiai jy iSsidésciusiy gyvenamujy
pastaty. ReikSmingas neigiamas poveikis visuomenés sveikatai neprognozuojamas, priemonés
nenumatomos.

4.3.4. Tarsa cheminémis medziagomis

Cheminiai tersalai gali sukelti uzdegima ir pabloginti Zmoniy, serganciy Sirdies ar plauciy ligomis, bikle,
sumazinti atsparuma kvépavimo taky infekcijoms.

- PanevéZio depo eksploatacijos metu, didZiausig poveikj PUV turés tardai KDio, KD,s ir azoto
dioksidu, taciau tersaly koncentracijy aplinkos ore leistinos ribinés vertés nebus virsijamos.
Vertinant RV dalimis, KD, koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,23 RV (paros) ir 0,12 RV
(mety), KD2s — 0,25 RV (mety), o NO, — 0,49 RV (valandos) ir 0,39 RV (mety).

- Vertinant su fonine tarsa, KD1o koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,41 RV (paros) ir 0,37 RV
(mety), KD,s - 0,57 RV (mety), o NO, - 0,52 RV (valandos) ir 0,49 RV (metu). Ribinés vertés, vertinant
net ir su fonine tarsa, vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu nebus virsijamos.

- PanevéZio depo statybos metu ir statybinés bazés veiklos metu, didZiausig poveikj PUV turés tarsai
KD1o, KD,s, taCiau terSaly koncentracijy aplinkos ore leistinos ribinés vertés nebus virsijamos.
Vertinant RV dalimis, KD, koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,54 RV (paros) ir 0,36 RV
(mety), 0 KD,s - 0,07 RV (mety).
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- Vertinant su fonine tarsa, KD1o koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,72 RV (paros) ir 0,61 RV
(mety), o KD,s — 0,40 RV (mety). Ribinés vertés, vertinant net ir su fonine tarsa, vadovaujantis
blogiausio scenarijaus principu nebus virsijamos..

ReikSmingas neigiamas poveikis visuomenés sveikatai neprognozuojamas dél oro tarsos (3.3 sk.)
dirvoZzemio tarsos (3.9 sk.) ir vandens tarsos (3.2 sk.).

4.4, Poveikis nekilnojamam turtui

3.13 skyriuje jvertintas poveikis materialinéms vertybéms dél PUV sukeliamo triuksmo, vibracijos, dél
materialiniy vertybiy paémimo (zemés, statiniy), planuojamy Zemes naudojimo apribojimy, susijusiy su
PUV (pagal specialigsias zemés naudojimo salygas [5]). Turto savininkams ir kitiems naudotojams bus
atlyginta jstatymy numatyta tvarka, todél reikSmingas neigiamas poveikis dél materialaus turto paémimo
visuomeneés poreikiams nenumatomas.

4.5, Psichologiniai veiksniai

Zmogaus psichikos sveikata lemia jvairas veiksniai [40]: biologiniai (genetika, lytis), asmeniniai (asmeniné
patirtis), psichologiniai (Zmogaus mastymo, emocijy ir elgesio ypatumai), Seimos ir socialiniai (socialiné
parama, visuomenéje vykstantys reiskiniai, kultrinés vertybés, tolerancija, bendruomeniskumas,
visuomenés nuostatos), ekonominiai ir aplinkos (socialinis statusas, gyvenimo salygos), valstybés socialine,
Svietimo ir sveikatos politika.

Neabejojama, kad psichikos sveikata priklauso ne tik nuo jgimty ir jgyty asmeniniy savybiy, bet ir nuo
aplinkos veiksniy.

Veiksniai, galintys daryti jtaka gyventojy neigiamai psichoemocinei blsenai yra: poveikis gamtinei
aplinkai, krastovaizdziui, fizikiniai, cheminiai rizikos veiksniai, socialiniai-ekonominiai veiksniai. Pateikiamos
analizés isvados.

Poveikis gamtinei aplinkai, krastovaizdziui.

- Rekreaciniy teritorijy PUV teritorijoje ir artimiausioje gretimybéje neaptinkama. Regykly, apzvalgos
tasky ir panoramy planuojamo depo teritorijoje ir jo gretimybéje taip pat néra aptinkama.
Planuojami sprendiniai nepatenka j pelkiy ir durpyny teritorijas ir j ypal saugomo estetinio
potencialo vietoves.

- Jvertinus suminj poveikj dél PUV ir kity planuojamy geleZinkelio infrastruktdros objekty, atsiras
naujy technogeniniy struktiry gamtiniame krastovaizdyje ir del to padidés krastovaizdZio
fragmentacija, taciau bus iSvengta krastovaizdZzio atskiry daliy sunykimo, atskiriamos dalys bus
pakankamo dydzio ir galés normaliai funkcionuoti.

- POV, kaip antropogeninis objektas, reiksmingai nepakeis ir nesunaikins esamy reljefo formy,
nepakeis hidrologinio rézimo, nepablogins vandens ir dirvozemio kokybés. GelezZinkelis ir
planuojamas Panevézio depas bus aptvertas, kas apsaugos gyvanus nuo zuties, numatytos peréjos
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stambiajai ir smulkiajai faunai, dél to bus uZtikrinta ekologiné krastovaizdZio pusiausvyra ir
gamtiniai rysiai.

- Paneveézio depo teritorijos pietinéje dalyje vyrauja atviros pilnai apzvelgiamos erdves, taciau
Siauriné depo dalis pasizymi uzdaromis neprazvelgiamomis erdvémis ir bus apgaubiama misko
masyvo, todél atsiradusios naujos plotinés technogeninés strukttros nebus isreikstai matomos
nuo aplinkiniy teritorijy.

- PUV teritorijoje esantys miskai bus iskertami, esanti augalija bus sunaikinta nukasant dirvoZzemio
sluoksnj ir uzstatant naujais pastatais, infrastruktiros objektais. Bus taikomos priemonés
biologinés jvairovés apsaugai.

Fizikiniai, cheminiai rizikos veiksniai:

PAV ataskaitoje analizuotas triukSmo, vibracijos, elektromagnetinés spinduliuotés ir oro tarsos poveikis
gyventojy sveikatai. ReikSmingas neigiamas poveikis gyventojy sveikatai PUV eksploatacijos metu
nenustatytas. DidZiausias neigiamas poveikis PUV jgyvendinimo laikotarpiu (statybos darby metu)
susijusios su gyventojy nerimu ir nepasitenkinimu tikétinos arciausiai planuojamy sprendiniy vietos
esanciai gyvenamajai/visuomeniniai aplinkai. Neigiamas poveikis yra trumpalaikis, kol vyks statybos darbai.
3 skyriuje pateiktos poveikio mazinimo priemonés.

Socialiniai-ekonominiai aspektai.

Tikétina, kad PUV sprendiniy jgyvendinimas gali turéti neigiama psichoemocinj poveikj dél projekto
vystymo arti gyvenamosios ir/ar visuomeninés paskirties teritorijy, privacios nuosavybés paémimo
visuomenés poreikiams. Gyventojams bus kompensuota teisés akty nustatyta tvarka uz nekilnojamo turto
paémima visuomenés poreikiams.

PUV turés didziulés teigiamos jtakos ekonominiy salygy geréjimui bei naujy investicijy pritraukimui j
Panevézio miesty ir jo rajona. Bus sumokamy mokesciy j rajono biudZeta, daugiau bus iSvystyta autokeliy,

pastatyti viadukai, dviraciy takai, atsiras nauja keleiviné stotis (patogesnis susisiekimas ir gal net
patrauklesné vieta gyventi). Panevézio depe planuojama sukurti apie 50 naujy darbo viety.

Informacijos stoka ar neZinojimas apie planuojamus sprendinius.

Sis veiksnys yra tikétinas, taciau PUV pristatymas visuomenei kiekviename planavimo etape gali
veiksmingai sumazinti jo aktualuma.

] visuomenés nuomone atsizvelgiama viso projekto vystymo eigoje (SPAV, PAV, techninio projektavimo
etapai), siekiant suderinti gyventojy lukescius su techninémis, ekonominémis projekto vystymo
galimybémis.

ISvados:

PAV ataskaitos pristatymo visuomenei metu, betarpiskai bendraujant su visuomene psichoemocinio
poveikio analizé bus papildyta ir pateiktos iSvados.
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4.6. Poveikio visuomenés sveikatai vertinimo isvados:

PUV jgyvendinimas nesukels reiksmingo neigiamo poveikio visuomenés sveikatai. PUV sprendiniai atitiks
visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus. Papildomos priemonés, nei numatytos 3 PAV
ataskaitos skyriuje, neplanuojamos.

4.7. Bendra alternatyvy analizé ir vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimas atliktas vienai planuojamai alternatyvai Nr. |, kuri pagal poveikj atskiriems
aplinkos elementams, lyginama su ,0” alternatyva t. y. esama situacija. Kadangi nagrinéta tik viena
planuojama alternatyva, palyginimas atliktas aprasomuoju budu, nesuteikiant santykiniy prioritetiniy
reikSmingumo verciy.

Bendra planuojamos alternatyvos Nr. | analizé ir palyginimas su ,0” alternatyva, pateikta 61 lenteléje.

61 lentelé. Alternatyvy palyginimas

Aplinkos elementai ,0” alternatyva Planuojama alternatyva Nr. |

Nustatytas triukSmo ir vibracijos ribiniy
verciy virsijimas gyvenamojoje aplinkoje
Siauliy g. 45 ir ties gyv. pastatu Siauliy g.
60 (iki 8 dB(A)). |vertinus reikSmingg
poveikj gyventojams: ypa¢ maza atstuma
iki  artimiausios gelezinkelio  aSies,
didelius triukSmo ir vibracijos lygius,

poreikj jrengti ypac aukstas akustines

POV analizuojamoje sienutes (kas atitinkamai sumazinty
teritorijoje néra parengti tiesiogine saulés Sviesg gyv. namuose ir
strateginiai triukSmo sukelty vizualinj diskomfortg), nustatyta,
kartografavimo kad tai i esmés pabloginty gyventojy
zemélapiai. Esami gyvenimo salygas, sukelty gyventojy
N triukSmo saltiniai nepasitenkinima ir neigiamai jtakoty
TriukSmas . . y ; . . _
gelezZinkeliy ruozas gyventojy psichoemocine bakle.
Siauliai-Rokiskis ir Jvertinus visus kriterijus, 1IVP veiklos
magistralinis kelias Nr. vystytojas bei PAV dokumenty rengéjai
A9  Siauliai-Panevézys pasialé, o PUV organizatorius priémé
vertinti  kaip foniniai sprendimg - gyvenamosios paskirties
altiniai. sklypa su jam priklausanciu

gyvenamuoju namu ir kitais statiniais,
esancius Siauliy g. 45 Paalkupio vs. bei
adresu Siauliy g. 60, Algirdiskio k.
iSsidésciusj  gyv. pastata, paimti
visuomenés poreikiams.

Ties kitomis analizuojamomis
gyvenamosiomis aplinkomis reikSmingy
neigiamy akustinés situacijos pokyc¢iy dél
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planuojamy POV ir susijusiy projekty
sprendiniy nenustatyta.

lgyvendinus kompensavimo priemones (j
virSnormine triukSmo zona patenkantys
du gyvenamieji namai bus paimami
visuomenés poreikiams, turto
savininkams ir kitiems naudotojams bus
atlyginta jstatymy numatyta tvarka)
reikSmingas poveikis visuomeneés
sveikatai del triukSmo
neprognozuojamas, techninés triukSma
mazinancios priemonés nenumatomos.

Nustatytas triukSmo ir vibracijos ribiniy
vercdiy virsijimas gyvenamojoje aplinkoje
Siauliy g. 45 ir ties gyv. pastatu Siauliy g.
60 (iki 8 dB(A)). |vertinus reikSminga
poveikj gyventojams: ypa¢ maza atstuma
iki artimiausios gelezinkelio aSies,
didelius triukSmo ir vibracijos lygius,
poreikj jrengti ypa¢ aukstas akustines
sienutes (kas atitinkamai sumazinty
tiesiogine saulés 3viesa gyv. namuose ir
sukelty vizualinj diskomfortg), nustatyta,
kad tai i esmés pabloginty gyventojy
gyvenimo salygas, sukelty gyventojy
nepasitenkinima ir neigiamai jtakoty
gyventojy psichoemocine bukle.
Jvertinus visus kriterijus, 1IVP veiklos
vystytojas bei PAV dokumenty rengéjai

Esami potencialls - . . e
Vibracit vibracijos taltiniai pasitlé, o PUV organizatorius priémeé
tbracija gelezinkeliy rUo3as sprendimg - gyvenamosios paskirties
Eiauliai-Rokizkis ir sklypa su jam priklausanciu

gyvenamuoju namu ir kitais statiniais,
esancius Siauliy g. 45 Paalkupio vs. bei
adresu Siauliy g. 60, Algirdiskio k.
iSsidésciusj  gyv. pastata, paimti
visuomenés poreikiams.

magistralinis kelias Nr. 9
Siauliai-Paneveézys.

Kiti gyvenamieji namai | maksimaliai
nustatyta vibracijos poveikio zona
nepatenka.

Jgyvendinus kompensavimo priemones (j
vibracijai jautria zona patenkantys du
gyvenamieji namai bus  paimami
visuomeneés poreikiams, turto
savininkams ir kitiems naudotojams bus
atlyginta jstatymy numatyta tvarka),
reikSmingas poveikis visuomeneés
sveikatai del vibracijos
neprognozuojamas, techninés vibracija
mazinancios priemonés nenumatomos.

Panevézio depo PAV ataskaita 191/200



@‘f’%ail Baltica | QtQmiS P iKrrapLANAS

Projekto “Rail Baltica” Panevézio gelezinkeliy infrastrukttros priezitros

depo PAV ataskaita.

Oro tarsa

Esama tarSa vertinta
pagal Panevézio regiono

kaimisky vietoviy
aplinkos oro tersaly
vidutiniy metiniy

koncentracijy vertés.
Tersaly ribinés vertés
nevirsijamos

TerSaly ribinés vertés
nevirsijamos

Panevézio depo eksploatacijos metu,
didZiausig poveikj POV turés tar$ai KD10,
KD2,5 ir azoto dioksidu, taciau tersaly
koncentracijy aplinkos ore leistinos
ribinés vertés net ir su fonine tarsa,
vadovaujantis blogiausio scenarijaus
principu nebus virijamos.

Panevézio depo statybos metu ir
statybinés bazés veiklos metu, didZiausig
poveikj POV turés tarsai KD10, KD2,5,
taciau tersaly koncentracijy aplinkos ore
leistinos ribinés vertés vertinant net ir su
fonine tarsa, vadovaujantis blogiausio
scenarijaus principu nebus virsijamos.

TerSaly ribinés vertés nebus virsijamos.
ReikSmingas neigiamas poveikis
nenustatytas, priemonés nesitlomos.

CO, | aplinkos org

Planuojama, kad 2030 metais gelezinkelis
bus pilnai elektrifikuotas ir tiesioginio
SESD  imetimo i§ lokomotyvuose
deginamo kuro nebus.

POV jtakos SESD ismetimus dél energijos
suvartojimo, misko iskirtimo ir statybos

Elektromagnetiné
spinduliuoté

planuojamos traukos
pastotés esamos 330 kV
ir 110 kV oro linijos.

Klimato kaita generuojami keliy darby veiklos, taciau Sios emisijos bus
transportas. zenkliai mazesnés, nei apskaic¢iuota
bendra ,Rail Baltica” projekto nauda
mazinant SESD imetimus .
POV, kaip neatskiriama viso ,Rail Baltica”
projekto dalis, turés reikSminga jtaka
SESD dujy mazinimui regione.
PUV  numatyti  sprendiniai:  nauji
pozeminiai elektros kabeliai nuo esamy
10 kV oro linijy (skirti depo keliy
elektrifikavimui); 10/0,4 kV
transformatoriné; elektrifikuoto
gelezinkelio kontaktinio tinklo
aptarnavimui skirta traukos pastoté (ties
94 km) reikSmingo neigiamo poveikio
EMS  Saltiniai:  3alia visuomenés sveikatai EML aspektu

nesukels — 110 kV aukstos jtampos
linijoms ir Zemesnés jtampos linijoms bei
joms priklausantiems jrenginiams dél
mazy elektromagnetiniy lauky dydziy
HN 104:2011 reikalavimai néra taikomi.
Salia planuojamos traukos pastotés
numatytas esamy 330 kV ir 110 kV oro
linijy iSkélimas/rekonstravimas j rytine
gelezinkelio puse (tarp planuojamo
gelezinkelio ir magistralinio kelio A17),
aplinkos  kokybés salygas pagerins,
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kadangi elektros perdavimo OL bus
patrauktos nuo artimiausiai jy
iSsidésciusiy gyvenamuyjy pastaty.

Salia planuojamos traukos pastotés
numatytas esamy 330 kV ir 110 kV oro
linijy iSkeélimas/rekonstravimas j rytine
gelezinkelio puse (tarp planuojamo
gelezinkelio ir magistralinio kelio A17),
aplinkos kokybés salygas pagerins,
kadangi elektros perdavimo OL bus
patrauktos nuo artimiausiai ju
iSsidésciusiy gyvenamuyjy pastaty.

Vanduo

Upiy Sudramala ir
Liekupis nuotékio dydis
nagrinéjamoje PUV
teritorijoje  yra  ypac
mazas. Tai patvirtina ir
vietos apzitra natdriniy
tyrimy metu. Visy tyrimy
metu buvo matomas
aukstas gruntinio
vandens lygis. Matomas
susitelkes vanduo
dirbamuose  laukuose,
isSlieje melioracijos
grioviai, iSsiliejusi upé
Sudramala ir kt. Upiy

vientisuma, vagy
pobidzius yra iskraipe
gamtiniai faktoriai
vykstantys daugybe

mety t. y. bebry
uztvankos, melioracijos
grioviy gausus
apzélimas jvairiy tipy
zeldynais.

POV  sprendiniai patenka | upiy
Sudramalos ir Liekupio  pakranciy
apsaugos juosty ir apsaugos zong. Upé
Liekupis bus kertama apie 30 m
atkarpoje, Sudramala apie 540 m
atkarpoje. PUV statiniy sankirtose su
upémis bei melioracijos  grioviais
numatoma: jrengti pralaidas. Upés
Liekupis pralaidg planuojama pritaikyti
smulkiy gyvany, tokiy kaip varliagyviai,
smulkieji Zinduoliai, migracijai.

Vadovaujantis Specialiyjy zemes
naudojimo salygy jstatymu, pavirsiniy
vandens telkiniy pakranciy apsaugos
juostose ir apsaugos zonose PUV néra
draudziama. Upiy vagos pakeitimas,

vandens linijos keitimas néra
numatomas.
lgyvendinus visus numatytus

sprendinius pasikeis upiy Sudramala ir
Liekupis tékmé, taciau reikSmingas
neigiamas poveikis dél padidéjusios
srovés  bei vandens turbulencijos
neprognozuojamas.

Vadovaujantis Zemés gelmiy registro
duomenimis pozeminio vandens
vandenvietés ir vandenvieliy apsaugos
zonos (VAZ) j planuojamo depo teritorija
nepatenka ir su ja nesiriboja, tadiau |
planuojamos traukos pastotés teritorija
patenka vandenvietés reg. Nr. 4541 3-ioji
apsaugos zona (VAZ). Vadovaujantis LR
specialiyjy zemés naudojimo salygy
jstatymo vienuolikto skirsnio 105, 106
straipsniais, PUV Sioje VAZ yra galima.

Reiksmingo neigiamo poveikio
sumazinimui, teikiamos priemoneés
pavirSinio ir gruntinio vandens apsaugai
statyby ir eksploatacijos metu.
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Statybos metu labiausiai tikétinas
mechaninis (nukasimas, nustimimas,
sumaisymas, suspaudimas,
sutankinimas) poveikis dirvozemiui, tarsa
avarijy metu. Dél teritorijos uzstatymo
bus prarasta dalis nattralaus dirvozemio
(miSko  paklotés, dirbamy lauky,
ganykly). Statybos darby organizavimo
vietose Sis poveikis buty laikinas.

Tarsos  zidiniy POV
Dirvozemis teritorijoje ir jos
gretimybéje néra
nustatyta

ReikSmingo poveikio sumazinimui bus
jgyvendinamos priemoneés.

Krastovaizdzio  struktdra iS esmés
nepasikeis, nors vizualinéje aplinkoje
atsiras papildoma technogeniné
struktlra, taciau tai nebus visiSkai naujas
objektas kity esamy objekty apsuptyje.
POV nepatenka j ypa¢ saugomo estetinio
potencialo vietoves, todél reikdmingo
poveikio vertingo krastovaizdzio
apzvelgiamumui neprognozuojamas.
ReikS§mingas neigiamas poveikis
vertinamais krastovaizdzio aspektais,
tokiais, kaip vizualiné struktdra ir
morfostruktlra neprognozuojamas.
Analizuojama teritorija POV nepakeis hidrologinio rézimo,
sudaro gamtinis, nepablogins vandens kokybés,
ka}mlskaS}s. Ir gelezinkelis ir planuojamas Panevézio
Krastovaizdis ir gamtinis priemiestinis depas bus aptvertas, kas apsaugos
karkasas krastovaizdis. gyvinus nuo Zzuties, Kaunas-Latvija
susisiekimo komunikacijy inzinerinés
infrastruktiros  vystymo plane yra
numatytos  peréjos  stambiajai ir
smulkiajai faunai, vietose, kur PD Kkirs
upes Liekupis ir Sudramala. Upéje
Liekupis bus jrengta pralaida, uztikrinanti
smulkiyjy gyvdny migracija, todél
prognozuojame, kad ekologiné
krastovaizdzio pusiausvyra ir gamtiniai
rysiai po PUV jgyvendinimo bus atkurti.
lgyvendinus  priemones  reikSmingas
neigiamas poveikis gamtiniam karkasui
neprognozuojamas.

lgyvendinus  priemones  reikSmingas
neigiamas poveikis gamtiniam karkasui ir
krastovaizdZiui neprognozuojamas.

Analizuojamoje ReikSmingas neigiamas poveikis

Saugomos teritorijos ane== ) o .
teritorijoje nacionalinés neprognozuojamas.
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ir europinés svarbos
saugomy teritorijy néra.

Biologiné jvairove

j PD teritorija patenka IV
A grupés ,Ukiniai miskai”
(pogrupis - normalaus
kirtimo amziaus Gkiniai
miskai). Persidengimo su
miskais plotas 35,4861
ha.

] analizuojamas
teritorijas kertinés misko
buveinés nepatenka.

Analizuojamoje
teritorijoje yra uzfiksuota
tik viena saugoma rasis —
baltasis gandras (Ciconia
ciconia).

Analizuojamoje
teritorijoje nustatyta
gyvuny migracija.

Bus iSkirsta 35,4861 ha dkiniy misky
grupei priskiriamy misky.

Statyby metu pa3alinus POV teritorijoje
esancig augalija, dauguma teritorijoje
gyvenanciy varliagyviy, ropliy, pauksdiy,
zinduoliy ir nariuotakojy buveiniy gali
bati sunaikinta, arba saugiai pasitrauks j

palankesnes buveines. Teikiamos
priemonés.
Greta  statybos  darby teritorijos

gyvenantys zinduoliai, pauksciai ir Kkiti
organizmai gali budti trikdomi dél
padidéjusio triuk§mo ir zmogaus veiklos,
todél neigiamas poveikis gyvinams
galimas ir teritorijoje esancioje aplink
statybos  darby zonas. Teikiamos
priemonés.

POV eksploatacijos laikotarpiu trikdoma
gyvliny migracija. Teikiamos priemonés.

Reik§mingo poveikio sumazinimui bus
jgyvendinamos priemonés.

Materialinés vertybés

| PUV sprendinius patenka 103 privatQs
zemés sklypai, i§ kuriy numatoma
rezervuoti apie 83,543 ha zemés plota
sprendiniy jgyvendinimui.

| POV artima aplinkg patenka du
gyvenamosios paskirties pastatai,
kuriuos numatoma paimti visuomenés
poreikiams.

Zemés sklypuose, kurie pateks j
planuojamy apsaugos zony ribas, bus

jregistruojama  specialiosios  Zemés
naudojimo salygos.
Kompensavimas uz Zeme, statinius,

specialiyjy zemés naudojimo salygy
nustatyma ir jraSymg savininkams bus
kompensuojama teisés akty nustatyta
tvarka.

Nekilnojamosios  kultros

vertybés

Kultaros paveldo
objekty ir  vietoviy
teritorijy ir jy apsaugos
zony PUV teritorijoje ir
500 m spinduliu aplink ja
neaptinkama.

Neigiamas poveikis nenustatytas,
priemonés nebus jgyvendinamos.
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62 lentelé. Poveikio jvertinimo zyméjimas

Poveikio jvertinimas Zyméjimas lenteléje

PAV ataskaitoje numatytos priemonés, kurias
jgyvendinus, reikSmingas neigiamas poveikis
sumazinamas iki nereikSmingo.

Reiksmingas neigiamas poveikis
neprognozuojamas, priemonés nebus taikomos.

Prognozuojamas teigiamas poveikis.

Pastaba:

Rengiant PUV techninj projekta, techniniai sprendiniai ir jy charakteristikos bei apimtis gali keistis,
derinantis prie globalaus ,Rail Baltica” projekto poreikiy. Visy rasiy tarsos ir poveikio vertinimas bei visos
aplinkos apsaugos ir Zmoniy sveikatos apsaugos priemonés turi bati patikslintos, rengiant techninj
projekta. Techniniame projekte poveikio aplinkai mazinimo priemonés (jy tipas ir parametrai) gali bati
keiciamos, jeigu yra islaikoma atitiktis teisés akty reikalavimams (uztikrinama ir jrodoma, kad nebus virSytos
tarsos ribinés vertés Zmoniy sveikatai) bei reikimingai nepadidés neigiamas poveikis gamtinei aplinkai.

4.8. Stebésena(monitoringas)

PUV objekty eksploatacijos metu rekomenduojama numatyti ir vykdyti atskiry rodikliy stebésena,
periodiskai jvertinant stebésenos rezultatus ir, esant poreikiui, priimant efektyvius ir savalaikius
sprendimus, uztikrinanc¢ius saugig aplinkai. PUV objekty eksploatacijos laikotarpiu rekomenduojama
vykdyti gyvunijos apsaugai jdiegty priemoniy efektyvumo stebésena.

Rekomenduojama vykdyti gyviiny stebéseng, jvertinant jrengty gyvuny pralaidy kokybe ir efektyvuma
pirmus 3 metus nuo jy jrengimo du kartus per metus (pavasarj ir rudenj). Véliau — kas 3-5 metus, kelio
eksploatacijos periodu. Taip pat periodidkai turi bati tikrinama apsauginés tvoros tinklo kokybé. Siuos
stebéjimus rekomenduojama atlikti tuoj po jy jrengimo, véliau, eksploatacijos periodu, kas 3-5 metus.

Analizuoti PUV rizikos visuomenés sveikatai fiziniai, cheminiai ir psichoemociniai veiksniai nesukels
reiksmingo neigiamo poveikio visuomeneés sveikatai. PUV sprendiniai atitiks visuomenés sveikatos saugos
teisés akty reikalavimus. Poveikio visuomenés sveikatai rizikos veiksniy stebésena nebus vykdoma.

Stebésenos planas turi bati patikslintas techniniame projekte, numatant stebéjimo metodus ir priemones.

4,9. Tarpvalstybinis poveikis

Konvencija del poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo, 1991, toliau tekste
Konvencija) apibrézia, kad ,, tarpvalstybinis poveikis yra bet koks, ne tik visuotinio pobldZio poveikis rajone,
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priklausanciame Salies jurisdikcijai, sukeltas planuojamos veiklos, kurios fizinis 3altinis, visas arba jo dalis,
yra kitos Salies jurisdikcijai priklausan¢iame rajone

Planuojama veikla nepatenka j Konvencijos | priede iSvardytas planuojamos veiklos rasis, kurios gali sukelti
esminj nepalanky tarpvalstybinj poveikj.

Planuojama veikla neatitinka kriterijy veikly, kurios nurodytos Konvencijos Ill priede ,,Bendrieji kriterijai,
pagal kuriuos nustatoma veiklos rasiy, nejtraukty j | prieda, reiksmé aplinkai

- Apimtis. Planuojamos veiklos rasys, kuriy mastas Sio tipo rtsiai yra didelis.

- Rajonas: Planuojamos veiklos rasys, kurios vykdomos ypac jautriuose arba svarbiuose
aplinkosaugos rajonuose arba jiems artimuose (pvz., labai drégnos Zemeés, apibtdintos Ramsaro
konvencijoje, nacionaliniai parkai, rezervatai, gamtos paminklai, mokslo pozilriu jdomios sritys
arba archeologijos, kultros ar istorijos paminklai), taip pat numatomos veiklos rasys rajonuose,
kuriuose dél planuojamos Ukinés veiklos ypatumy gyventojai gali patirti esminj poveikj.

- Padariniai: Planuojamos veiklos rusdys, sukeliancios ypac sudétinga ir neigiama poveik, jskaitant
tokias poveikio rusis, kuriy padariniai Zmonéms ir vertingoms augalijos bei gyvunijos rGsims arba
organizmams yra pavojingi, gresia dabartiniam arba galimam poveikj patirian¢io rajono
naudojimui ateityje ir gali sudaryti papildoma apkrova, virsijancia iSorinio poveikio lygj, kurj gali
atlaikyti aplinka.

Del auksciau isvardinty priezasciy planuojama veikla negali daryti tarpvalstybinio poveikio.

4.10. Prognozavimo metody, jrodymy, taikyty nustatant ir
vertinant reikSminga poveikj aplinkai, jskaitant problemas
aprasymas

Vertinimo metodai aprasyti prie kiekvieno vertinamo aplinkos elemento. Naudoti patikimi, oficialiose
duomeny bazése esantys duomenys. Visi duomenys, naudoti PAV ataskaitoje, suderinti su plano rengéjais
ir organizatoriais.

Informacija apie sgsajas su kitais projektais panaudota tam, kad galima baty jvertinti bendrg (sgveikaujantj
ir besikaupiantj) visy su nagrinéjama teritorija susijusiy PUV poveikj aplinkai. Naudota aktuali, prieinama
Siame planavimo etape susijusiy projekty informacija.

Esamos aplinkos buakleé ir teritorijy, kurios gali bati reikSmingai paveiktos analizé PAV ataskaitoje yra iSskirta
ne kaip atskiras ataskaitos skyrius, bet yra analizuojama pagal kiekvieng vertinama aplinkos komponenta.
Taip yra lengviau suprasti galimus teritorijy pokycius ir reikSminga poveikj analizuojamoms teritorijoms,
iSvengiama pasikartojimuy.

PUV poveikio aplinkai vertinimas buvo atliekamas planavimo, o ne techninio projektavimo etape, dél ko
Siame etape nebuvo zinomi projektiniai duomenys apie depo veikloje sunaudojamas medziagas ir zaliavas,
technologija, nebuvo tikslios tarsos emisijos lokalizacijos. PUV keliamos tar$os vertinimas atliktas
vadovaujantis analogiskos veiklos skaiciavimais, priimant blogiausig scenarijy. Rengiant techninj projekta
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PUV sprendiniai bus patikslinti ir tarSos skai¢iavimai bus detalizuoti pagal detalius sprendinius,
sunaudojamas medziagas, tikslius iSmetimo 3altinius..

Vertinant vibracijg, skaiCiavimai buvo atlikti blogiausio varianto principu, pasirenkant maksimalius
vibracijos kintamuosius.

Vertinant visuomenés psichoemocine sveikata, buvo daromos prielaidos pagal PUV rizikos veiksniy
nustatytg poveikj visuomenés sveikatai. Sis vertinimas bus dar papildytas po susitikimo su visuomene,
kurios metu bus pristatyta PAV ataskaita, iSgirsta visuomenés nuomoneé ir atsakyti visuomenei kylantys
klausimai.

Siame planavimo etape, dél duomeny trakumo, visa apimtimi negaléjome jvertinti priesgaisrinés saugos.
Todél numatyta, kad informacija apie gaisrui gesinti ir (ar) avarijoms lokalizuoti (likviduoti) reikalingy
medziagy ir priemoniy poreikis bei gaisrui gesinti ir (ar) avarijoms lokalizuoti (likviduoti) reikalingy
medzZiagy ir priemoniy rezervas, kaip ir rizikos vertinimo ataskaita bus pateiktas techninio projektavimo
etape.
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